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Sulautettu HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin 



Johdanto 

Tama tulostin tai MFP-monitoimilaite sisaltaa sulautetun 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimen, joka on integroitu suoraan 
laitteeseen. Taman tulostuspalvelimen avuUa voit muodostaa 
yhteyden tasta laitteesta suoraan verkkoon ja jakaa laitteen 
useiden kaj^tajien tai jarjestelmien kanssa. Koska tulostuspalvelin 
on laitteen sisainen, verkkoyhteyteen ei tarvita I/O-porttia tai 
ulkoista porttia, vaan sita voidaan kayttaa toisiin tarpeisiin. 

Verkkoyhteys 

Kun kaytossa on sulautettu tulostuspalvelin j a sisainen 
RJ-45-liitanta, tulostin tai MFP-monitoimilaite voi muodostaa 
yhteyden IEEE 802.3 10/lOOBase-TX (Ethernet/Fast Ethernet) 
-verkkoon suojaamattomalla parikaapelilla. 

Automaattisella neuvottelulla (10/lOOBase-TX) maaritetaan 
linkkitoimintojen nopeudeksi automaattisesti 10 tai 100 Mbps 
ja tiedonsiirtotilaksi kaksi- tai yksisuuntainen verkon vaatimusten 
mukaan. Linkkitoimintoja voi maarittaa manuaalisesti useilla 
maaritystyokaluilla, kuten tulostimen ohjauspaneelista (jos 
tuettu), Telnet- ja TFTP-komennoilla, selaimella ja verkon 
hallintaohjelmilla. Naita tyokaluista on kuvaukset jaljempana 
tassa oppaassa. 



Huomaa EUei toisin ole mainittu, tassa oppaassa termilla 

tulostuspalvelin tarkoitetaan HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimia eika tietokoneessa 
suoritettavaa erillista tulostuspalvelinohjelmistoa. 
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Tunnistustiedot 



Tuotenumero ja kiintean ohjelmiston versio 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen ominaisuudet vaihtelevat 
tulostuspalvelimen tuotenumeron ja mallin seka kiintean 
ohjelmiston version mukaan. Tulostuspalvelimeen voidaan 
paivittaa uudet kiintean ohjelmiston versiot, kun ne on julkistettu. 
Uusissa versioissa saattaa olla kehittyneita ominaisuuksia. 

Tassa oppaassa kuvatut ominaisuudet liittyvat seuraavaan HP 
Jetdirect -tulostuspalvelimen j a kiintean ohjelmiston versioon: 



Huomaa Sulautetulle HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle 

on maaritetty tuotenumero, jonka avulla tuote 
ei ole tilattavissa. Tuotenumero ainoastaan 
yksiloi palvelimen. 

• HP:n tuotenumero: J7949E 

• Kiintean ohjelmiston versio: Y. 28. xx.nnnnnnnn 

jossa XX on kasvava laitoksen numero. Jos tunnus nnnnnnnn 
on nakyvissa, se on vain HP-tukipalvelun kaytt6(3n tarkoitettu 
koodi. 

Asennettu kiintean ohjelmiston versio voidaan tunnistaa eri 
tavoin, esimerkiksi HP Jetdirect -maarityssivun ( Luku 9 ). 
Telnetin ( Luku 3 ). sulautetun Web-palvelimen ( Luku 4 ) tai 
verkonhallintaohjelmien avulla. Lisatietoja kiintean ohjelmiston 
paivittamisesta on kohdassa Kiintean ohjelmiston paivitykset . 
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Tuetut verkkoprotokoUat 



Taulukko 1.1 sisaltaa tuetut verkkoprotokoUat j a naita protokollia 
tukevat suositut verkkotulostusymparistot. 



Taulukko 1.1 Tuetut verkkoprotokoUat 



Tuetut 

verkko-protokollat 


Verkkotulostusymparistot* 


TCP/IP 


Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (32-ja64-bittinen), 
suoratilatulostus 

Novell NetWare 5, 6.x (NDPS kaytossa) 

UNIX ja Linux, mukaan lukieni 

Hewlett-Packard HP-UX, Sun Microsystems Solaris (vain 
SPARCsystems),IBM AIX**,HP MPE-iX**, RedHat Linux, 
SuSE Linux 

LPR/LPD (Line Printer Daemon)** 

IPP (Internet Printing Protocol) 

FTP (File Transfer Protocol) 


IPX/SPX ja 
yhteensopiva 


Novell NetWare** 

Microsoft Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP (vain 32-bittinen), 
suoratila 


AppleTalk 
(vain EtherTalk) 


Apple Mac OS 


DLC/LLC 


Microsoft Windows NT** 


* Lisatietoja muista verkkojarjestelmista ja versioista on uusimmissa HP Jetdirectin 
tuote-esitteissa. Lisatietoja muiden verkkoymparistojen kaytosta saat jarjestelman 
toimittajalta tai valtuutetulta HP:n jalleenmyyjalta. 

** Naita verkkojarjestelmia varten voit tiedustella ohjelmistoja, dokumentaatiota ja 
kayttajatukea kyseisen verkkojarjestelman toimittajalta. 



Jos taman tuotteen mukana ei toimiteta HP:n verkkoasennus- 
ja hallintaohjelmistoa tuettuja jarjestelmia varten, ohjelmisto 
on saatavissa HP:n tukipalvelusta osoitteesta 

http://www.hp.comysupport/net printing 

Jos tarvitset ohjelmiston, jonka avulla verkkotulostuksen 
voi asentaa muihin jarjestelmiin, ota yhteytta jarjestelman 
toimittajaan. 
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Suoj ausprotokoUat 



SNMP (IP ja IPX) 

Verkonhallintasovellukset kayttavat SNMP (Simple Network 
Management Protocol) -protokoUaa laitehallintaan. HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimet tukevat SNMP-objekteja ja vakiomuotoisia 
MIB-II (Management Information Base) -objekteja seka IP- etta 
IPX-verkoissa. 

Sulautettu HP Jetdirect -tulostuspalvelin tukee SNMP vl/v2c 
-agenttia ja lisasuojauksen mahdoUistavaa SNMP v3 -agenttia. 

HTTPS 

Sulautettu HP Jetdirect -tulostuspalvelin tukee HTTPS (Secure 
Hyper Text Transfer Protocol) -protokollaa, joka mahdollistaa 
salatun hallintatietoliikenteen tulostuspalvelimen sulautetun 
Web-palvelimen ja selaimen valilla. 

Laillisuustarkastus 

Palvelinperustainen E AP/802. IX-laillisuustarkastus 

HP Jetdirect -tulostuspalvelin tukee verkkoasiakkaiden 
paasya ka3d;tamalla EAP (Extensible Authentication Protocol) 
-yhteyskaytantoa IEEE 802.1X -verkossa. IEEE 802. IX -standardi 
tukee porttiperustaista laillisuustarkastusprotokollaa, jolloin 
portti voi sallia tai estaa paasyn asisikkaan laillisuustarkastiiksen 
tulosten perusteella. 

Kun tulostuspalvelin on kytketty 802.1X-porttiin, palvelin 
tukee EAP (Extensible Authentication Protocol) -protokollaa 
laillisuustarkastuspalvelimen, kuten RADIUS (Remote 
Authentication Dial In User Service, RFC 2138) -palvelimen, kanssa. 
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Tulostuspalvelin tukee seuraavaa EAP/802.1X-menetelmaa: 

• PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol). PEAP 
on molemminpuolinen laillisuustarkastusprotokolla, jossa 
palvelinten laillisuustarkastuksessa kaytetaan digitaalisia 
sertifikaatteja ja asiakkaiden laillisuustarkastuksessa 
kaytetaan salasanoja. Suojausta parantaa se, etta 
laillisuustarkastusmuutokset on kapseloitu TLS:aan 
(Transport Layer Security). Tietoliikenteen suojaamisessa 
kaytetaan dynaamisia suojausavaimia. 

Verkon rakenteeseen kuuluvan laitteen, joka kytkee 
tulostuspalvelimen verkkoon (esimerkiksi HP Procurve -kytkin), 
on tuettava my()s kaytettavaa EAP/802.1X-menetelmaa. 
Perusrakenteen laitteet voivat laillisuustarkastuspalvelimen 
kanssa valvoa verkon kaytt(3a ja tulostuspalvelimelle kaytettavissa 
olevia palveluita. 

Tulostuspalvelimen maaritys EAP/802.1X-laillisuustarkastusta 
varten edellyttaa, etta sulautettu Web-palvelin on kaytettavissa 
selaimen avulla. Luku 4 sisaltaa lisatietoja. 



HP-tukipalvelu 

HP:n online-tuki 

Napsauta kaytt()()si pikaratkaisu. HP:n Web-sivustosta 

http://www.hp.com/support/net printing 

saat vastauksia HP Jetdirect -tulostuspalvelinta koskeviin 
kysymyksiin - kaikkina vuorokauden aikoina seitsemana paivana 
viikossa. 

Kiintean ohjelmiston paivitykset 

Hewlett-Packardilla on HP Jetdirect -tulostuspalvelimen kiintean 
ohjelmiston paivityksia ladattavissa. Paivitykset ovat saatavana 
Internetista osoitteesta 

http://www.hp. com/go/webjetadmin firmware 
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Kiintean ohjelmiston asennustyokalut 

Tuettujen HP Jetdirect -tulostuspalvelimien kiintean ohjelmiston 
paivitykset voi asentaa verkon kautta jollakin seuraavista 
asennustyokaluista: 

• HP Jetdirect -latauksenhallintaohjelma (Windows). 

HP Jetdirect -latauksenhallintaohjelman (Download Manager) 
voi ladata HP:n online-tuesta osoitteesta: 

http://www.hp.coni/go/dlm sw 

• HP Web JetAdminia voidaan kayttaa tuetuissa jarjestelmissa. 
Lisatietoja HP Web Jetadminista on sivustossa 

http://www.hp.com/go/webjetadmin/ 

• Kun selain on kaytettavissa, sulautetun Web-palvelimen 
verkkosivuilla on selaimessa toimiva kiintean ohjelmiston 
paivitystoiminto. Luku 4 sisaltaa lisatietoja. 

• FTP (File Transfer Protocol) -protokollaa voi kaj^taa 
kiintean ohjelmiston paivityksen vedostiedoston siirtamiseen 
tulostuspalvelimeen. Voit aloittaa FTP-istunnon laitteen 
IP-osoitteella tai isantanimella. Jos salasana on maaritetty, se 
on annettava laitteeseen kirjautumista varten. Kiijautumisen 
jalkeen annettavat tavallisimmat FTP-komennot laitteen 
paivittamiseksi ovat seuraavat: 

ftp> bin 

ftp> hash 

ftp> cd /download 

flp> put <kiintean ohjelmiston vedostiedoston taydellinen polku> 
ftp>######### <FTP-yhteyden sulkemisen odottaminen> 
ftp> bye 
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HP:n puhelintuki 



Koulutettu tekninen henkilosto on valmiina vastaamaan puheluun. 
Viimeisimmat HP:n tuen puhelinnumerot ja maailmanlaajuiset 
palvelut saat osoitteesta 

http://www.hp.com/support/support assistance 



Huomaa Maksuton tukinumero Yhdysvalloissa ja 

Kanadassa on 1-800-HPINVENT tai 
1-800-474-6836. 



Huomaa Soittaja vastaa puhehnkuluista. Maksut 

vaihtelevat. Tarkista maksut paikalhsesta 
puhehnyhtiosta. 



Tuotteen rekisteroiminen 

Rekisteroitymalla saat tahan tuotteeseen liittyvan HP:n tuen 
ja palvelut paremmin kaytt(3()si. Voit rekisteroitya seuraavassa 
HP:n sivuston osoitteessa 

http://www.hp.com/go/jetdirect register 
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HP:n ohjelmistoratkaisujen 
yhteenveto 



2 



Johdanto 

HP:lla on laaja valikoima ohjelmistoratkaisuja HP Jetdirectilla 
liitettyjenverkkolaitteiden asennukseenjahallintaan. Taulukko 2.1 
auttaa selvittamaan, mika ohjelmisto sopii kayttoosi parhaiten. 



Huomaa Lisatietoja naista ja muista ratkaisuista on 

saatavana HP:n online-tuesta osoitteesta 
http ://www.hp ■ com/support/net printing 



Taulukko 2.1 Ohjelmistoratkaisuja (1 / 3) 



Kayttdymparisto 


Toimlnto 


Huomautuksia 


Ohjattu HP Install Network Printer -toimlnto (Windows) 


Windows 98, IVle, NT 4.0, 
2000, XR Server 2003 
(TCP/I P-suoratulostus) 


Asenna yksittainen 
verkkotulostin jarjestelmaan 
vertaistilatulostusta 
(suora tila) tai 
asiakas-palvelintulostusta 
(jaettua tulostusta) varten. 


• Yksinkertainen tulostimen 
asennus, yieensa 
tulostusjarjestelman 
ohjelman osana 

• Suoritetaan CD:lta. 

• Saatavilla on 
asennuskelpoinen versio, 
joka suoritetaan 
kiintolevylta. 
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Taulukko 2.1 Ohjelmistoratkaisuja (2 / 3) 



Kayttbymparisto 


Toiminto 


Huomautuksia 


HP Jetdirect Printer Installer for UNIX 


HP-UX 10.x-10.20, 11.x 
Solaris 2.6, 7, 8 (vain 
SPARC-jarjestelmat) 
TCP/IP 


HP Jetdirectilla liitettyjen 
tulostimien nopea ja 
yksinkertainen asennus. 


• Voidaan asentaa HP:n 
sivustosta 


HP Web Jetadmin 


{HP:n Web-sivustossa on 

tietoa tuetuista 

jarjestelmapaivityksista.) 

Windows NT 4.0, 2000, 

XP Professional, 

Server 2003 

HP-UX* 

Solaris* 

Red Hat Linux, 

SuSE Linux 

NetWare* 

TCP/IP, IPX/SPX 

*Tukee jonon luontia ja 

oheislaitteiden hallintaa 

HP:n Web Jetadminista, 

jonka isantaymparistona 

on tuettu jarjestelma. 


HP Jetdirectilla 
yhdistettyjen 
tulostuspalvelimien 
etaasennus, maaritys ja 
hallinta, normaalia MIB:ta 
(Management Information 
Base) tukevat muiden 
valmistajien tulostimet seka 
tulostimet, joissa on sisaiset 
Web-palvelimet. 

Halytykset ja kuluvien osien 
hallinta. 

Etahallitut kiintean 
ohjelmiston paivitykset 
HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimille. 

Varojen seuranta ja 
kayttoanalyysi. 


• HP:n suosima ratkaisu 
missatahansaintranetissa 
olevien useiden 
tulostimien jatkuvaan 
hallintaan ja asennukseen 

• Selainpohjainen hallinta 


Internet Printer Connection -ohjelma 


Windows NT 4.0, 
2000 (Intel) 
Vain TCP/IP 
Huomaa: Microsoftin 
Internet-tulostusohjelmis- 
to sisaltyy 

Windows 2000-, XP- 
ja Server 2003 
-jarjestelmaan. 


Tulostus Internetin kautta 
HP Jetdirectilla yhdistetyilla 
tulostimilla, joissa on 
kaytossa IPP-protokolla 
(Internet Printing Protocol). 


• Mahdollistaalaadukkaiden 
asiakirjojen 
paperikopioiden 
taloudellisen jakelun 
Internetin kautta ja korvaa 
siten faksin, postituksen 
ja pikatoimitukset. 



FIWW 



HP:n ohjelmistoratkaisujen yhteenveto 14 



Taulukko 2.1 Ohjelmistoratkaisuja (3 / 3) 



Kayttdymparisto 


Toiminto 


Huomautuksia 


HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 


NetWare 5.x, 6.0 


HP Jetdirectilla 
yhdistettyjen tulostimien 
yksinkertaistettu asennus, 
tulostus ja kaksisuuntainen 
hallinta Novell Distributed 
Print Services (NDPS) 
-palveluille. 

Sallii HP Jetdirectilla 
yhdistettyjen tulostimien 
automaattisen haun ja 
asennuksen NDPS:aan. 


• Vapauttaa 
kayttooikeussopimuksia. 

• Sallii SAPien poistamisen 
kaytosta verkkoliikenteen 
vahentamiseksi. 


HP LaserJet Utilities for IVIac OS 


IVlac OS 9.x, X 10.x 
(perinteinen tila) 
(AppleTalk) 


HP Jetdirectilla 
yhdistettyjen tulostimien 
maarittaminen ja hallinta. 


• Voidaan asentaa HP:n 
sivustosta. 
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Ohjattu HP Install Network Printer 
-toiminto (Windows) 



Ohjattu HP Install Network Printer -toiminto on ohjelmamoduuli, 
jolla tulostimen asennus kay nopeasti ja vaivattomasti 
TCP/IP-verkossa. Asennuksen aikana voit ohjatulla toiminnolla 
maarittaa laitteelle verkkokaj^ossa tarvittavat 
TCP/IP-perusparametrit. 

Ohjattu toiminto sisaltyy yleensa CD-levylla olevaan 
tulostusjarjestelman ohjelmistoon. Saatavilla on my(3s kiintolevylta 
suoritettava versio, jonka voi noutaa HP:n online-tuesta osoitteesta 

http://www.hp.com/go/inpw sw 
Vaatimukset 

• Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, 
Windows 98/Me, Server 2003 

♦ TCP/IP-verkkoprotokolla 

• Oikea tulostinohjain 

• Verkkoyhteys HP Jetdirect -tulostuspalvelimella 



HP Jetdirect Printer Installer 
for UNIX 



HP Jetdirect Printer Installer for UNIX sisaltaa tuen HP-UX- ja 
Solaris-jarjestelmille. Ohjelma asentaa ja maarittaa HP-tulostimet, 
jotka on liitetty TCP/IP-verkkoihin varustelultaan monipuolisten 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimien valityksella, ja mahdollistaa 
naiden tulostimien vianmaarityksen. 

Ohjelmisto on noudettavissa HP:n online-tuesta osoitteesta 

http://www.hp.com/support/net printing 

Tietoja jarjestelmavaatimuksista ja asennuksesta on ohjelmiston 
mukana toimitetuissa ohjeissa. 
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HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin on yrityksille suunniteltu hallintaty(3kalu, jonka 
avulla voi asentaa, maarittaa ja hallita monia erilaisia HP:n ja 
muiden valmistajien verkkotulostuslaitteita vakioselaimella. 
HP Web Jetadminin avulla voi hallita seka yksittaisia laitteita 
etta laiteryhmia. 

HP Web Jetadmin tukee yleishallinnan MIB-vakiotulostinobjekteja 
sisaltavia laitteita. Integrointi HP Jetdirect -tulostuspalvelimiin ja 
HP-tulostimiin laajentaa hallintaominaisuuksia. 

HP Web Jetadminin kaytt(3ohjeet ovat sen online-ohjeessa ja sen 
mukana toimitetuissa oppaissa. 

Jarj estelmavaatimukset 

HP Web Jetadmin -ohjelmisto toimii seuraavissa 
kayttojarjestelmissa: Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, 
Windows XP Professional, Windows Server 2003, Red Hat Linux ja 
SuSE Linux. Tuetuista kayttojarjestelmista ja asiakkaista seka 
yhteensopivista selainversiosta on lisatietoja HP:n online-tuessa 
osoitteessa 

http://www.hp.com/go/webjetadmin . 



Huomaa Kun HP Web Jetadmin on asennettu tuettuun 

isantapalvelimeen, sita voi kayttaa mista tahansa 
ty(3asemasta muodostamalla yhteensopivalla 
selaimella yhteyden HP Web Jetadmin -isantaan. 
Tama mahdollistaa tulostimen asennuksen ja 
hallinnan Novell NetWare -verkossa ja muissa 
verkoissa. 
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HP Web Jetadminin asentaminen 

HP Web Jetadmin -ohjelmiston asentamiseen tarvitaan 
paakayttajan valtuudet tai paikallisen jarjestelman paavaltuudet. 

1. Lataa asennustiedostot HP:n online-tuesta osoitteesta 
http://www.hp.comygo/webjetadmin/ . 

2. Asenna HP Web Jetadmin -ohjelmisto noudattamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. 



Huomaa Asennusohjeet ovat my(3s HP Web Jetadminin 

asennustiedostossa. 



Asennuksen tarkistaminen ja kayttajien yhteydet 

• Tarkista, etta HP Web Jetadmin on asennettu oikein, 
siirtymalla siihen selaimessa seuraavan esimerkin mukaan: 

http : / / systemname . domain : port / 

jossa systemname . domain on Web-palvelimen isantanimi 
ja port asennuksen aikana maaritetty portin numero. 
Oletusarvon mukaan portin numero on 8000. 

• Anna kayttajille mahdollisuus muodostaa yhteys HP Web 
Jetadmin -ohjelmistoon lisaamalla Web-palvelimen kotisivulle 
linkki, joka ohjaa HP Web Jetadminin URL-osoitteeseen. 
Esimerkiksi: 

http : / / systemname . domain : port/ 
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Laitetietojen maarittaminen ja muuttaminen 

Siirry selaimessa HP Web Jetadminin URL-osoitteeseen. 
Esimerkiksi: 

ht tp : / / sys t emname . domain : port / 



Huomaa Muotoa systemname . domain olevan osoitteen 

sijasta voidaan kayttaa sen isantakoneen 
IP-osoitetta, johon HP Web Jetadmin on asennettu. 



Voit etsia ja maarittaa tulostimen asetukset tai muuttaa asetuksia 
noudattamalla kotisivuUa olevia ohjeita. 

HP Web Jetadmin -ohjelmiston poistaminen 

Voit poistaa HP Web Jetadminin Web-palvelimesta kayttamalla 
ohjelmistopaketin mukana toimitettua asennuksen poisto-ohjelmaa. 
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Internet Printer Connection -ohjelma 



HP Jetdirect -tulostuspalvelin tukee IPP (Internet Printing Protocol) 
-protokoUaa. 

Sopivan ohjelman avulla voit luoda IPP-tulostuspolun omasta 
jarjestelmastasi mihin tahansa tuettuun, HP Jetdirectilla 
liitettyyn tulostimeen Internetissa. 



Huomaa Verkonvalvojan on maaritettava saapuville 

tulostuspolkupyynnoille palomuuri, joka hyvaksyy 
saapuvat IPP-pyynn(3t. Ohjelmistossa olevat 
turvatoiminnot ovat talla hetkella rajoitetut. 



Internet-tulostuksessa on seuraavia ominaisuuksia ja etuja: 

• Laadukkaiden ja ajantasaisten varillisten tai mustavalkoisten 
asiakirjojen etatulostus. 

• Asiakirjojen tulostaminen etajarjestelmasta vain murto-osalla 
nykyisten menetelmien (esimerkiksi faksin, postin tai 
kuriiripalvelun) kustannuksista. 

• Perinteinen verkkotulostusmalli voidaan laajentaa 
Internet-tulostusmalliksi. 

• Tulostustoiden lahettamista koskevien IPP-pyyntojen 
lahettaminen ulos palomuurien lapi. 

HP:n toimittama ohjelmisto 

HP Internet Printer Connection -ohjelmistolla voit maarittaa 
Internet-tulostuksen Windows NT 4.0:n ja Windows 2000:n 
ty(3asemista. 

1. Voit hankkia ohjelman seuraavasti: 

LataaHP:n Internet Printer Connection -ohjelma online-tuesta 
osoitteesta 

http ://www.hp ■ com/support/net printing 

2. Asenna ohjelmisto ja maarita tulostimen tulostuspolku 
noudattamalla ohjelmiston mukana toimitettuja ohjeita. 
Pyyda paakayttajalta tulostimen IP-osoite tai URL-osoite 
ja suorita asennus loppuun. 
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HP-ohjelmiston jarjestelmavaatimukset 

• Tietokone, jossa on Microsoft Windows NT 4.0 (Intel-pohjainen) 
tai Windows 2000 

• HP Jetdirect -tulostuspalvelin ja IPP-protokoUa kaytossa. 

HP-ohjelmiston tukemat valityspalvelimet 

Web-valityspalvelimen tuki HTTP vl.l:lle tai uudemmalle 
(ei ehka tarpeen intranet-tulostuksessa). 

Microsoftin toimittama ohjelmisto 



Huomaa Ota yhteys Microsoftin Windows IPP -ohjelmiston 

tukipalveluun. 



Integroitu Windows 2000/XP/Server 2003 -ohjelmisto 

Windows 2000/XP/Server 2003 -jarjestelmissa voi HP:n toimittaman 
ohjelmiston sijasta kas^taa Windows-kaj^tqjarjestelmaan 
integroitua IPP-asiakasohjelmistoa. HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen IPP-toteutus on yhteensopiva 
Windows-jarjestelman IPP-asiakasohjelman kanssa. 

Voit maarittaa tulostuspolun HP Jetdirect -kjrtketty}^! 
Intemet-tulostimeen Windows 2000/XP IPP -asiakasohjelmiston 
avuUa seuraavasti: 

1. Avaa Tulostimet-kansio (valitse Kaynnista, Asetukset 
ja Tulostimet). 

2 . Kaynnista ohjattu tulostimen asennustoiminto (kaksoisnapsauta 
Lisaa tulostin -kuvaketta) ja valitse sitten Seuraava. 

3. Valitse verkkotulostusvaihtoehto ja valitse sitten Seuraava. 
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4. Valitse Yhdista Internetissa olevaan tulostimeen ja aima 
tulostuspalvelimen URL-osoite: 

http : / / IP_osoite[/ipj>/porttinro] 

jossa IP-osoite on HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa 
maaritetty IP-osoite ja [/ipp/porttinro] on valinnainen 
parametri, jonka oletusasetus sisaisille HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimille on /ipp/porttil. 



Esimerkki: 


http://192.160.45.40 


IPP-yhteys HP Jetdirectin sisaiseen 
tulostuspalvelimeen, jonka IP-osoite 
on 192.160.45.40. ("/ipp/porti " on 
oletusarvo, jota ei tarvitse maarittaa.) 



Valitse sitten Seuraava. 

5. Ohjelma pyytaa tulostusohjainta (HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin ei sisalla tulostusohjaimia, joten jarjestelma 
ei voi automaattisesti saada ohjainta). Asenna tulostusohjain 
jarjestelmaan napsauttamalla OK ja seuraamalla nayttoon 
tulevia ohjeita. (Saatat tarvita tulostimen CD-levya ohjaimen 
asentamiseen.) 

6. Maarita tulostuspolku seuraamalla nayttoon tulevia ohjeita. 
Windows Me:n IPP-asiakas 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen IPP-toteutus on yhteensopiva 
Windows Mem IPP-asiakasohjelman kanssa. 
IPP-asiakas asennetaan lisaohjelmakansiosta Add-Ons, 
joka on Windows Mem CD-levylla. Lisatietoja Windows Mem 
IPP-asiakkaan asentamisesta ja maarittamisesta on Windows Me 
-CD-levylla. 

Novellin toimittama ohjelmisto 

HP Jetdirect -tulostuspalvelin on yhteensopiva IPPm kanssa, joka 
toimii NetWare 5.1:ssa, SPlm tai uudemman kanssa. Lisatietoja 
NetWare-asiakkaan tuesta saat NetWaren teknisista oppaista tai 
ottamalla yhteytta Novelliin. 
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HP IP/IPX Printer Gateway for NDPS 



NDPS (Novell Distributed Print Services) on tulostusarkkitehtuuri, 
jonka Novell on kehittanyt yhteistyona Hewlett-Packardin kanssa. 
NDPS yksinkertaistaa ja tehostaa verkkotulostuksen hallintaa. 
Se poistaa tarpeen maarittaa ja linkittaa tulostusjonoja, 
tulostinobjekteja ja tulostuspalvelimia. Verkonvalvojat voivat 
kayttaa NDPS:aa verkossa olevien tulostimien hallintaan tuetuissa 
NetWare-ymparistoissa. 

HP IP/IPX Printer Gateway on HP:n kehittama NLM 
(Netware Loadable Module) moduuli, joka sisaltaa toimintoja 
ja yhteensopivuuden Novellin NDPS:n ja monipuolisilla 
ominaisuuksilla varustetun HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
kanssa. 

HP-yhdyskaytava yhdistaa saumattomasti HP Jetdirectiin 
liitetyt tulostimet NDPS-ymparisto()n. HP-yhdyskaytavan avulla 
verkonvalvoja voi tarkastella tilatietoja, maarittaa yhdyskaytavan 
asetuksia ja maarittaa tulostuksen HP Jetdirectiin yhdistetyille 
tulostimille. 

Ominaisuudet 

HP-yhdyskajd;avalla ja NDPS :11a on seuraavia ominaisuuksia 
seka etuja: 

• tulostimien alykas tunnistus NetWare 5.x- ja 6.0-ymparistoissa 

• IP/IPX: aa kayttavien tulostimien automaattinen asennus 

• tiivis yhtenainen kokonaisuus Novellin NDS:n ja NWAdminin 
kanssa 

• tulostimien tilan paivitykset 

• yksinkertaistettu ohjainten automaattinen lataus 

• vahemman SAP-liikennetta 

• vaadittujen NetWare-kayttooikeuksien entista pienempi maara 

• alkuperainen TCP/IP-tulostus NetWare 5.x:lla ja 6.0:11a. 
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Ohjelmiston hankkiminen 

HP IP/IPX -tulostinyhdyskaytava sisaltyy kaikkiin nykyisiin 
NDPS-versioihin. Novell NetWare 5.x ja 6.0 sisaltavat NDPS:n. 
Ohjelmiston uusimman version tai dokumentoinnin voit hankkia 

■ osoitteesta http://www.hp.com/go/hpgate sw 

■ valitsemalla haluamasi ohj aimet j a ohj elmiston j a lataamalla 
ne nayttoon tulevien ohjeiden mukaisesti. 

Jarjestelmavaatimukset ja Novell Client -tuki sisaltyvat 
ohjelmiston mukana toimitettuihin ohjeisiin. 



HP LaserJet Utilities for Mac OS 

HP LaserJet Utilities for Mac OS -ohjelmiston avulla voidaan 
maarittaa HP Jetdirectiin kytkettyjen kirjoittimien asetuksia ja 
hallita niita verkoissa, jotka kayttavat AppleTalk (EtherTalk) 
-yhteyskaytantoa. 



Huomaa TCP/IP-verkoissavoitMacOS -jarjestelmatyokaluilla 

tunnistaa ja asentaa kirjoittimen seuraavasti: 

• Mac OS 9.x -jarjestelmissa aseta 
LPE/LPD-tulostus Apple Desktop Printer Utility 
-apuohjelmalla. 

• Mac OS X 10.x -jarjestelmissa asenna kirjoitin 
valitsemalla Tulostuskeskuksesta IP-tulostus 
tai Rendezvous. 

TCP/IP-kirjoittimen kokoonpanoa tukevat my(3s 
muut ty()kalut, kuten sisainen Web-palvelin. 
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Tulostusohjelmiston asentaminen 



Voit asentaa kirjoittimen ohjelmiston Mac OS -jarjestelmassa 
noudattamalla kirjoittimen aloitus- tai kayttooppaiden ohjeita. 



Huomaa Kirjoittimen malli vaikuttaa siihen, onko 

HP LaserJet Utility -apuohjelman saatavissa 
tulostusjarjestelman CD-levylla. Jos asennat 
HP LaserJet -apuohjelman muusta lahteesta 
kuin CD-levy Ita, katso asennusohjeita ohjelmiston 
mukana toimitetusta LUEMINUT-tiedostosta. 



Huomaa Automaattiset virustentorjuntaohjelmat voivat 

hairita taman ohjelmiston asentamista. Poista 
kaikki tallaiset Mac OS -tietokoneen ohjelmat 
kaytosta, ennen kuin jatkat asennusta. 



Kirjoittimen maarittaminen 

HP LaserJet Utility -apuohjelman avulla voidaan maarittaa 
kirjoittimen asetuksia, kuten kirjoittimen nimi ja haluttu vy()hyke, 
Mac OS -jarjestelmassa. Hewlett-Packard suosittelee, etta vain 
jarjestelmanvalvojat kayttavat apuohjelman kirjoittimen 
maaritystoimintoja. 

Jos kirjoitinta varten on taustatulostusohjelma, maarita kirjoittimen 
nimi ja vyohyke, ennen kuin maaritat taustatulostusohjelman 
sieppaamaan kirjoittimen. 
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HP LaserJet -apuohjelman kaytto 

1. Kun kirjoitin on kaynnissa ja online-tilassa ja tulostuspalvelin 
on yhdistetty kirjoittimeen ja verkkoon, kaksoisnapsauta 
HP LaserJet Utility -kuvaketta. 

2. Jos kirjoittimen nimea ei ole kohdekirjoittimien joukossa, 
napsauta Valitse kirjoitin. Valitse kohdekirjoitin -ikkuna 
avautuu. 

■ Valitse tarvittaessa AppleTalk-vy()hykkeet-luettelosta 
vy(3hyke, jolla kirjoitin sijaitsee. Kirjoittimen vy()hyke nakyy 
maarityssivulla. Lisatietoja asetussivun tulostamisesta on 
tulostuspalvelimen laiteasennusoppaassa ja kirjoittimen 
aloitusoppaassa. 

■ Valitse kirjoitin Saatavana olevat kirjoittimet -luettelo 
ja napsauta OK. 

Verkkomaaritysten tarkistus 

Tarkista nykyinen verkkokokoonpano tulostamalla 
Jetdirect-maarityssivu. Jos et ole tulostanut maarityssivua 
tulostimesta, katso lisatietoja kirjoittimen oppaista. Luku 9 sisaltaa 
lisatietoja. Jos kirjoittimessa on ohjauspaneeli, siina tulee nakya 
UfiLMIS-sanoma ainakin yhden minuutin ajan, ennen kuin tulostat 
sivun. Nykyiset asetukset ilmoitetaan asetussivun kohdassa 
"AppleTalk". 



Huomaa Jos verkossa on useita kirjoittimia, tulostamalla 

asetussivun saat selville kirjoittimen nimen ja 
vy(3hykkeen. 
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Kirjoittimen nimeaminen 

Tehtaalla kirjoittimelle on annettu oletusnimi. Hewlett-Packard 
suosittelee, etta annat kirjoittimelle uuden nimen. Nain 
verkkoon ei tule useita samannimisia kirjoittimia. 



VAROITUS Kun olet nimennjd; kirjoittimen uudelleen ja 

maarittanyt kirjoittimen tulostusjonot, kirjoittimen 
nimea ei kannata vaihtaa harkitsemattomasti. Jos 
nimeat kirjoittimen uudelleen, kyseisen kirjoittimen 
jonot eivat enaa toimi. 



Huomaa Nimen pituus saa oUa enintaan 32 merkkia. 

Aanimerkki ilmoittaa, jos kirjoitat nimeen 
kelpaamattomsm merkin. Tietoja kielletyista 
merkeista on ohjelmiston muksma toimitetuissa 
ohjeissa. 



Voit antaa kirjoittimellesi minka nimen tahansa, esimerkiksi 
"Mikan LaserJet 4000". HP LaserJet Utility -apuohjelma pyst}^ 
nimeamaan seka eri vyohykkeissa sijaitsevia laitteita etta 
paikallisen vyohykkeen laitteita (vyohykkeet eivat ole 
valttamattomia HP LaserJet Utility -apuohjelmalle). 

1. Valitse vieritettavasta kuvakeluettelosta Asetukset-kuvake. 
Nayttoon tulee Valitse asetus: -valintaikkuna. 

2. Valitse luettelosta Kirjoittimen nimi. 

3. NapsautaMuokkaa. Nayttoon tulee Aseta kirjoittimen nimi 
-ikkvma. 

4. Rirjoita uusi nimi. 

5. Napsauta OK. 



Huomaa Jos yritat antaa kirjoittimelle nimen, joka on jo 

maaritetty toiselle kirjoittimelle, nayttoon tulee 
varoitussanoma, jossa kehotetaan valitsemaan eri 
nimi. Valitse uusi nimi toistamalla vaiheet 4 ja 5. 
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6. Jos kirjoittimesi on EtherTalk-verkossa, siirry kohtaan 
Vyohykkeen valitseminen . 

7. Kun haluat lopettaa, valitse Arkisto-valikosta Lopeta. 

Ilmoita jokaiselle verkon kayttajalle kirjoittimen uusi nimi, jotta 
he osaavat valita sen Valitsijasta. 

Vyohykkeen valitseminen 

HP LaserJet Utility -apuohjelmalla voit valita kirjoittimelle 
haluamasi vyiihykkeen Phase 2 EtherTalk -verkossa. Sen sijaan, 
etta kirjoitin pysyisi reitittimen maarittamassa oletusvy(3hykkeessa, 
taman apuohjelman avulla voit valita vy(3hykkeen, jossa kirjoitin 
nakyy. Vyohykkeita, joissa kirjoitin voi sijaita, rajoittaa verkon 
kokoonpano. HP LaserJet Utility -apuohjelma sallii 
ainoastaan sellaisen vyohykkeen valinnan, joka on jo 
maaritetty verkkoon. 

Vy(3hykkeet ovat tietokoneiden, kirjoittimien ja muiden 
AppleTalk-laitteiden ryhmia. Ne voidaan ryhmittaa niiden fyysisen 
sijainnin mukaan (vy()hyke A voi esimerkiksi sisaltaa kaikki 
verkkokirjoittimet A-rakennuksessa). Ne voidaan ryhmittaa 
myos loogisesti (esimerkiksi kaikki laskutusosaston kirjoittimet). 

1. Valitse vieritettavasta kuvakeluettelosta Asetukset-kuvake. 
Naytt(36n tulee Valitse asetus: -valintaikkuna. 

2. Valitse luettelosta Kirjoittimen vyohyke ja napsauta 
Muokkaa. Naytt()()n tulee Valitse vyohyke -valintaikkuna. 

3. Valitse haluamasi verkkovyohyke Valitse vyohyke: 
-luettelosta ja valitse sitten Maarita vyohyke. 

4. Kun haluat lopettaa, valitse Arkisto-valikosta Lopeta. 

Ilmoita jokaiselle verkon kayttajalle kirjoittimen uusi vy()hyke, 
jotta he osaavat valita kirjoittimen Valitsijasta. 
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Kirjoittimen valitseminen 

1. Valitse Valitsija Omenavalikosta. 

2. Valitse kirjoittimen kanssa kaytettava kuvake. Jos kirjoittimen 
kuvaketta ei nay Valitsijassa tai et ole varma, minkakuvakkeen 
valitset, katso taman luvun kohtaa Tulostusohjelmiston 
asentaminen . 

3. Jos AppleTalk ei ole kayt()ssa, valintaikkuna ilmoittaa siita 
nayt()ssa. Valitse OK. Kaytossa-painike aktivoituu. 

Jos verkko on liitetty toisiin verkkoihin, 
AppleTalk-vyohykkeet-luettelon valintaikkuna avautuu 
Valitsijaan. 

4. Valitse tarvittaessa vieritettavasta 
AppleTalk-vyohykkeet-luettelosta vy(3hyke, jossa kirjoitin 
sijaitsee. 

5. Valitse haluamasi kirjoitin Valitsijan oikeassa ylakulmassa 
olevasta kirjoittimien luettelosta. Jos kirjoittimen nimea ei 
ole luettelossa, tarkista, etta seuraavat tehtavat on suoritettu: 

■ Kirjoitin on kaynnissa ja online-tilassa. 

■ Tulostuspalvelin on yhdistetty kirjoittimeen ja verkkoon. 

■ Kirjoittimen kaapelit ovat kunnolla kiinni. 

Jos kirjoittimessa on ohjauspaneeli, sen nayt()ssa pitaisi nakya 
sanoma UhLMIS. Luku 8 sisaltaa lisatietoja. 



Huomaa Vaikka valintaikkunassa nakyisi vain oma 

kirjoittimesi, se pitaa silti valita. Kirjoitin 
pysyy valittuna, kunnes valitset toisen kirjoittimen 
Valitsijassa. 



6. Napsauta Valitsijassa Asetukset tai Luo ja valitse 

pyydettaessa kirjoittimelle oikea FDD (PostScript Printer 
Description) -tiedosto. Lisatietoja on online-ohjeissa. 
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7. Aseta Taustatulostus joko paalle tai pois paalta. 

Jos taustatulostus on pois paalta, kun tulostustyi) lahetetaan 
kirjoittimelle, tilaviesteja tulee naytt6(3n ja joudut odottamaan 
sanomien poistumista, ennen kuin voit jatkaa tyontekoa. 
Jos taustatulostus on paalla, sanomat ohjataan uudelleen 
PrintMonitoriin ja voit jatkaa tyontekoa kirjoittimen 
tulostaessa tyota. 

8. Sulje Valitsija. 

Jos haluat kayttajanimesi nakyvan verkossa, kun tulostat 
asiakirjoja, siirry Mac OS -tietokoneen Saatimet-kohtaan, 
valitse Jaettu asennus ja kirjoita omistajan nimi. 

Maarityksen tarkistaminen 

1. Valitse Tulosta ikkuna Ar^isto-valikosta, taijos ikkunoita 
ei ole avoinna, valitse Tulosta tyopoyta. 

TwZosta-valintaikkuna avautuu. 

2. Napsauta Tulosta. 

Jos kirjoitin tulostaa ty(3n, olet yhdistanyt kirjoittimen verkkoon 
oikein. Jos kirjoitin ei tulosta, katso lisatietoja kohdasta Luku 8 . 
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3 



TCP/IP-kokoonpano 



Johdanto 

Jotta HP Jetdirect -tulostuspalvelin toimisi oikein TCP/IP -verkossa, 
sille taytyy maarittaa kelvolliset TCP/IP-verkkoparametrit, 
kuten kelvollinen verkon IP-osoite. Liite A sisaltaa yleistietoja 
TCP/IP-verkoista. 

TCP/IP-kokoonpanon palvelinperustainen 
ja manuaalinen maaritys 

Kun HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa on tehtaan oletusasetukset 
ja palvelin kaynnistetaan ensimmaista kertaa, se yrittaa 
jarjestelmallisesti saada TCP/IP-maaritysta palvelinperustaisesti 
(BOOTP-, DHCP- ja RARP-menetelmien kuvaukset ovat jaljempana 
tassa luvussa). Tulostuspalvelin yrittaa maaritysta kahden 
minuutin ajan. Jos maaritys ei onnistu, tulostuspalvelimen 
IP-oletusosoite tulee kaytt(3(3n. 

Tulostuspalvelimen voi maarittaa my(3s manuaalisesti. 
Manuaalisia maaritysty()kaluja ovat muun muassa Telnet, selain, 
tulostimen ohjauspaneeli, arp- ja ping-kaskyt (kun IP-oletusosoite 
on 192.0.0.192) seka SNMP-pohjaiset hallintaohjelmistot. 
Manuaalisesti maaritetyt TCP/IP-kokoonpanoasetukset 
tallentuvat, kun palvelimesta katkaistaan virta. 

Tulostuspalvelimen TCP/IP-kokoonpanon maaritystavan voi 
vaihtaa palvelinperustaisesta manuaaliseksi tai painvastoin 
milloin tahansa. 

Tulostuspalvelimeen aiemmin maaritetty IP-osoite selviaa 
HP Jetdirectin maaritys sivulta. 
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IP-oletusosoite 



Uudessa (esimerkiksi tehtaalta toimitetussa tai 
kylmakaynnistettavassa) HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa ei ole 
IP-osoitetta. Tulostuspalvelimelle voi verkkoymparist()n mukaan 
maarittaa IP-oletusosoitteen tai jattaa sen maarittamatta. 

IP-oletusosoitteen maarittamatta jattaminen 

IP-oletusosoitetta ei maariteta, jos palvelinperustainen (esimerkiksi 
BOOTP tai DHCP) maaritys onnistuu. Uudelleenkaynnistettavan 
tulostuspalvelimen IP-kokoonpanoasetukset noudetaan saman 
palvelinperustaisen maarityksen mukaisesti. 

Jos IP-kokoonpanoasetusten maaritys ei onnistu talla menetelmalla 
(BOOTP- tai DHCP-palvelin ei esimerkiksi ole enaa kajrtettavissa), 
IP-oletusosoitetta ei maariteta. Sen sijaan tulostuspalvelin lahettaa 
IP-kokoonpanopyyntoja jatkuvasti. Tall(3in tulostuspalvelin on 
kylmakaynnistettava tilanteen korjaamiseksi. 

IP-oletusosoitetta ei myoskaan maariteta, jos tulostuspalvelimeen 
ei ole kytketty verkkokaapelia. 

IP-oletusosoitteen maarittaminen 

Jos tehdasasetusten mukainen tai paakayttajan maarittama 
palvelinperustainen maaritys (kuten BOOTP tai DHCP) ei onnistu, 
tulostuspalvelimelle maaritetaan IP-oletusosoite. 

Maaritettava IP-oletusosoite maarayt}^ sen verkon mukaan, johon 
tulostuspalvelin on liitetty. Tulostuspalvelin selvittaa oikeat 
IP-oletusasetukset verkon yleislahetyspakettien perusteella. 

• Automatisoitua standardeihin perustuvaa IP-osoitteiden 
maaritysta kayttavissa pienissa yksityisverkoissa 
tulostuspalvelin kayttaa paikallista linkitettavaa 
osoitteenmaaritystekniikkaa yksilollisen IP-osoitteen 
maarittamiseen. Paikallisella linkitetylla osoitteen 
maarityksella muodostettu IP-osoite on Autom. IP. IP-osoite 
voi olla jokin osoite 169.254.1.0 - 169.254.254.255 (tama vali 
ilmaistaan yleensa muodossa 169.254/16) ja sen on oltava 
kelvoUinen. IP-osoitetta voi tarvittaessa muokata verkkoa 
varten kayttamalla tuettuja TCP/IP-maaritystyokaluja. 



FIWW 



TCP/IP-kokoonpano 32 



Paikallisen linkitetyn osoitteen maarityksessa ei kayteta 
aliverkkoja. Aliverkon peite on 255.255.0.0, eika sita voi 
muuttaa. 

Paikallisesti linkitetyt osoitteet eivat reitita paikallisen 
linkityksen ulkopuolelle, eivatka Internet-yhteydet ole 
kaytettavissa. Yhdyskaytavan oletusosoite on sama kuin 
paikallinen linkitetty osoite. 

Jos verkossa havaitaan kaksi samaa osoitetta, HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin maarittaa osoitteensa tarvittaessa uudelleen 
paikallisesti normaalin linkitetyn osoitteenmaaritystavan 
mukaisesti. 

• Suurissa IP-verkoissa ja yritysverkoissa tulostuspalvelimelle 
maaritetaan tilapainen osoite 192.0.0.192 siihen asti, kunnes 
osoite maaritetaan uudelleen tuetuUa TCP/IP-maaritystyokalulla. 
Tata osoitetta kutsutaan vanhaksi IP-oletukseksi. 

• Sekaverkoissa itse maaritetty IP-oletusosoite voi olla joko 
169.254/16 tai 192.0.0.192. Tall(3in kannattaa varmistaa 
Jetdirect-maarityssivulta, etta IP-oletusosoite on odotettu. 

Voit tarkistaa tulostuspalvelimen IP-osoitteen tulostuspalvelimen 
Jetdirect-maarityssivulta. Luku 9 sisaltaa lisatietoja. 

IP-oletusosoitteen maaritysvaihtoehdot 

IP-oletusosoitteen parametrien asetukset 

Tulostuspalvelimen IP-oletusosoitteen maaritysparametri 
maarittaa IP-osoitteen maaritystavan. Kun tulostuspalvelin ei 
voi saada IP-osoitetta pakotetun TCP/IP-uudelleenmaarityksen 
yhteydessa (kun tulostuspalvelin esimerkiksi maaritetaan 
manuaalisesti kayttamaan BOOTP/DHCP-protokollia), 
tama parametri maarittaa kaytettavan IP-oletusosoitteen. 

Kun tulostuspalvelin on tehdasasetusten mukaisessa tilassa, 
parametria ei ole maaritetty. 

Jos tulostuspalvelimeen on alkuasetuksissa maaritetty 
IP-oletusosoite (joko linkitetty paikallinen IP-osoite tai vanha 
IP-oletusosoite 192.0.0.192), IP oletusosoitteen parametrin arvoksi 
asetetaan vastaavasti joko Autom. IP tai Vanha IP-oletus. 

IP-oletusosoitteen maaritysparametrin voi muuttaa tuetulla 
maaritysty()kalulla (esimerkiksi Telnet, selain, tulostimen 
ohjauspaneeli ja SNMP-hallintasovellukset). 
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DHCP-pyyntojen ottaminen kayttoon ja poistaminen 
kaytosta 

IP-oletusosoitteen maarityksen yhteydessa voit valita, lahettaakc) 
palvelin DHCP-pyynn(3t saann(3llisesti. DHCP-pyynn()illa 
tulostuspalvelin voi noutaa IP-maaritysasetukset verkon 
DHCP-palvelimelta. Oletusarvon mukaan tama parametri on 
kayt()ssa ja tulostuspalvelin tekee DHCP-pyynt()ja. Parametrin voi 
poistaa kaytosta tuetuilla maaritysty()kaluilla (esimerkiksi Telnet, 
selain ja SNMP-hallintasovellukset). 

TCP/IP-maaritystyokalut 

Voit maarittaa HP Jetdirect -tulostuspalvelimen verkon 
kelvollisilla TCP/IP-parametreilla seuraavilla tavoilla: 

• Ohjelmiston kayttaminen. Voit kayttaa tulostimen 
asennusohjelmistoa tuetuissa jarjestelmissa. Luku 2 . 
HP:n ohjelmistoratkaisujen yhteenveto . sisaltaa lisatietoja. 

• BOOTP/TFTP. Tiedot voi ladata verkkopohjaisesta 
UNIX-palvelimesta kayttaen BOOTP (Bootstrap Protocol) 
-protokollaa ja TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 
-protokollaa aina, kun tulostin kaynnistetaan. 
BOOTP/TFTP-protokollan kayttaminen sisaltaa lisatietoja. 

BOOTP-daemon-ohjelman (bootpd) taytyy olla kayt(3ssa 
BOOTP-palvelimessa, jota tulostin voi kayttaa. 

• DHCP/TFTP. Voit kayttaa DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol)- ja TFTP (Trivial File Transfer Protocol) -protokollaa 
aina, kun tulostin on kaynnistetty. Tata protokollaa tukevat 
seuraavat jarjestelmat: HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE 
Linux, Windows NT/2000/Server 2003, NetWare ja Mac OS. 
(Katso verkkokaytt(3jarjestelman oppaista, tukeeko palvelimen 
kaytt(3jarjestelma DHCP:ta.) DHCP:n kayttaminen sisaltaa 
lisatietoja. 
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Huomaa Linux- ja UNIX-jarjestelmat: Katso lisatietoja 

bootpd man -sivulta. 



HP-UX-jarjestelmissa DHCP:n maarityksen 
naytetiedosto (dhcptab) voi oUa /etc-hakemistossa. 

Koska HP-UX ei talla hetkella sisalla DDNS 
(Dynamic Domain Name Services) -palveluja 
DHCP:n kayttamista varten, HP suosittelee 
kaikkien tulostuspalvelimien kaytt(3lupien 
kestoksi jatkuvaa. Tall(3in tulostuspalvelimen 
IP-osoitteet pysyvat muuttumattomina, 
kunnes DDNS-palvelut ovat saatavilla. 



• RARP. Verkkopalvelin voi kayttaa RARP (Reverse Address 
Resolution Protocol) -protokollaa, joka vastaa tulostuspalvelimen 
RARP-pyynt(3(3n ja antaa tulostuspalvelimelle IP-osoitteen. 
RARP-menetelmalla voit maarittaa ainoastaan IP-osoitteen. 
RARP-protokollan kayttaminen sisaltaa lisatietoja. 

• Arp- ja ping-kaskyt. (Vain tulostuspalvelimet, joissa on 
kayt()ssa vanhan standardin mukainen IP-osoite 192.0.0.192) 
Tiedot voi hankkia jarjestelman arp- ja ping-kaskyilla. 
arp- ja ping-komentojen kaytto sisaltaa lisatietoja. 

• Telnet. Maaritysparametrit voi maarittaa Telnet-yhteydella. 
Luo Telnet-yhteys kokoonpanomaaritysten asettamista 
varten jarjestelmasta HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen 
kayttamalla IP-oletusosoitetta. Asetusten maarittamisen 
jalkeen tulostuspalvelin tallentaa maaritystiedot 
uudelleenkaynnistyksen jalkeen. Telnetin kayttaminen 
sisaltaa lisatietoja. 

• Sisainen Web-palvelin.Maaritysparametrit voi maarittaa 
siirtymalla HP Jetdirect -tulostuspalvelimen sisaiseen 
Web-palvelimeen. Luku 4 sisaltaa lisatietoja. 

• Tulostimen ohjauspaneeli. Voit antaa maaritystiedot 
manuaalisesti tulostimen ohjauspaneelin nappaimilla. 
Ohjauspaneelilla voit maarittaa vain rajoitetun maaran 
kokoonpanoparametreja. Taman vuoksi menetelmaa 
suositellaan kaytettavaksi vain vianmaarityksen 
yhteydessa tai yksinkertaisessa asennuksessa. 
Ohjauspaneelimenetelmaa kaytettaessa tulostuspalvelin 
tallentaa asetukset uudelleenkaynnistyksen yhteydessa. 
Tulostimen ohjauspaneelin kayttaminen sisaltaa lisatietoja. 
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BOOTP/TFTP-protokoUan 
kayttaminen 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen asetukset TCP/IP-verkkokaytt(3a 
varten on helppo maarittaa automaattisesti kayttamalla BOOTP 
(Bootstrap Protocol)- ja TFTP (Trivial File Transfer Protocol) 
-protokollia. Kun Jetdirect-tulostuspalvelin kaynnistetaan, se 
lahettaa B00TP-pyynn(3n verkkoon. Verkkoon oikein maaritetty 
BOOTP-palvelin vastaa sanomalla, joka sisaltaa verkon 
perusmaaritystiedot Jetdirect-tulostuspalvelinta varten. 
BOOTP-palvelimen vastaus voi my(3s tunnistaa tiedoston, 
joka sisaltaa tulostuspalvelimen laajennetut maaritystiedot. 
Jetdirect-tulostuspalvelin lataa taman tiedoston TFTP:n avuUa. 
Tama TFTP-maaritystiedosto voi sijaita BOOT-palvelimessa tai 
erillisessa TFTP-palvelimessa. 

BOOTP/TFTP-palvelimet ovat yleensa UNIX- tai Linux-jarjestelmia. 
Windows NT/2000/Server 2003- ja NetWare-palvelimet voivat 
vastata BOOTP-pyynt()ihin. Windows NT/2000/Server 2003 
-palvelimet maaritetaan Microsoft DHCP -palveluilla. (Katso 
DHCP:n kayttaminen .) Windows NT/2000/Server 2003 -jaijestelmia 
varten tarvitaan ehka muun valmistajan ohjelmisto TFTP-tukea 
varten. Lisatietoja NetWare BOOTP -palvelinten asetuksista on 
NetWaren oppaissa. 



Huomaa Jos Jetdirect-tulostuspalvelin ja 

BOOTP/DHCP-palvelin sijaitsevat eri aliverkoissa, 
IP-osoitteen maaritys voi epaonnistua, ellei 
reitityslaite tue "BOOTP Relay" -ominaisuutta 
(sallii BOOTP-pj^nt()jen siirron aliverkkojen 
valilla). 
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BOOTP/TFTPtn hyodyt 



Kajd;ettaessa BOOTP/TFTP:ta maaritystietojen lataamiseen 
saadaan seuraavat edut: 

• Tehostettu HP Jetdirect -tulostuspalvelimen maarityksen 

hallinta. Muilla tavoin tehty maaritys (esimerkiksi tulostimen 
ohjauspaneelin avuUa) rajoittuu valittuihin parametreihin. 

• Maarityksen hallinnan helppous. Koko verkon 
maaritysparametrit voivat sijaita yhdessa paikassa. 

• HP Jetdirect -tulostuspalvelimen maarityksen helppous. 
Verkon taydellinen maaritys voidaan ladata automaattisesti 
joka kerta tulostuspalvelimen kaynnistyksen yhteydessa. 



Huomaa BOOTP toimii kuten DHCP, mutta tuloksena olevat 

IP-parametrit sailyvat samoina kaynnistysten 
jalkeen. DHCP:n IP-maaritysparametrit eivat 
ole kiinteita, vaan voivat muuttua aika ajoin. 



Kun HP Jetdirect -tulostuspalvelimen tehtaalla asetettu oletustila 
on toiminnassa, laite yrittaa maarittaa itsensa joUakin monista 
dynaamisista tavoista, joista yksi on BOOTP. 

BOOTP/TFTPtn kaytto UNIX-palvelimessa 

Tassa osassa kuvataan tulostuspalvelimen maarittamista 
BOOTP:lla (Bootstrap Protocol) ja TFTP:lla (Trivial File Transfer 
Protocol) UNlX-palvelimiin. BOOTP ja TFTP ovat tarpeen 
verkkomaaritystietojen lataamista varten palvelimesta 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen verkon kautta. 

Verkkotietopalvelua (NIS, Network Information Service) 
kayttavat jarjestelmat 

Jos jarjestelmasi kaj^taa NIS-palvelua, NIS-kartta on ehka 
rsikennettava uudelleen BOOTP-palvelun avuUa ennen 
BOOTP-maaritysten tekoa. Katso ohjeita jarjestelmasi oppaista. 
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BOOTP-palvelimen maarittaminen 

Jotta HP Jetdirect -tulostuspalvelin saa maaritystiedot verkon 
kautta, BOOTP/TFTP-palvelimien maaritystietojen on oltava 
asennettuna oikein. Tulostuspalvelin kayttaa BOOTP:ta 
hakeakseen tietoj a BOOTP-palvelimen / etc/bootpt ab-tiedostosta 
ja vastaavasti TFTP:ta hakeakseen lisaa maaritystietoja 
TFTP-palvelimen maaritystiedostosta. 

Kun HP Jetdirect -tulostuspalvelin kaynnistetaan, se lahettaa 
BOOTP-pyynnon, joka sisaltaa sen MAC-osoitteen (laitteisto). 
BOOTP-palvelimen daemon hakee / etc/bootptab-tiedostosta 
sopivan MAC-osoitteen, jajos se loytyy, se lahettaa vastaavat 
maaritystiedot Jetdirect-tulostuspalvelimelle BOOTP-vastauksena. 
Maaritystiedot on merkittava asianmukaisesti 
/etc/bootptab-tiedostoon. Merkintojen kuvaukset 
ovat kohdassa Bootptab-tiedoston merkinnat . 

BOOTP-vastaus voi sisaltaa maaritystiedoston nimen, joka 
sisaltaa laajennetut maaritysparametrit. Jos HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin l(3ytaa tallaisen tiedoston, se lataa tiedoston 
TFTP:n avulla ja maarittaa itsensa naiden parametrien 
mukaisesti. Merkint()jen kuvaukset ovat kohdassa 
TFTP-maaritystiedoston merkinnat . TFTP:n kautta 
haetut maaritysparametrit ovat valinnaisia. 



Huomaa HP suosittelee, etta BOOTP-palvelin sijoitetaan 

samaan aliverkkoon kuin tulostimet, joita se 
palvelee. Reitittimet eivat ehka valita 
BOOTP-yleislahetyspakettej a, ellei 
reitittimia ole maaritetty oikein. 
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Bootptab-tiedoston merkinnat 

Seuraavassa on esimerkki /etc / boo tpt ab-tiedoston merkinnasta 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle: 

picasso:\ 
:hn:\ 

:ht=ether:\ 

:vm=rfc1048:\ 

:ha=0001E6123456:\ 

:ip=192.168.40.39:\ 

:sm=255.255.255.0:\ 

:gw=1 92.1 68.40.1 :\ 

:lg=192.168.40.3:\ 

:T1 44="hpnp/picasso.cfg": 

Huomaa, etta maaritystiedot sisaltavat "tunnisteita", joilla 
tunnistetaan eri HP Jetdirect -parametrit ja niiden asetukset. 
Taulukko 3.1 sisaltaa HP Jetdirect -tulostuspalvelimen sisaltamat 
syotteet ja tunnisteet. 



Taulukko 3.1 Tuetut tunnisteet BOOTP/DHCP-kaynnistystiedostossa (1 /4) 



Kohde 


RFC 2132 
-asetus 


Kuvaus 


nodename 




Oheislaitteen nimi. Talla nimella tunnistetaan 
tietyn oheislaitteen parametriluettelon aloitusl<ohta. 
Nodenamen on oltava merl<innan ensimmainen l<entta. 
(Edella olevassa esimerl<issa nodename on "picasso".) 


ht 




Laitteistotyypin tunniste. IVIaarita HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen asetukseksi ether (Ethernet). 
Taman tunnisteen on oltava ennen ha-tunnistetta. 


vm 




BOOTP-raportin muototunniste (pakollinen). 
Maarita taman parametrin arvoksi rfc1048. 


ha 




Laitteiston osoitetunniste. Laitteiston (MAC) osoite on 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimen linkkitason tai aseman 
osoite. Se loytyy HP Jetdirect -maarityssivulta kohdasta 
LAITTEISTO-OSOITE. 


ip 




IP-osoitteen tunniste (pakollinen). Tama osoite on 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimen IP-osoite. 
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Taulukko 3.1 Tuetut tunnisteet BOOTP/DHCP-kaynnistystiedostossa (2 / 4) 



Kohde 


RFC 2132 
-asetus 


Kuvaus 


sm 


1 


Aliverkon peitetunniste. HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
tunnistaa aliverkon peitteen avulla IP-osoitteen osat, 
jotka maarittavat verkon tai aliverkon numeron ja 
isannan osoitteen. 


gw 


3 


Yhdyskaytavan IP-osoitetunniste. Tama osoite maarittaa 
oletusyhdyskaytavan (reitittimen) IP-osoitteen, jota 
HP Jetdirect -tulostuspalvelin kayttaa tietoliikenteeseen 
muiden aliverkkojen kanssa. 


ds 


6 


DNS (Domain Name System) -palvelimen 
IP-osoitetunniste. Jarjestelmaa voidaan maarittaa vain 
yksi nimipalvelin. 


ig 


7 


Syslog-palvelimen IP-osoitetunniste. Siina maaritetaan 
palvelin, jolle HP Jetdirect -tulostuspalvelin lahettaa 
sysloq-viesteja. Liite A sisaltaa lisatietoja. 


hn 


12 


Isantanimitunniste. Talle tunnisteelle ei maariteta 
arvoa, mutta tunniste saa BOOTP-daemonin lataamaan 
isantanimen HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen. Isantanimi 
tulostetaan Jetdirect-asetussivulle tai palautetaan 
verkkosovelluksen SNMP sysName -pyynnolla. 


dn 


15 


Toimialueen nimen tunniste. Maarittaa toimialueen nimen 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle {esim.support.hp.com). 
Se ei sisalla isantanimea, eli se ei ole taydellinen 
toimialueen nimi (kuten printer1.support.hp.com). 


ef 


18 


Laajennusten tiedostotunniste, joka maarittaa 
TFTP-maaritystiedoston suhteellisen polun nimen. 
Huomaa: Tama tunniste muistuttaa alia kuvattua 
toimittajakohtaista tunnistetta T144. 


na 


44 


Tunniste NBNS (NetBIOS-over-TCP/IP Name Server) 
-palvelimen IP-osoitteille. Ensisijainen ja toissijainen 
palvelin voidaan maarittaa halutussa jarjestyksessa. 


lease-time 


51 


DHCP IP -osoitevarauksen kestoaika (sekunneissa) 


tr 


58 


DHCP T1 -aikakatkaisu, joka maarittaa DHCP-varauksen 
uusinta-ajan (sekunneissa) 
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Taulukko 3.1 Tuetut tunnisteet BOOTP/DHCP-kaynnistystiedostossa (3 / 4) 



Kohde 


RFC 2132 
-asetus 


Kuvaus 


tv 


59 


DHCP T2 -aikakatkaisu, joka maarittaa DHCP-varauksen 
uudelleensidonta-ajan (sekunneissa) 


T69 


69 


IP-osoite (heksadesimaalimuodossa) valitulle lahtevan 
sahkopostin SMTP (Simple Mail Transport Protocol) 
-palvelimelle, jota kaytetaan tuettujen skannauslaitteiden 
kanssa. 


T144 


-- 


HP:n oma tunniste, joka ilmaisee TFTP-maaritystiedoston 
suhteellisen polun nimen. Pitkat nimet voidaan katkaista. 
Polun nimen on oltava lainausmerkkien sisalla (esimerkiksi 
"polkunimi"). TFTP-maaritystiedoston merkinnat sisaltaa 
lisatietoja tiedostomuodoista. 

Huomaa: Standardi BOOTP-valinta 18 (laajennusten 
tiedostopoiku) sallii myos vakiotunnisteen (ef) maarittaa 
suhteellisen polun nimen TFTP-maaritystiedostolle. 


T145 




Odotuksen aikakatkaisu. HP:n oma tunniste odotuksen 
aikakatkaisulle (sekunneissa). Tama merkitsee aikaa, 
jonka yhteys odottaa ennen sulkemista. Arvoalue on 
1 - 3 600 sekuntia. 


T146 


-- 


Puskurinpakkaus. HP:n oma tunniste, joka asettaa 
puskureiden pakkauksen TCP/IP-paketeille. 
0 (oletus): Normaali, tietopuskurit pakataan ennen 
tulostimeen lahettamista. 

1: Poista puskurinpakkaus kaytosta. Tiedot lahetetaan 
tulostimelle sita mukaa, kun ne vastaanotetaan. 


T147 


-- 


Kirjoitustilan valinta. HP:n oma tunniste, joka ohjaa TCP 
PSH -tunnisteen asettamista tiedonsiirtoon laitteesta 
asiakkaille. 

0 (oletus): poistaa valinnan, lippua ei aseteta. 
1: all-push-asetus. Tyontobitti asetetaan kaikille 
tietopaketeille. 

2: eoi-push-asetus. Tyontobitti asetetaan vain niille 
tietopaketeille, joille on asetettu End-of-lnformation-lippu. 


T148 




IP-yhdyskaytavan poistovalinta. HP:n oma tunniste, 
joka estaa yhdyskaytavan IP-osoitteen maarittamisen. 
0 (oletus): sallii IP-osoitteen. 
1: estaa yhdyskaytavan IP-osoitteen maarittamisen. 



FIWW 



TCP/IP-kokoonpano 41 



Taulukko 3.1 Tuetut tunnisteet BOOTP/DHCP-kaynnistystiedostossa (4/4) 



Kohde 


RFC 2132 
-asetus 


Kuvaus 


T149 




Keskinaislukitustila. HP:n oma tunniste, joka maarittaa, 
vaaditaanko kuittaus (ACK) kaikilleTCP-paketeille, ennen 
kuin tulostimen sallitaan sulkea Port 91 00 -tulostinliitanta. 
Portin numero ja asetusarvo maaritetaan seuraavassa 
muodossa: 

<Portin numero <Asetus> 

<Portin numero>: Sisaisen HP Jetdirect 

-tulostuspalvelimen portin numero on 1 . 

<AsBtus>: AsGtusarvo 0 (olotus) poistaa lukituksen 

kaytosta, ja 1 ottaa sen kayttoon. 

Esimerkki: 1 1 merkitsee portti 1, lukitus kaytossa 


T150 




TFTP-palvelimen IP-osoitevalinta. HP:n oma tunniste, 
joka maarittaa TFTP-palvelimen IP-osoitteen 
TFTP-asetustiedostolle. 


T151 




Verkkoasetusvalinta. HP:n oma tunniste, joka maarittaa, 
etta lahetetaan joko "BOOTP-ONLY" tai "DHCP-ONLY" 
-pyynto. 



Kaksoispiste (:) merkitsee kentan lopun ja kenoviiva (\) osoittaa, 
etta merkinta jatkuu seuraavalla rivilla. Rivilla olevia merkkeja 
ei saa erottaa valeilla. Nimien, kuten isantanimien, taytyy alkaa 
kirjaimella, ja ne voivat sisaltaa vain kirjaimia, numeroita, pisteita 
(vain toimialueiden nimissa) tai yhdysmerkkeja. Alaviivaa (_) 
ei sallita. Katso lisatietoja jarjestelmasi dokumentaatiosta tai 
kaytonaikaisista ohjeista. 

TFTP-maaritystiedoston merkinnat 

Jos haluat kayttaa HP Jetdirect -tulostuspalvelimen maaritykseen 
lisaparametreja, kuten SNMP:ta (Simple Network Management 
Protocol) tai muita kuin oletusasetuksia, voit ladata lisatiedoston 
kayttaen TFTP:ta. Taman TFTP-maaritystiedoston suhteellinen 
polku ilmaistaan BOOTP-vastauksessa kayttaen 
/ etc/bootptab-tiedoston T144 toimittajakohtaista 
tunnistemerkintaa (tai "ef ' BOOTP -vakiomerkintaa). 
Esimerkki TFTP-maaritystiedostosta annetaan seuraavassa. 
(#-merkki tarkoittaa huomautusta eika sisally tiedostoon.) 
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# 

# Example of an HP Jetdirect TFTP Configuration File 
# 

# Allow only Subnet 192.168.10 access to peripheral. 

# Up to 10 "allow entries can be written through TFTP. 

# Up to 10 "allow' entries can be written through Telnet. 

# or embedded Web server. 

# 'allow' may include single IP addresses. 
# 

allow: 192.168.10.0 255.255.255.0 

# 

# 

# Disable Telnet 
# 

telnet-conf ig: 0 

# 

# Enable the embedded Web server 
# 

ews-config: 1 
# 

# Detect SNMP unauthorized usage 

# 

auth-trap: on 
# 

# Send Traps to 192.168.10.1 
# 

trap-dest: 192.168.10.1 

# 

# Specify the Set Community Name 
# 

set-cmnty-name : lhomer2 
# 

# End of file 
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Taulukko 3.2 sisaltaa luettelon tuetuista TFTP-komennoista 
(HP Jetdirectin kiintean ohjelmiston versio V.28.xx tai uudempi). 

Taulukko 3.3 sisaltaa kuvaukset TFTP-komentoparametreista. 



Taulukko 3.2 Tuetut TFTP-komennot (1 / 2) 



YIeiset 


• 


passwd: 


• 


ssl-state: 


• 


sys-location: 


• 


security-reset: 


• 


sys-contact: 


• 


tftp-parameter-attribute: 


TCP/IP - 


ensisijaiset 






• 


host-name: 


• 


pri-dns-svr: 


• 


parm-file: 


• 


pri-wins-svr: 


• 


domain-name: 


• 


sec-wins-svr: 


• 


pri-dns-svr: 






TCP/IP:n tulostusasetukset 


• 


9100-printing. 


• 


interlock: 


• 


ftp-printing: 


• 


buffer-packinq: 


• 


ipp-printinq: 


• 


write-mode: 


• 


Ipd-printinq: 


• 


mult-tcp-conn: 


• 


banner: 






TCP/IP Raw -tulostusportit 


• 


raw-port: 






TCP/IP-kayttoolkeudet 


• 


allow: netnum [mask] 






TCP/IP - 


muut asetukset 






• 


sysloq-confiq: 


• 


ipv4-monilahetys: 


• 


sysloq-svr: 


• 


idle-timeout: 


• 


sysloq-max: 


• 


user-timeout: 


• 


sysloq-priority: 


• 


ews-confiq: 


• 


sysloq-facility: 


• 


tcp-mss: 


• 


sip-confia: 


• 


tcp-msl: 


• 


sip-keep-alive: 


• 


telnet-config: 


• 


ttl-sip: 


• 


defaull-ip: 


• 


mdns-config: 


• 


default-ip-dhcp: 


• 


mdns-service-name: 


• 


web-refresh: 


• 


mdns-pri-svc: 
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Taulukko 3.2 Tuetut TFTP-komennot (2 / 2) 
SNMP 

• snmp-config: 

• get-cmnty-name 

• set-cmnty-name 
IPX/SPX 

• ipx-config: 

• ipx-unit-name: 

• ipx-frametype: 

• ipx-sapinterval 

• ipx-nds-tree: 
AppleTalk 

• appletalk: 



DLC/LLC 

• dic/llc-config: 



Muut asetukset 

• link-ty pe: 

Tuki 

• support-name: 

• support-number 



• auth-trap: 

• trap-dest: 



• ipx-nds-context: 

• ipx-job-poll: 

• pjl-banner: 

• pjl-eoj: 

• pjl-toner-low: 



• support-url: 

• tech-support-url: 
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Taulukko3.3 TFTP-asetustiedoston parametrit (1/10) 



YIeiset 

passwd: 

(passwd-admin:) 

Salasana (enintaan 16 aakkosnumeerista merkkia), jolla paakayflaja voi hallita 
HP Jetdirect-tulostuspalvelimenasetusparametrejaTelnetin, HPWeb Jetadminintai 
sisaisen Web-palvelimen valityksella. Salasanan voi poistaa kylmakaynnistyksella. 

sys-location: 
(host-location:, location:) 

Maarittaa tulostimen fyysisen sijainnin (SNMP sysLocation -objekti). Vain 
tulostettavat ASCII-merkit ovat sallittuja. Enimmaispituus on 64 merkkia. 
Oletussijaintia ei ole maahtetty. (Esimerkki: l. kerros, etelasiipi) 

sys-contact: 
(host-contact:, contact:) 

ASCII-merkkijono (enintaan 64 merkkia). Siita tunnistetaan henkilo, joka valvoo ja 
huoltaa tulostinta (SNMP sysContact -objekti). Tama voi sisaltaa myos kyseisen 
henkilon yhteystiedot. Oletusnimea ei ole maaritetty. 

ssl-state: 

Maarittaa tulostuspalvelimen suojaustason Web-tietoliikenteessa: 

1 (oletus): Pakotettu uudelleenohjaus HTTPS-porttiin. Vain HTTPS (Secure HTTP) 

-tietoliikenne sallitaan. 

2: Poista pakotettu uudelleenohjaus HTTPS:aan kaytosta. Seka HTTP- etta 
HTTPS-tietoliikenne sallittu. 

security-reset: 

Tulostuspalvelimen oletusasetusten palauttaminen. 0 (oletusasetus): ei palautusta; 
1 : suojausasetukset palautetaan. 

tftp-parameter-attribute: 

Maarittaa, voidaanko tulostuspalvelimen TFTP-parametrit korvata manuaallsesti 
(esimerkiksi Telnetin avulla) sen jalkeen, kun TFTP on maarittanyt ne. 
tftp-ro (oletus): Ala salli TFTP-parametrien muuttamista manuaallsesti ja korvaa 
aina manuaallsesti maaritetyt asetukset. 

tftp-n«: Salli TFTP-parametrien muuttaminen manuaalisesti ja korvaa aina 
manuaallsesti maaritetyt asetukset. 

manual-ro: Ala salli TFTP-parametrien korvata manuaalisesti maaritettyja 
parametreja. 

TCP/IP - ensisijaiset 

host-name: 
(sys-name:, name:) 

Maarittaa solmunnimen,jokanakyyJetdirect-maarityssivulla. Oletus on NPIxxxxxx, 
jossa xxxxxx merkitsee LAN-laitteisto-osoitteen kuutta viimeista numeroa. 
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Taulukko3.3 TFTP-asetustiedoston parametrit (2/10) 



parm-file: 

Maarittaa sen polun ja tiedoston nimen, jonka sisalto lahetetaan tulostimelle 
tulostettavaksi joka kerta, kun tulostuspalvelimeen kytketaan virta. Polun ja 
tiedoston nimen pituus voi olla enintaan 64 aakkosnumeerista merkkia. 

domain-name: 

Laitteen toimialueen nimi (esimerkiksi support.lip.com). Se ei sisalla isantanimea, 
eli se ei ole taydellinen toimialueen nimi (kuten printer1.support.hp.com). 

pri-dns-svr: 
(dns-srv) 

Ensisijaisen DNS (Domain Name System) -palvelimen IP-osoite. 
pri-dns-svr: 

Toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite. Tata palvelinta kaytetaan, jos ensisijainen 
DNS-palvelin ei ole kaytettavissa. 

pri-wins-svr: 
(pri-wins-srv:) 

Ensisijaisen WINS (Windows Internet Name Service) -palvelimen IP-osoite 

sec-wins-svr: 
(pri-wins-srv:) 

Toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoite. 

TCP/IP:n tulostusasetukset 

9100-printing. 
(9100-config:) 

Ottaa kayttoon tai estaa tulostuksen TCP-porttiin 9100 tulostuspalvelimessa. 
Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 

ftp-printing: 
(ftp-config:, ftp:) 

Ottaa kayttoon tai poistaa FTP-tulostuksen: Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) 
ottaa kayttoon. 

ipp-printing: 
(Ipp-config:, ipp:) 

Ottaa kayttoon tai poistaa IPP-tulostuksen: Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) 
ottaa kayttoon. 

Ipd-printing: 
(Ipd-config:, Ipd:) 

Ottaa kayttoon tai poistaa LPD (Line Printer Daemon) -tulostuspalvelut 
Jetdirect-tulostuspalvelimessa. Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 
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Taulukko3.3 TFTP-asetustiedoston parametrit (3/10) 



banner: 

Porttikohtainen parametri, joka maaraa, tulostelaanko LPD-erotinsivu. 

Arvo 0 poistaa erotinsivut kaytosta. Arvo 1 (oletus) ottaa erotinsivut kayttoon. 

interlock: 
(interlock-mode:) 

Maarittaa, vaaditaanko kuittaus (ACK) kaikille TCP-paketeille, ennen kuin tulostimen 
sallitaan sulkea portin 91 00 tulostusyhteys. Portin numero ja asetusarvo maaritetaan. 
Sisaisten HP Jetdirect -tulostuspalvelimien portin numero on 1 . Asetusarvo 0 (oletus) 
poistaa lukituksen kaytosta ja 1 ottaa sen kayttoon. Esimerkki: 
"interlock 1 1" maarittaa portin 1, lukitus kaytossa. 

buffer-packing: 
(packing:) 

Ottaa kayttoon tai estaa puskurien pakkauksen TCP/I P-paketeille. 
0 (oletus): on normaali, datapuskuri pakataan ennen sen lahettamista tulostimelle. 
1 : poistaa puskurien pakkauksen kaytosta, tiedot lahetetaan tulostimelle sita mukaa, 
kun ne vastaanotetaan. 

write-mode: 

Ofijaa TCP PSH -lipun asettamista tiedonsiirrolle laitteesta asiakkaalle. 

0 (oletus): poistaa asetuksen, ei lippua. 

1 : all-pusfi-asetus. Tyontobitti asetetaan kaikille tietopaketeille. 

2: eoi-push-asetus. Tyontobitti asetetaan vain niille tietopaketeille, joille on asetettu 

End-of-lnformation-lippu. 

mult-tcp-conn: 

Ottaa kayttoon tai poistaa moniporttiset TCP-yfiteydet. 
0 (oletus): sallii usean liitannan. 
1 : ei salli useaa liitantaa. 

TCP/IP Raw -tulostusportit 

raw-port: 
(addrawport:) 

Maarittaa lisaportteja tulostukselle TCP-porttiin 9100. Kelvolliset portit ovat 
3000 - 9000, jotka ovat sovelluskohtaisia. 
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Taulukko3.3 TFTP-asetustiedoston parametrit (4/10) 



TCP/IP-kayttooikeudet 

allow: netnum [mask] 

Lisaa syotteen HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen tallennettuun isannan 
paasyluetteloon. Jokaisessa syotteessa maaritetaan isanta tai isantaverkko, jonka 
sallitaan kayttaa tulostinliitantaa. Muoto on "allow: vernum [peite]", jossa vemum 
on verkon numero tai isannan IP-osoite ja peite on verkon numeroon ja isannan 
osoitteeseen kaytettyjen bittien osoitepeite, jolla tarkistetaan kayttooikeus. 
Enintaan 1 0 paasyluettelon syotetta sallitaan. Jos syotteita ei ole, kaytto sallitaan 
kaikille isannille. Esimerkki: 

allow: 1 92.0.0.0 255.0.0.0 sallii isannat verkossa 1 92. 

allow: 192.168.1.2 sallii yhden isannan. Tassa tapauksessa oletuspeite on 
255.255.255.255 eika sita vaadita. 

allow: 0 Tama merkinta tyhjentaa isannan paasyluettelon. 
Luku 1 sisaltaa lisatietoja. 

TCP/IP - muut asetukset 

syslog-config: 

Ottaa kayltoon tai poistaa syslog-palvelimen toiminnan tulostuspalvelimessa. 
Arvo 0 poistaa kaytosta, an/o 1 (oletus) ottaa kayttoon. 

syslog-svr: 
(syslog-srv:) 

Syslog-palvelimen IP-osoite. Siina maaritetaan palvelin, jolle HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin lahettaa syslog-viesteja. Liite A sisaltaa lisatietoja. 

syslog-max: 

Maarittaa syslog-sanomienenimmaismaaran, jonka HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
saa lahettaa minuutissa. Taman asetuksen avulla paakayttajat voivat hallita 
lokitiedoston kokoa. Oletusasetus on 10 minuutissa. Jos asetus on nolla, 
syslog-sanomien maaraa ei rajoiteta. 

syslog-priority: 

Ohjaa syslog-palvelimeen lahetettyjen syslog-sanomien suodatusta. 
Suodatusalue on 0-8, jossa 0 on tarkin ja 8 on laajin. Vain maaritettya 
suodatustasoa alemmat viestit (tai viestit, joiden prioriteetti on suurempi) 
raportoidaan. Oletusasetus on 8, jota kaytettaessa sallitaan kaikki prioriteetit. 
Asetus 0 poistaa kaikki syslog-sanomat kaytosta. 

syslog-facility: 

Koodi, josta tunnistetaan sanoman lahtopaikka (esimerkiksi haluttaessa tunnistaa 
tiettyjen sanomien lahde vianmaarityksessa). HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
lahdesijainnin koodioletus on LPR, mutta paikallisia kayttajaarvoja localO - local? 
voidaan kayttaa eristamaan yksittaisia tulostuspalvelimia tai niiden ryhmia. 

sip-config: 

Ottaa kayttoon tai estaa SLP:n (Service Location Protocol) kayton 
tulostuspalvelimessa: Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 



FIWW 



TCP/IP-kokoonpano 49 



Taulukko3.3 TFTP-asetustiedoston parametrit (5/10) 



sip-keep-alive: 

Maarittaa ajanjakson, jonka kuluessa tulostuspalvelimen on lahetettava 
monilahetyspaketteja verkossa, jotta palvelinta ei poisteta verkon laitetaulukoista. 
Jotkin perusrakenteen laitteet, kuten kytkimet, voivat poistaa aktiivisia laitteita 
laitetaulukoista verkon kayttamattomyyden vuoksl. Volt ottaa taman toiminnon 
kayttoon asettamaila arvoksl 1-1 440 minuuttla. Volt ottaa toiminnon pols kaytosta 
asettamalla arvoksi 0. 

tti-sip: 

Maarittaa IP-monllalietysosoltteen TTL ("Time To Live") asetuksen SLP 
(Service Location Protocol ) paketellle. Oietusarvo on 4 hyppya (reltlttlmlen 
maara paikalilsverkosta alkaen). Arvoalue on 1-15. Asetus -1 poistaa 
monilahetystoiminnon kaytosta. 

mdns-config: 

MDNS-palveiujen ottaminen kayttoon tai poistaminen kaytosta. 0 ottaa palveiut 
kayttoon ja 1 (oietusarvo) poistaa ne kaytosta. MDNS-palveiuja kaytetaan 
tavalllsesti plenlssa verkolssa IP-osolttelden ja nimlen selvlttamlseen (UDP-portIn 
5353 kautta), kun perlntelsta DNS-palveilnta el oie kaytossa tal se el ole 
kaytettavlssa. 

mdns-servlce-name: 

Laltetta tai palveiua varten maarltetty enintaan 64 ASCII-merkin pituinen 
aakkosnumeerlnen nlml. Tama niml on pysyvat ja sen avulla tunnistetaan iaite 
tal palvelu, jos liltantatledot (kuten IP-osoite) muuttuvat istuntokohtalsesti. 
Apple Rendezvous tuo taman paivelun nayttoon. Palvelun oletusnlml muodostuu 
tulostimen malllsta ja LAN-laltteisto-osoltteesta (MAC). 

mdns-pri-svc: 

Suurin tuiostuksessa kaytettava mDNS-prloriteettl. Valltse jokin seuraavlsta 

tulostusvalhtoehdolsta: 

1: Portin 9100 tulostus 

2: IPP-portin tuiostus 

3: LPD-perusjonotulostus 

4: LPD-tekstljonotulostus 

5: Automaattinen LPD-jonotuiostus 

6: LPD-binps-jono (binaarinen postscript) 

7-12: Jos kayttajan maarlttamat LPD-jonot on maaritetty, nama arvot vastaavat 
LPD-jonoja 5-10. 

Oietusvalinta valhteiee tulostimen mukaan. Tavalllsesti oletusvailnta on 
9100-tulostus tal LPP binps. 

lpv4-monllahetys: 

Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta tulostuspalveiimen iP-version 4 
monilahetyspakettien iahettamlsen ja vastaanottamisen. Arvo 0 poistaa kaytosta, 
arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 
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Taulukko3.3 TFTP-asetustiedoston parametrit (6/10) 



idle-timeout: 

iimoittaa sen sei<untimaaran, joni<a odottava tuiostustietoyhteys saa oila aui<i. 
Kosl<a i<ortti tul<ee vain ylita TCP-yhteytta, odotuksen aikakati<aisu tasapainottaa 
isannan mahdoilisuuden palautua tai saattaa tulostustyo loppuun suliteessa 
muiden isantien kykyyn kayttaa tulostinta. Sallitut arvot ovat 0-3600 (1 tunti). 
Jos arvona on 0, aikakatkalsumekanismi ei toimi. Oletus on 270 sekuntia. 

user-timeout: 
(telnet-timeout:) 

Kokonaisluku (1-3600), joka asettaa aikavalin sekunneissa Telnet- tai 
FTP-istunnoiiie, jonka ne saavat oila jouten ennen katkaisua. Oletus on 900 
sekuntia. Arvo 0 poistaa aikakatkaisun kaytosta. 

VAROITUS: Pienet arvot, kuten 1 - 5, voivat estaa Teinetin kayton kokonaan. 
Telnet-istunto vol paattya, ennen kuin mitaan muutoksia ehditaan tehda. 

ews-config: 
(web:) 

Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta tulostuspaivelimen sisaisen Web-palveiimen: 
Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 

tcp-mss: 
(subnets-iocai:) 

IVIaarittaa segmentin maksimikoon (MSS), jonka HP Jetdirect -tuiostuspaiveiin 
iimoittaa kayttoon oilessaan yhteydessa paikailisiin aiiverkkoihin 
(Ettiernet iVlSS = 1 460 tavua tai enemman) tai etaaiiverkkoihin (iVISS = 536 tavua): 
0 (oietus) : Kaikkien verkkojen oletetaan oievan paikailisia (Etiiernet IVISS = 1 460 tavua 
tai enemman). 

1 : Kaytetaan arvoa MSS = 1 460 tavua (tai enemman) aliverkoiiie ja MSS = 536 tavua 
etaallverkollie. 

2: Kaikkien verkkojen oletetaan oievan etaailverkkoja (MSS = 536 tavua), iukuun 
ottamatta palkailista aliverkkoa. 

MSS parantaa suorituskykya ja estaa IP:n pirstoutumlsta, joka volsl alheuttaa 
tietojen iatiettamisen uudeileen. 

tcp-msl: 

Maarlttaa segmentin enlmmaisian sekunneissa. Arvoalue on 5 -120 sekuntia. 
Oletus on 1 5 sekuntia. 

telnet-config: 
(telnet:) 

Jos taman parametrin arvoksl maarltetaan 0, tuiostuspaiveiin el salll tulevia 

Telnet-ytiteyksia. Ytiteyden saamiseksi muuta asetusta TFTP-maaritystiedostossa 
ja kaynnista tuiostuspaiveiin uudeileen tai palauta tuiostuspaiveiin tetitaan 
oletusasetuksiin katkaisemaiia tulostuspalvelimesta virta ja kaynnistamaila 
se sitten uudeileen. Jos parametri on 1 , saapuvat Teinet-yhteydet saiiitaan. 
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Taulukko3.3 TFTP-asetustiedoston parametrit (7/10) 



default-ip: 

Tama asetus maarittaa IP-osoitteen, jota kaytetaan, kun tulostuspalvelin ei pysty 
selvittamaan IP-osoitetta verkosta pakotetun TCP/I P-uudelleenmaarityksen 
yhteydessa (kun tulostuspalvelin esimerkiksi kaynnistetaan uudelleen tai 
maaritetaan manuaalisesti kayttamaan BOOTP/DHCP-protokollia). 
DEFAULTJP: vanhan standardin mukaisen IP-osoitteen 192.0.0.1 92 maarittaminen. 
AUTO_IP: paikallisen linkitetyn IP-osoitteen (169.254.x.x) maarittaminen. 
Perusasetus maaraytyy kaynnistyksen aikana maaritetyn IP-osoitteen mukaan. 

default-ip-dhcp: 

Maarittaa, lahetetaanko DHCP-pyynto saannollisesti, kun vanhan standardin 

mukainen IP-oletusosoite 192.0.0.192 tai paikallisesti linkitetty IP-osoite 

169.254.X.X on maaritetty automaattisesti. 

0: poistaa DHCP-pyynnot kaytosta. 

1 (oletus): ottaa DHCP-pyynnot kayttoon. 

web-refresh: 

Maarittaa sisaisen Web-palvelimen diagnostiikkasivun paivitysvalin (1 - 99 999 
sekuntia). Kun arvoksi maaritetaan 0, paivitystaajuus poistetaan kaytosta. 

SNMP 

snmp-config: 

Ottaa kayttoon tai poistaa SNMP:n kayton tulostuspalvelimessa. Arvo 0 poistaa 
SNMP:n kaytosta, 1 (oletus) ottaa kayttoon. 

VAROITUS: Jos SNMP poistetaan kaytosta, kaytosta poistuvat kaikki SNMP-agentit 
(SNMP v1 , v2, v3) seka tiedonvalitys HP Web Jetadminin kanssa. Lisaksi kiintean 
ohjelmiston paivitykset nykyisten HP-latausapuohjelmien kautta poistuvat kaytosta. 

get-cmnty-name: 
(get-community-name:) 

llmaisee salasanan, joka maarittaa, mihin SNMP GetRequests -pyyntoon 
HP Jetdirect -tulostuspalvelin vastaa. Tama on valinnainen. Jos kayttajan 
maarittama yhteisonimi on asetettu, tulostuspalvelin vastaa joko siihen tai 
tehtaan oletusasetukseen. Yhteisonimen on koostuttava ASCII-merkeista. 
Nimen enimmaispituus on 255 merkkia. 

set-cmnty-name: 
(set-community-name:) 

Maarittaa salasanan, joka maaraa, mihin SNMP:n SetRequests-pyyntoon 
(kontrollitoiminnot) HP Jetdirect -tulostuspalvelin vastaa. Vastaanotetun SNMP:n 
SetRequest-pyynnon yhteisonimen taytyy vastata tulostuspalvelimeen asetettua 
yhteisonimea, ennen kuin tulostuspalvelin vastaa. (Volt tehostaa suojausta 
rajoittamalla maaritysten kayttoatulostuspalvelimen isannan paasyluettelon kautta). 
Yhteisonimien on koostuttava ASCII-merkeista. Enimmaispituus on 255 merkkia. 
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Taulukko3.3 TFTP-asetustiedoston parametrit (8/10) 



aulh-trap: 

(authentication-trap:) 

Maarittaa tulostuspalvelimen latiettamaan (I<ayt6ssa) tai olemaan laliettamatta 
(ei I<ayt6ssa) SNIVIP-laillisuustarlostusten Trap-sanomia. Laillisuustatestusten 
Trap-sanomat ilmaisevat, etta SNIVIP-pyynto on vastaanotettu, mutta 
yhteisonimen tarl<istus epaonnistui. Oletusasetus on "I<ayt6ssa". 

trap-dest: 
(trap-destination:) 

Kirjoittaa isannan iP-osoitteen HP Jetdirect -tuiostuspaiveiimen 
SNi\/IP-l<esl<eytysten l<ohdeiuetteioon. Komennon muoto on: 

trap-dest: ip-osoite [ytiteisonimi] [porttinumero] 
Oietusyhteisonimi on "pubiic"; SNMP:n oietusporttinumero on "162". Porttinumeroa 
ei voi maarittaa iiman yhteisonimea. 

Jos trap-community-name-l<omentoa seuraa trap-dest-l<omentoja, l<esl<eytyl<sen 
yhteisonimi annetaan l<yseisiiie syotteiile, eliei l<ussal<in trap-dest-l<omennossa 
maariteta eri yhteisonimea. 
Taulul<l<o poistetaan asetul<sella "trap-dest: 0". 

Jos luettelo on tyhja, tulostuspalvelin ei laheta SNMP Trap -sanomia. Luettelo saa 
sisaltaa enintaan l<olme syotetta. SNMP Trap -sanomien oletusl<ohdeluettelo on 
tyhja. SNIVIP Trap -sanomien lahettaminen edellyttaa, etta SNMP Trap -sanomien 
oletusl<ohdeluettelossa on l<esl<eytysdaemon, jol<a l<uuntelee naita sanomia. 

IPX/SPX 

ipx-config: 
(ipx/spx:) 

Ottaa I<aytt66n tai estaa IPX/SPX-protol<ollan I<ayt6n tulostuspalvelimessa: 
Arvo 0 poistaa I<ayt6sta, arvo 1 (oletus) ottaa I<aytt66n. 

ipx-unit-name: 

Kayttajanantamaaal<l<osnumeerinennimitulostuspalvelimelle (enintaan 31 merl<l<ia). 
Oletusnimi on NPIxxxxxx, jossa xxxxxx esittaa LAN-laitteisto-osoitteen l<uutta 
viimeista numeroa. 

ipx-frametype: 

Maarita tulostuspalvelinmallia varten kaytettavissa oleva IPX-l<ehystyyppiasetus: 
AUTO (oletus), EN_SNAP, EN_8022, EN_8023, EN_II, TR_8022 tai TR_SNAP. 

ipx-sapinterval: 

Maarittaa ail<avalin (1-3 600 sel<untia), jonl<a HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
odottaa SAP (Service Advertising Protocol) -lahetysten valilla verkossa. Oletus 
on 60 sekuntia. 0 poistaa SAP-lahetykset kaytosta. 

ipx-nds-tree: 

Tunnistaa taman tulostimen nimen NDS (Novell Directory Services) -puusta. 



FIWW 



TCP/IP-kokoonpano 53 



Taulukko3.3 TFTP-asetustiedoston parametrit (9/10) 



ipx-nds-context: 

Aakkosnumeerinen, enintaan 256 merkin pituinen merkkijono, joka maarittaa 
NDS-kontekstin HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle. 

ipx-job-poll: 

Maarittaa aikavalin (sekunneissa), jonka HP Jetdirect -tulostuspalvelin odottaa 
nahdakseen, onko tulostusjonossa toita. 

pjl-banner: 
(ipx-banner:) 

Ottaa kayttoon tai poistaa IPX-erotinsivun tulostuksen. Arvo 0 poistaa erotinsivut 
kaytosta. 1 (oletus) kayttaa erotinsivuja. 

pjl-eoj: 
(ipx-eoj:) 

Ottaa kayttoon tai poistaa IPX:n tyonloppuilmoituksen. Arvo 0 poistaa kaytosta, 
arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 

pjl-toner-low: 
(ipx-toner-low:) 

Ottaa kayttoon tai poistaa IPX:n ilmoituksen variaineen vahyydesta. 0 poistaa 
kaytosta, arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 

AppleTalk 

appletalk: 

(at-config:, ethertalk:) 

Ottaa kayttoon tai estaa AppleTalk (EtherTalk) -protokollan kayton 
tulostuspalvelimessa: Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 

DLC/LLC 

dic/llc-config: 
(dic/llc:) 

Ottaa kayttoon tai estaa DLC/LLG-protokollan kayton tulostuspalvelimessa: 
Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 

Muut asetukset 

link-type: 

(10/100 Fast Ethernet) Maarittaa tulostuspalvelimen yhteysnopeuden (10 tai 
1 00 Mbps) ja tiedonsiirtotilan (kaksi- tai yksisuuntainen). Vaihtoehdot ovat AUTO, 
100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF. 

Jos asetukseksi valitaan AUTO (oletusarvo), tulostuspalvelin maarittaa 
yhteysnopeuden ja tiedonsiirtotilan kayttamalla automaattista neuvottelua. 
Jos automaattinen neuvottelu epaonnistuu, asetukseksi maaritetaan 100HALF. 
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Taulukko3.3 TFTP-asetustiedoston parametrit (10/10) 



upgrade: 

Ainakin yhden Jetdirect-tulostuspalvelimen maaritys kiintean ohjelmiston 
paivitystiedoston nimella ja sijainnilla. 

VAROITUS: Varmista, etta komentoparametrit ovat oikein ja etta paivitystiedosto 
on uudempi versio kuin nykyinen asennettu versio. Tulostuspalvelin yrittaa 
paivitysta, jos paivitystiedoston versio on uudempi kuin asennettu versio. 
Komennon muoto on: 

upgrade: <TFTP-palvelimen IP> <versio> <tuotenumero> <tiedoston nimi> 
jossa 

TFTP-palvelimen IP on TFTP-palvelimen IP-osoite, 

versio on paivitystiedoston kiintean ohjelmiston versio, 

tuotenumeron on oltava tulostuspalvelimen tuotenumero, 

tiedoston nimi on kiintean ohjelmiston paivitystiedoston poiku ja tiedoston nimi. 

Tuki 

support-name: 
(support-contact:) 

Kaytetaan yieensa ilmoittamaan sen henkilon nimi, jolta saa tukea talle laitteelle. 
support-number: 

Kaytetaan yieensa maarittamaan puhelinnumero tai vaihde, josta vol soittaa lukea 
talle laitteelle. 

support-url: 

Webin URL-osoite, josta loytyy taman laitteen tuotetietoja Internetin tai intranetin 
kautta. 

tech-support-url: 

Webin URL-osoite, josta loytyy teknista tukea Internetin tai intranetin kautta. 
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DHCP:n kayttaminen 



DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131/2132) 
on yksi useista automaattisen maarityksen mekanismeista, 
joita HP Jetdirect -tulostuspalvelin kayttaa. Jos verkossasi 
on DHCP-palvelin, HP Jetdirect -tulostuspalvelin hakee 
automaattisesti IP-osoitteensa tasta palvelimesta ja rekisteroi 
nimensa mihin tahansa RFC 1001- ja RFC 1002 -yhteensopivaan 
dynaamiseen nimipalvelimeen, jos WINS (Windows Internet 
Naming Service) -palvelimen IP-osoite on maaritetty. 

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) -maaritystiedostoa voidaan 
myos kayttaa yhdessa DHCP:n kanssa laajennettujen parametrien 
maarittamiseen. Lisatietoja TFTP-parametreista on kohdassa 
BOOTP/TFTP-protokollan kayttaminen . 



Huomaa DHCP-palveluiden on oltava kaytettavissa 

palvelimessa. Katso DHCP-palveluiden asennus- ja 
kaytt(3(3notto-ohjeitajarjestelmandokumentaatiosta 
tai online-ohjeista. 



Huomaa Jos Jetdirect-tulostuspalvelin ja 

BOOTP/DHCP-palvelin sijaitsevat eri aliverkoissa, 
IP:n maaritys voi epaonnistua, ellei reitityslaite 
salli DHCP-pyjTitojen siirtoa aliverkkojen valilla. 



UNIX-jarjestelmat 

Katso lisatietoja DHCP:n maarittamisesta UNIX-jarjestelmiin 
bootpd man -sivulta. 

HP-UX-jarjestelmissa DHCP: n maarityksen naj^etiedosto (dhcptab) 
voi olla /etc-hakemistossa. 

Koska HP-UX: ssa ei talla hetkella ole DDNS (Dynamic 
Domain Name Services) -palveluja DHCP:n kayttamista varten, 
HP suosittelee kaikkien tulostuspalvelimien kaytt()lupien 
keston maarittamista jatkuvalla arvolla. Talla varmistetaan, 
etta tulostuspalvelimen IP-osoitteet pysyvat muuttumattomina, 
kunnes dynaamiset toimialueen nimipalvelut ovat saatavilla. 
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Windows-j arj estelmat 



HP Jetdirect -tulostuspalvelimet tukevat IP-maaritysta tuetulta 
Windows DHCP -palvelimelta. Tassa luvussa neuvotaan, 
kuinka voit maarittaa joukon tai "alueen" IP-osoitteita, joita 
Windows-palvelin voi jakaa tai joiden varauksen se voi antaa 
niita pyjrtaville. Kun HP Jetdirect -tulostuspalvelin on maaritetty 
BOOTP- tai DHCP-toiminnalle ja kaynnistetty, se lahettaa 
automaattisesti BOOTP- tai DHCP-p3^nn6n IP-maaritykselleen. 
Jos Windowsin DHCP-palvelin on asetettu oikein, se vastaa 
lahettamalla tulostuspalvelimen IP-asetustiedot. 



Huomaa Nama tiedot annetaan yleiskatsauksena. 

Saat tarkempia tietoja tai lisaapua 
DHCP-palvelinohjelmiston mukana 
toimitetuista tiedoista. 



Huomaa Vaihtuvien IP-osoitteiden aiheuttamien ongelmien 

valttamiseksi HP suosittelee, etta kaikille 
tulostimille maaritetaan joke IP-osoitteet, joilla 
on paattymattomat varaukset, tai varatut 
IP-osoitteet. 



Windows NT 4.0 -palvelin 

Maarita DHCP-alue Windows NT 4.0 -palvelimeen suorittamalla 
seuraavat toimet: 

1. Avaa Windows NT -palvelimessa Jdrjestelmdnhallinta-i^kuna 
ja kaksoisnapsauta Verkonvalvoja-kuva]s.etta. 

2. Kaksoisnapsauta DHCP:n hallinta -kuvaketta, jolloin 
kyseinen ikkuna avautuu. 

3 . Valitse Palvelin ja Lisaa palvelin. 

4. Anna palvelimen IP-osoite ja palaa sitten DHCP:n hallinta 
-ikktinaan valitsemalla OK. 

5. Valitse DHCP-palvelimien luettelosta juuri lisaamasi palvelin, 
valitse Alue ja valitse sitten Luo. 
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6. Valitse Aseta IP-osoitteen varanto. IP-osoitteen varanto 
-kohdassa maarita IP-osoitealue kirjoittamalla ensimmainen 
IP-osoite AZoitososoite-ruutuun ja viimeinen IP-osoite 
Lopetusosoite-rmitmxa. Anna myos aliverkon peite sille 
aliverkoUe, johon IP-osoitejoukko liittyy. 

Ensimmainen ja viimeinen IP-osoite maarittavat talle alueelle 
liitetyn osoitejoukon paatepisteet. 



Huomaa Halutessasi voit poistaa IP-osoiteryhmia alueen 

sisalta. 



7. Valitse Sop imusai^a-kohdasta Paattymaton ja sitten OK. 

IP-osoitteiden muuttumisesta aiheutuvien ongelmien 
valttamiseksi HP suosittelee, etta kaikille tulostimille 
maaritetaan IP-osoitteet, joilla on paattjmiattomat varaukset. 
Huomaa kuitenkin, etta valittaessa paattymattoman 
sopimusajan tietylle alueelle kaikki ko. alueeseen kuuluvat 
asiakkaat saavat paattymattoman sopimuksen. 

Jos haluat verkkosi asiakkaille paattj^an sopimuksen, voit 

asettaa kestoksi tietyn ajan, mutta sinun tulee maarittaa 
kaikki tulostimet taman alueen varatuiksi asiakkaiksi. 

8. Ohita tama vaihe, jos olet maarannjd; paattymattomat 
sopimukset edellisessa vaiheessa. Muussa tapauksessa voit 
asettaa tulostimet varatuiksi asiakkaiksi valitsemalla Alue 
ja sitten Lisaa varauksia. Voit asettaa varauksen talle 
tulostimelle suorittamalla kuUekin tulostimelle seuraavat 
Lisaa varattuja asiakkaita -ikkunassa olevat vaiheet. 

a. Kirjoita valittu IP-osoite. 

b. Katso MAC- tai laitteisto-osoite asetussivulta ja kirjoita 
tama osoite Yksildllinen tunnistin -ruutuun. 

c. Kirjoita asiakkaan nimi (mika tahansa nimi kelpaa). 

d. Lisaa varattu asiakas valitsemalla Lisaa. Poista 
varaus DHCP:n hallinta -ikkunasta valitsemalla Alue ja 
sitten Aktiiviset varaukset (Active Leases). Napsauta 
poistettavaa varausta A^^iiuise^ varaukset (Active Leases) 
-ikkunasta ja valitse Poista. 

9. Valitse Sulje palataksesi DHCP:n hallinta -ikkunaan. 
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10. Ohita tama vaihe, jos et aio kaj^taa WINS (Windows Internet 
Naming Service) -palvelua. Muussa tapauksessa suorita 
seuraavat vaiheet maarittaessasi DHCP-palvelinta: 

a. Valitse DHCPm hallinta -ikkunasta DHCP:n asetukset 
ja valitse jokin seuraavista: 

Alue - jos haluat nimipalvelut vain valituUe alueelle. 
Yleiset - jos haluat nimipalvelut kaikille alueille. 

b. Lisaa palvelin Aktiiviset asetukset -luetteloon. 
DHCP-mddritysikkunassa valitse 
WINS/NBNS-palvelimet (044) Vapaat asetukset 
-luettelosta. Valitse Lisaa ja sitten OK. 

Esiin voi tuUa varoitus, joka pyytaa maarittamaan 
solmutyj^in. Tee tama vaiheessa lOd. 

c. Sinun on nyt annettava WINS-palvelimen IP-osoite 

seuraavasti: 

• Valitse Arvo ja sitten Muokkaa taulukkoa. 

• Poista haluamasi aiemmin asetetut osoitteet valitsemalla 
IP-osoitteen taultikkoeditorista Poista. Kirjoita sitten 
WINS-palvelimen IP-osoite ja valitse Lisaa. 

• Kun osoite tulee IP-osoiteluetteloon, valitse OK. Tama 
vie sinut takaisin DHCPm asetukset -ikkunaan. Jos 
juuri lisaamasi osoite on IP-osoiteluettelossa (lahella 
ikkunan alareunaa), siirry vaiheeseen lOd. Muussa 
tapauksessa toista vaihe 10c. 

d. Valitse DHCPm asetukset -ikkunassa Vapaat 
asetukset -luettelosta WINS^NBTm solmutyyppi (046). 
Valitse Lisaa lisataksesi solmutyypin Aktiiviset 
asetukset -luetteloon. Kirjoita Tavu-ruutuun 0x4 
osoittamaan yhdistelmasolmua ja valitse sitten OK. 

11. Poistu Jarjestelmanhallinnasta napsauttamalla Sulje. 
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Windows 2000 Server/Server 2003 

Aseta DHCP-alue Windows 2000 -palvelimessa tai Server 2003 
-jarjestelmassa seuraavien vaiheiden mukaan: 

1. Suorita Windows DHCP -hallintaohjelma. 

■ Windows 2000 -palvelin: Valitse Kaynnista, Asetukset ja 
Ohjauspaneeli. Avaa Valvontatyokalut-kansio ja suorita 
DHCP-apuohjelma. 

■ Server 2003: Napsauta Kaynnista, Ohjauspaneeli. Avaa 
Valvontatyokalut-kansio j a suorita DHCP-apuohjelma. 

2. Paikanna ja valitse DHCP-ikkunassa Windows-palvelin 
DHCP-puussa. 

Jos haluttu palvelin ei nay puussa, valitse DHCP ja lisaa 
palvelin napsauttamalla Toiminto-valikkoa. 

3. Valittuasi palvelimen DHCP-puusta napsauta 
Toiminto-valikkoa j a valitse Uusi alue. Tama kaynnistaa 
Add New Scope Wizardin (ohjatun uuden alueen lisayksen). 

4. Napsauta ohjatussa Add New Scope (uuden alueen lisaaminen) 
-toiminnossa Seuraava. 

5. Anna taman alueen nimi ja kuvaus seka napsauta sitten 
Seuraava. 

6. Anna taman alueen IP-osoitteiden ryhma (aloittava IP-osoite 
ja paattava IP-osoite). Anna myos aliverkon peite ja napsauta 
sitten Seuraava. 



Huomaa Jos aliverkko on kaytossa, aliverkon peite 

maarittaa, mika IP-osoitteen osa maarittaa 
aliverkon ja mika osa maarittaa isantalaitteen. 
Liite A sisaltaa lisatietoja. 



7. Anna tarvittaessa alueen sisalta IP-osoitteiden ryhma, jonka 
palvelin sulkee pois. Valitse sitten Seuraava. 
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8. Aseta IP-osoitteen varauksen kesto DHCP-asiakkaille. Valitse 
sitten Seuraava. 

HP suosittelee, etta kaikille tulostimelle jaetaan varatut 
IP-osoitteet. Tama voidaan tehda alueen asettamisen jalkeen. 
(Katso vaihetta 11 .) 

9. Valitse Ei, jos haluat maarittaa DHCP-asetukset talle alueelle 
my(3hemmin. Valitse sitten Seuraava. 

Jos maaritat DHCP-asetukset nyt, valitse Kylla ja napsauta 
Seuraava. 

a. Jos haluat, maarita asiakkaiden kayttaman reitittimen 
(tai oletusyhdyskaytavan) IP-osoite. Valitse sitten 
Seuraava. 

b. Jos haluat, maarita toimialueen nimi ja DNS 
(Domain Name System) -palvelimet asiakkaille. 
Napsauta Seuraava. 

c. Jos haluat, maarita WINS-palvelimen nimet ja 
IP-osoitteet. Napsauta Seuraava. 

d. Aktivoi DHCP-asetukset nyt valitsemalla Kylla 
ja napsauta Seuraava. 

10. Olet maarittanyt DHCP-alueen talle palvelimelle. Sulje ohjattu 
toiminto napsauttamalla Valmis. 

11. Maarita tulostimesi varatulla IP-osoitteella DHCP-alueella: 

a. Avaa DHCP-puussa alueesi kansio ja valitse Varaukset. 

b. Napsauta Toiminto-valikkoa ja valitse Uusi varaus. 

c. Anna sopivat tiedot kuhunkin kenttaan, mukaan lukien 
tulostimellesi varattu IP-osoite. (Huomaa: HP Jetdirectilla 
liitetyn tulostimen MAC-osoite on saatavilla HP Jetdirect 
-asetussivulta.) 

d. Valitse kohdasta "Tuetut tyypit" vain DHCP ja valitse 
sitten Lisaa. (Huomaa: Kun valitset Molemmat tai vain 
BOOTP, tuloksena on BOOTP-maaritys. Tama johtuu 
jarjestyksesta, jossa HP Jetdirect -tulostuspalvelimet 
aloittavat maaritysprotokollapyynn(3t. ) 

e. Maarita toinen varattu asiakas tai napsauta Sulje. 
Lisatyt varatut asiakkaat nakyvat taman alueen 
Varaukset-kansiossa. 

12. Sulje DHCP-hallintaohjelma. 
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NetWare-j arj estelmat 

NetWare 5.x -palvelimet tarjoavat DHCP-maarityspalveluja 
verkkoasiakkaille, HP Jetdirect -tulostuspalvelin miikasm luettiina. 
Tietoja DHCP-palvelujen asettamisesta NetWare-palvelimeen on 
saatavilla Novellin oppaista ja tukipalveluista. 

DHCP-maarityksen lopettaminen 



VAROITUS IP-osoitteen muutokset HP Jetdirect 

-tulostuspalvelimessa voivat vaatia paivityksia 
tulostimen tai jarjestelman tulostusmaarityksiin 
asiakkaille tai palvelimille. 



Jos et halua HP Jetdirect -tulostuspalvelintasi maaritettavaksi 
DHCP:n kautta, tulostuspalvelin on maaritettava uudelleen muuta 
maaritysmenetelmaa kayttaen. 

1. Jos asetat tulostimen ohjauspsuieelista manuaalisen tai 
BOOTP-maarityksen, DHCP:ta ei kayteta. 

2. Voit kayttaa Telnetia manuaalisen (tila osoittaa 
kayttajamaaritysta, "User Specified") tai BOOTP-maarityksen 
asettamiseen, DHCP:ta ei kayteta. 

3. Voit itse muuttaa TCP/IP-parametreja tuetun Web-selaimen 
avuUa Jetdirectin sisaisen Web-palvelimen tai HP Web 
Jetadminin kanssa. 

Jos vaihdat BOOTP-maaritykseen, DHCP:n maarittamat 
parametrit vapautetaan ja TCP/IP-protokoUa alustuu. 

Jos vaihdat manuaaliseen maaritykseen, DHCP:n asettama 
IP-osoite vapautuu ja kayttoon otetaan kayttajan maarittamat 
IP-par ametrit. Taman vuoksi, jos annat IP-osoitteen itse, 
sinun on annettava itse myds kaikki maaritysparametrit, 
kuten aliverkon peite, oletusyhdyskaytava ja odotuksen 
aikakatkaisu. 
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Huomaa Jos paatat ottaa uudelleen kaytt6(3n 

DHCP-maarityksen, tulostuspalvelin hakee 
maaritystiedot DHCP-palvelimesta. Tama 
merkitsee, etta kun valitset DHCP:n ja teet 
asetusistunnon valmiiksi (esimerkiksi Telnetilla), 
TCP/IP-protokolla alustetaan uudelleen ja kaikki 
nykyiset maaritystiedot poistetaan. Taman 
jalkeen tulostuspalvelin yrittaa hakea uudet 
maaritystiedot lahettamalla DHCP-pyyntqja 
verkon kautta DHCP-palvelimelle. 



Katso tietoja DHCP:n maarityksesta Telnetin avulla taman luvun 
kohdasta Telnetin kayttaminen . 



RARP-protokoUan kayttaminen 

Tassa osassa kerrotaan, kuinka maaritat tulostuspalvelimen 
kayttamalla RARP (Reverse Address Resolution Protocol) 
-protokollaa UNIX- ja Linux-jarjestelmissa. 

Kun tama asennustoimi suoritetaan, jarjestelman 
RARP-daemon-ohjelma pystyy vastaamaan HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimesta tuleviin RARP-pyyntoihin ja toimittamaan 
tulostuspalvelimelle IP-osoitteen. 

1. Katkaise virta tulostimesta. 

2. Kirjaudu UNIX- tai Linux-jaijestelmaan paakayttajana. 

3. Varmista, etta RARP-daemon on kayt(3ssa jaijestelmassa, 
antamalla seuraava komento jarjestelmakehotteeseen: 

ps -ef I grep rarpd (Unix) 

ps ax I grep rarpd (BSD tai Linux) 

4. Jarjestelman vastauksen tulisi oUa: 

861 0.00.2 24 72 5 14:03 0:00 rarpd -a 
860 0.00.5 36 140 5 14:03 0:00 rarpd -a 
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5 . Jos j arjestelma ei nayta RARP-daemonin prosessinumeroa, katso 
rarpd man -sivulta ohjeet RARP-daemonin kaynnistamisesta. 

6. Muokkaa /etc/hosts-tiedostoa lisaamalla sinne maaritetty 
IP-osoitteesi ja solmun nimi HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle. 
Esimerkiksi: 

192.168.45.39 laserjetl 

7. Muokkaamalla /etc/ethers-tiedostoa (/etc/rarpd . conf 
-tiedosto HP-UX 10.20 -jarjestelmassa) voit lisata 
LAN-laitteisto-osoitteen/asemaosoitteen (asetus sivulta) 

ja solmun nimen HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle. 
Esimerkiksi: 

00 : 01 :E6 :a8 :bO : 00 laserjetl 



Huomaa JosjarjestelmasikayttaaNIS (Network Information 

Service) -palvelua, sisallyta NIS-isantaan ja 
ethers-tietokantoihin tehdyt muutokset. 



8. Ka3ninista tulostin. 

9. Varmista ping-toimintoa kayttamalla, etta kortti on maaritetty 
kayttaen oikeaa IP-osoitetta. Kirjoita komentoriville 

ping <IP-osoite> 

jossa <IP-osoite> on maaritetty osoite RARP:sta. 

10. Jos ping-kutsuun ei vastata, katso lisatietoja kohdasta Luku 8 . 
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arp- ja ping-komentojen kaytto 



Voit maarittaa HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle IP-osoitteen 
kayttaen ARP (Address Resolution Protocol) -komentoa tuetusta 
jarjestelmasta. Protokollaa ei voi reitittaa, mika tarkoittaa sita, 
etta tyoaseman, josta maaritys tehdaan, on sijaittava samassa 
verkko-osassa kuin HP Jetdirect -tulostuspalvelin. 

arp- ja ping-komentojen ka3d;t6 HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa 
vaatii seuraavat asiat: 

• Windows NT/2000/XP/Server 2003- tai UNIX -jarjestelma, 
joka on maaritetty TCP/IP-toimintoa varten. 

• Tulostuspalvelimelle on maaritetty vanha IP-oletusosoite 
(192.0.0.192). 

• (HP Jetdirect -maarityssivulla) maaritetyn HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen LAN laitteisto-osoite (MAC). 



Huomaa Joissakin jarjestelmissa arp-komennoUe 

vaaditaan paakayttajan oikeudet. 



Kun IP-osoite on maaritetty arp- ja p ing-komennoilla, kayta muita 
ty()kaluja (kuten Telnetia, sisaista Web-palvelinta tai HP Web 
JetAdmin -ohjelmistoa) toisten IP-parametrien maarittamiseksi. 

Kayta seuraavia komentoja Jetdirect- tulostuspalvelimen 
maarittamiseen. 

arp -s <IP-osoite> <LAN-laitteisto-osoite> 

ping <IP-osoite> 
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jossa <IP-osoite> on tulostuspalvelimeen liitettava IP-osoite. 
arp-komennolla kirjoitetaan merkinnat ty(3aseman arp cache 
-valimuistiin, ja p ing-komennolla maaritetaan tulostuspalvelimen 
IP-osoite. 

LAN-laittesito-osoite voi vaatia eritjdsen muodon eri jarjestelmissa. 
Esimerkiksi: 

• Windows NT 4.0-, 2000-, XP-, Server 2003 -jarjestelmat 

arp -s 192.168.45.39 0 0 - 0 1 -E6 -a2 - 3 1 - 98 
ping 192.168.45.39 

• UNIX-jarjestelma: 

arp -s 192.168.45.39 00 : 01 : E6 : a2 : 31 : 98 
ping 192.168.45.39 



H uomaa Kun IP-osoite on asetettu tulostuspalvelimelle, muut 

arp- ja ping-komennot jatetaan huomiotta. Kun 
IP-osoite on maaritetty, arp- ja ping-komentoja 
ei voi kayttaa, ellei tulostuspalvelinta palauteta 
tehtaan arvoihin ( Luku 8 ). 

arp -s -komento saattaa vaihdella eri 
UNIX-jarjestelmissa. 

Jotkin BSD-pohjaiset jarjestelmat odottavat 
IP-osoitetta (tai isannan nimea) kaanteisessa 
jarjestyksessa. Toiset jarjestelmat saattavat vaatia 
lisaparametreja. Katso komentojen muotoja oman 
jarjestelmasi oppaista. 
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Telnetin kayttaminen 



Tassa luvussa neuvotaan, kuinka voit maarittaa tulostuspalvelimen 
(kiintean ohjelmiston versio V.28.xx tai tata uudempi versio) 
kayttamalla Telnetia. 

Vaikka Telnet-yhteys voidaankin suojata jarjestelmanvalvojan 
salasanalla, Telnet-yhteydet eivat ole suojattuja. Verkoissa, joiden 
suojaustaso on suuri, Telnet-yhteydet voidaan poistaa kayt()sta 
tulostuspalvelimessa kayttamalla muita ty()kaluja (esimerkiksi 
TFTP, sisainen Web-palvelin tai HP Web Jetadmin -ohjelmisto). 

Telnet-yhteyden luominen 

Telnetin komentojen kayttaminen HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
kanssa edellyttaa saatavilla olevaa reittia ty()asemasta 
tulostuspalvelimeen. Jos tulostuspalvelimen ja tietokoneen 
IP-osoitteet ovat samat (osoitteiden verkko-osat ovat samat), reitti 
on todennak()isesti olemassa. Lisatietoja IP-osoitteiden rakenteesta 
on kohdassa Liite A . 

Jos IP-osoitteet eivat tasmaa, vaihda tyoaseman IP-osoite ja yrita 
luoda reitti tulostuspalvelimeen kaytt(3jarjestelman komennoilla. 
(Jos tulostuspalvelimen IP-osoite on esimerkiksi vanhan standardin 
mukainen 192.0.0.192, reittia ei todennak(3isesti ole olemassa.) 

Windows-jarjestelmissa tulostuspalvelinreitin voi luoda 
Windowsin DOS-komentotulkin route-komennolla. 

Lisatietoja jarjestelman komennoista on Windowsin 
kaytonaikaisessa ohjeessa. Windows NT -jarjestelmissa 
komentotulkin voi avata valitsemalla Kaynnista, Ohjelmat ja 
Komentorivi). Windows 2000/XP/Server 2003 -jarjestelmissa 
se on Apuohjelmat-kansiossa, joka on Ohjelmat- tai Kaikki 
ohjelmat -kansiossa. 



FIWW 



TCP/IP-kokoonpano 67 



Route-komentoa varten tarvitaan tyoaseman IP-osoite. Voit 
tarkastaa IP-osoitteen antamalla kayttojarjestelmaa vastaavan 
komennon komentoikkunassa: 

C:\> ipconfig (Windows NT/2000/XP/Server 2003) 

C:\> winipconfig (Windows 98) 

Voit luoda reitin jarjestelman komentorivilla antamalla seuraavan 
komennon: 

route add <Jetdirect IP -osoite> <jarjestelman IP-osoite> 

jossa <Jetdirectin IP-osoite> on HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimelle maaritetty IP-osoite ja < j ar j estelman 
IP-osoite>on tyoaseman verkkokortin IP-osoite, joka on liitetty 
samaan fyysiseen lahiverkkoon kuin tulostuspalvelin. 

Jos esimerkiksi haluat luoda reitin tyoasemasta, jonka IP-osoite 
on 169.254.2.1, tulostuspalvelimeen, jonka IP-oletusosoite on 
192.0.0.192, anna seuraava komento: 

route add 192.0.0.192 169.254.2.1 



VAROITUS Telnetin kayttaminen IP-osoitteen asettamiseen 
manuaalisesti ohittaa dynaamisen IP-maarityksen 
(kuten BOOTP, DHCP tai RARP), josta on 
seurauksena staattinen maaritys. Siina IP-arvot 
ovatkiinteat,jolloin BOOTP, DHCP, RARPjamuut 
dynaamiset maaritystavat eivat ehka enaa toimi. 

Aina kun IP-osoitetta muutetaan manuaalisesti, 
samalla tulisi maarittaa uudelleen myos aliverkon 
peite ja oletusyhdyskaytava. 
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Tyypillinen Telnet-istunto 

Seuraavassa kuvassa on esimerkki tyypillisen Telnet-istunnon 
alustamisesta. 



J Command Prompt 



l1icrosoft<F> Windows NI<IM> 

(C) Copyright 1985-1996 Microsoft Corp. 

CiSMelnet 192.168.40.133 



.|Telnet- 192.168.40.133 




Connect Edit lerminal Help 
HP JetDirect 
Passuord is not set 



Please type 
> I 



for help, or "/" for current settings. 



|rlTelnet-192.168.4B.133 1 


Connect Edit Terminal Help 


Please type "?" for help, or "/" for current settings. 
N •? 








Help Menu 


1 








Type one "Connand' 


folloued by one of its ualid 


'Ualues" 






Connand : 


Ualues : 








TCP/IP 










ip-conf ig 


MIlNUflL, BOOTP-ONLV, DHCP-ONLV 








ip 


IP address in dotted notation. 


e.e.e.e 


to 


dis 


subnet-mask 


IP address in dotted notation. 


e.e.e.e 


to 


dis 


def ault-gw 


IP address in dotted notation. 


e.e.e.e 


to 


dis 


idle-timeout 


integer (1..3600) seconds, B to disable 




syslog-sur 


IP address in dotted notation. 


e.e.e.e 


to 


dis 


tf tp-seruer 


IP address in dotted notation. 


e.e.e.e 


to 


dis 
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Jarjestelmasta on luotava Telnet-yhteys HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimeen, jotta voit asettaa maaritysparametrit. 

1. Anna seuraava komento jarjestelmakehotteeseen: 

telnet <IP-osoite> 

jossa <lP-osoite> on Jetdirect-maarityssivulla annettu 
IP-osoite. Katso Luku 9 . 

2. Yhteys HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen tulee naytt()()n. 
Jos palvelin vastaa connected to IP address, varmista 
Telnet-yhteyden alustaminen painamalla kaksi kertaa [Enter]. 

3. Jos sinua pyydetaan antamaan kayttajan nimi ja salasana, 
anna oikeat arvot. 

Telnet-kayttoliittyma ei oletusarvon mukaan vaadi kayttajan 
nimea tai salasanaa. Jos verkonvalvontaa varten on asetettu 
salasana, saat kehotuksen antaa kayttajan nimi ja salasana, 
ennen kuin voit kayttaa ja tallentaa Telnet-komentoasetuksia. 

4. Kayttoliittyman oletusasetuksena kaytetaan komentorivia. Jos 
haluat maarittaa parametrit valikosta, kirjoita Menu. 
Kayttoliittymat sisaltaa lisatietoja. 

Tuettujen komentojen ja parametrien luettelo on kohdassa 
Telnet-komennot ja -parametrit . 
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Kayttoliittymat 



HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa on kaksi kaytt(3liittymien 
vaihtoehtoa, joilla annetaan Telnet-komentoja: 
Komentorivikayttoliittyma (oletus) ja Valikkokayttoliittyma . 

Komentorivikayttoliittyma (oletus) 

Telnetin komentorivilta voit asettaa komentoparametreja 
seuraavasti: 



Huomaa Voit tarkastaa kaytettavissa olevat 

maaritysparametrit, oikeat komentomuodot 
ja komentoluettelot Telnet-istunnon aikana 
antamalla komennon ? . 

Voit halutessasi tarkastella lisakomentoja 
kirjoittamalla sananadvanced, ennen kuin 
kirjoitat ?. 

Voit tarkastaa kayt()ssa olevat maaritystiedot 
kirjoittamalla /. 



1. Kirjoita Telnet-kehotteeseen ">": 

<parametri> : <arvo> 

ja paina sitten Enter, jossa <parametri> viittaa 
maaritysparametriin, jota maaritetaan, ja <arvo> viittaa 
maarityksiin, joita talle parametrille annetaan. Jokaista 
annettua parametria seuraa rivinvaihto. 

Taulukko 3.4 sisaltaa lisatietoja maaritysparametreista. 

2. Maarita muut parametrit toistamalla edellinen vaihe. 

3. Kun olet antanut maaritysparametrit, anna komento exit 
tai quit (kaj^tqjarjestelman mukaan). 

Kun ohjelma kysyy, haluatko tallentaa muutetut asetukset, 
kirjoita Y (kylla, oletus) tai N (ei). 

Jos annat komennon save komentojen exit ja quit sijasta, 
jarjestelma ei kehota tallentamaan asetuksia. 
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Telnet-komennot ja -parametrit. Taulukko 3.4 sisaltaa 
kaytettavissa olevat Telnet-komennot j a parametrit. 



H uomaa Jos parametri on annettu dynaamisesti (esimerkiksi 

BOOTP- tai DHCP-palvelimesta), sen arvoa ei 
voi muuttaa Telnetin avulla asettamatta ensin 
manuaalista maaritysta. Katso tietoja kokoonpanon 
maarittamisesta ip - conf ig-komentoa 
kasittelevasta kohdasta. 

Aina kun IP-osoitetta muutetaan manuaalisesti, 
samalla tulisi maarittaa uudelleen myos aliverkon 
peite ja oletusyhdyskaytava. 



Taulukko 3.4 Telnet-komennot ja -parametrit (1/13) 



Istunnon hallintakomennot 


Komento 


Kuvaus 


9 


Nayttaa Ohje- ja Telnet-l<omennot. 


/ 


Nayttaa nyl<yiset arvot. 


menu 


Nayttaa l<oiiteen Vaiil<l<ol<aytt6iiittyma. josta paasee 
asetusparametreiiiin. 


advanced 


Ottaa I<aytt66n iaajennetut l<omennot. Ohje (?) sisaitaa 
iaajennettujen l<omentojen iuetteion. 


general 


Poistaa iaajennetut i<omennot I<ayt6sta. Oiije (?) ei sisaiia 
iaajennettuja l<omentoja (oietus). 


save 


Taiientaa asetusarvot ja iopettaa istunnon. 


exit 


Lopettaa istunnon. 


export 


Vie asetul<sen tiedostoon muol<attaval<si ja tuotaval<si 
Teinetin tai TFTP:n l<autta. (Tata l<omentoa tuetaan 
vain UNiXin l<aitaisissa jarjesteimissa, jotl<a tul<evat 
l/O-edeiieenohjausta.) 
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Taulukko3.4 Telnet-komennot ja -parametrit (2/13) 



General 


Komento 


Kuvaus 


passwd 


Asettaa paakayttajan salasanan (jaetaan sisaisen 
Web-palvelimen ja HP Web Jetadminin kanssa). 
Esimerkiksi "passwd jd1234 jd1234" maarittaa 
salasanaksi jd1234. Huomaa, etta "jd1234" 
vahvistetaan antamalla se toisen kerran. 
Enimmaispituus on 16 aakkosnumeerista merkkia. Kun 
aloitat seuraavan Telnet-istunnon, saat kehotuksen antaa 
kayttajanimen ja taman salasanan. 
Poista salasana antamalla komento ilman salasanaa 
ja vahvistusta. 

Salasanan vol poistaa kylmakaynnistyksella. 


sys-location 


Aakkosnumeerinen merkkijono (enintaan 255 merkkia), 
jolla yieensa annetaan paikan tunnus. 


sys-contact 


Aakkosnumeerinen merkkijono (enintaan 255 merkkia), 
jolla yieensa annetaan verkon tai laitteen paakayttajan nimi. 


ssl-state 


Maarittaa tulostuspalvelimen suojaustason 
Web-tietoliikenteessa: 

1: Pakotettu uudelleenohjaus HTTPS-porttiin. Vain HTTPS 
(Secure HTTP) -tietoliikenne sallitaan. 
2: Poista pakotettu uudelleenohjaus HTTPS:aan kaytosta. 
Seka HTTP- etta HTTPS-tietoliikenne sallittu. 


security-reset 


Tulostuspalvelimen oletusasetusten palauttaminen. 
0 (oletusasetus): ei palautusta; 1 : suojausasetukset 
palautetaan. 


TCP/IP Main 


Komento 


Kuvaus 


host-name 


Aakkosnumeerinen merkkijono (enintaan 32 merkkia), jolla 
maaritetaan tai muutetaan verkkolaitteen nimi. Esimerkki: 
"host-name kirjl" maarittaa laitteelle nimen "kirjl". 
Oletusisantanimi on NPIxxxxxx, jossa xxxxxx esittaa 
LAN-laitteisto-osoitteen (MAC) viimeista kuutta numeroa. 


ip-config 


Maarittaa asetusmenetelman: 

manual: Tulostuspalvelin odottaa IP-parametreja 

manuaalisilta tyokaluilta (esimerkiksi Telnet, sisainen 

Web-palvelin, ohjauspaneeli, asennus-Zhallintaohjelma). 

Tila on User Specified (kayttajan maarittama). 

bootp: Tulostuspalvelin lahettaa BOOTP-pyynnon 

verkkoon dynaamista IP-maaritysta varten. 

dhcp: Tulostuspalvelin lahettaa DHCP-pyynnon verkkoon 

dynaamista IP-maaritysta varten. 

autojp: Tulostuspalvelimelle maaritetaan automaattisesti 
yksilollinen linkitetty paikallisosoite 169.254.x.x. 
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Taulukko3.4 Telnet-komennot ja -parametrit (3/13) 



ip 


Tulostuspalvelimen IP-osoite pisteilla erotettuna. 
Esimerl<iksi: 

ip-config manual 
ip 192.168.45.39 

jossa ip-config maarittaa manuaalisen asennuksen 

ja ip maarittaa manuaalisesti tulostuspalvelimeen 

IP-osoitteeksi 192.168.45.39. 

IVlaaritys 0.0.0.0 tyhjentaa IP-osoitteen. 

Jos lopetatjatallennat uuden IP-osoitteen, IP-osoite taytyy 

antaa seuraavan Telnet-yhteyden aluksi. 


subnet-mask 


Arvo (pistein erotettuna), josta tunnistetaan verkon ja 
isannan osat IP-osoitteesta vastaanotetuissa viesteissa. 
Esimerkki: 

subnet -mask 255.255.255.0 

tallentaa aliverkon peitteen arvoksi 255.255.255.0 
tulostuspalvelimessa. Arvo 0.0.0.0 poistaa aliverkon 
peitteen kaytosta. Liite A sisaltaa lisatietoja. 


default-gw 


Oletusyhdyskaytavan IP-osoite pistein erotettuna. 
Esimerkki: 

default-gw 192.168.40.1 

maarittaa oletusyhdyskaytavan IP-osoitteeksi 192.168.40.1 
tulostuspalvelimessa. 

Huomaa: Jos HP Jetdirect -tulostuspalvelimen asetus on 
tehty DHCPilla ja muutat sen jalkeen manuaalisesti joko 
aliverkon peitteen tai oletusyhdyskaytavan osoitteen, sinun 
taytyy myos manuaalisesti muuttaa tulostuspalvelimen 
IP-osoite. Tama vapauttaa DHCP:n maarittaman osoitteen 
takaisin DHCP:n IP-osoitevarantoon. 


Config Server 


(Vain luku -parametri) IP-osoite palvelimelle (esimerkiksi 
BOOTP tai DHCP), joka viimeksi maaritti IP-osoitteen HP 
Jetdirect -tulostuspalvelimessa. 


TFTP Server 


(Vain luku -parametri) IP-osoite TFTP-palvelimelle, joka 
toimitti TFTP-parametrit HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle. 


TFTP Filename 


(Vain luku -parametri) Poiku ja TFTP-tiedostonimi 
TFTP-palvelimessa. Esimerkki: 
hpnp/printerl.cfg 


domain-name 


Laitteen toimialueen nimi. Esimerkki: 

domain-name support . hp . com 

maarittaa toimialueen nimeksi support . hp . com. 
Toimialueen nimi ei sisalla isannan nimea, eli se ei ole 
taydellinen toimialueen nimi (Fully Qualified Domain Name), 
kuten printer1.support.hp.com. 


pri-dns-svr 


Ensisijaisen DNS (Domain Name System) -palvelimen 
IP-osoite. 
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Taulukko3.4 Telnet-komennot ja -parametrit (4/13) 



sec-dns-svr 


Toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite. Tata palvelinta 
l<aytetaan, jos ensisijainen DNS-palvelin ei ole l<aytettavissa. 


pri-wins-svr 


Ensisijaisen WINS (Windows Internet Name Service) 
-palvelimen pistein erotettu IP-osoite. 


sec-wins-svr 


Pistein erotettu IP-osoite toissijaiselle WINS-palvelimelle. 


TCP/IP Print Options 


Komento 


Kuvaus 


9100-printing 


Ottaa kayttoon tai estaa tulostuksen TCP-porttiin 9100 
tulostuspalvelimessa. Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) 
ottaa kayttoon. 


ftp-printing 


Ottaa kayttoon tai poistaa FTP-tulostuksen: Arvo 0 poistaa 
kaytosta, arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. (TCP-portit 20, 21) 


ipp-printing 


Ottaa kayttoon tai estaa tulostusvalmiuden IPP:lla. 
Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 
(TCP-portti 631) 


Ipd-printing 


Ottaa kayttoon tai estaa tulostusvalmiuden LPD:lla. Arvo 0 
poistaa kaytosta, 1 (oletus) ottaa kayttoon (TCP-portti 515). 


banner 


Ottaa kayttoon tai estaa LPD-erotinsivun tulostuksen. 
Arvo 0 poistaa erotinsivut kaytosta. Arvo 1 (oletus) ottaa 
erotinsivut kayttoon. 


interlocl< 


Maarittaa, vaaditaanko kuittaus (ACK) kaikille 
TCP-paketeille, ennen kuin tulostimen sallitaan sulkea 
portin 91 00 tulostusyhteys. Portin numero ja asetusarvo 
maaritetaan. HP:n sisaisissa tulostuspalvelimissa portin 
oletusnumero on 1 . Asetusarvo 0 (oletus) poistaa lukituksen 
kaytosta ja 1 ottaa sen kayttoon. Esimerkki: 
interlock 1 1 maarittaa portin 2, lukitus kaytossa. 


mult-tcp-conn 


(Restrict Mult Prt) Ottaa kayttoon tai poistaa moniporttiset 
TCP-liitannat. 

0 (oletus): sallii usean liitannan. 
1 : ei salli useita liitantoja. 


buffer-pacl<ing 


Ottaa kayttoon tai estaa puskurien pakkauksen 
TCP/IP-paketeille. 

0 (oletus): on normaali, datapuskuri pakataan ennen sen 
lahettamista tulostimelle. 

1 : poistaa puskurien pakkauksen kaytosta, tiedot lahetetaan 
tulostimelle sita mukaa, kun ne vastaanotetaan. 


write-mode 


OhjaaTCP PSH -lipun asettamista tiedonsiirrolle laitteesta 
asiakkaalle. 

0 (oletus): poistaa asetuksen, ei lippua. 

1 : all-push-asetus. Tyontobilti asetetaan kaikille 

tietopaketeille. 

2: eoi-push-asetus. Tyontobitti asetetaan vain niille 
tietopaketeille, joille on asetettu End-of-lnformation-lippu. 



FIWW 



TCP/IP-kokoonpano 75 



Taulukko3.4 Telnet-komennot ja -parametrit (5/13) 



TCP/IP LPD Queues 


Komento 


Kuvaus 


addq 


Lisaa kayttajan maarittaman jonon. Komentorivilla 
on maaritettava jonon nimi (enintaan 32 nakyvaa 
ASCII-merkkia), alkuun lisattavan merkkijonon nimi, loppuun 
lisattavan merkkijonon nimijasuorittavajono (yleensa'RAW). 
Kayttajan maarittamia jonoja voidaan lisata enintaan kuusi. 


deleteq 


Poistaa kayttajan maarittaman jonon. Jonon nimi on 
maaritettava deleteq-komennon yhteydessa. 


defaultq 


Kaytettavan tulostusnimen nimi silloin, kun tulostustyota 
varten maaritettya tulostusjonoa ei tunneta. Oletusarvon 
mukaan oletusjono on AUTO. 


addstring 


Lisaa kayttajan maarittaman merkkijonon, joka voidaan 
sijoittaa tulostettavien tietojen alkuun tai loppuun. 
Enintaan kahdeksan merkkijonoa voidaan maarittaa. 
Merkkijonon nimi ja merkkijonon sisalto maaritetaan 
addstring-komennon yhteydessa. 


deletestring 


Poistaa kayttajan maarittaman merkkijonon. Merkkijonon 
nimi maaritetaan deletestring-komennon yhteydessa. 


TCP/IP Raw Print Ports 


Komento 


Kuvaus 


raw-port 


Maarittaa lisaportteja tulostukselle TCP-porttiin 9100. 
Kelvolliset portit ovat 3000 - 9000, jotka ovat 
sovelluskohtaisia. Enintaan kaksi porttia voidaan maarittaa. 


TCP/IP Access Control 


Komento 


Kuvaus 


allow 


Lisaasyotteen HP Jetdirect-tulostuspalvelimeentallennettuun 
isannan paasyluetteloon. Jokaisessa syotteessa maaritetaan 
isantatai isantaverkko, jonka sallitaan kayttaatulostinliitantaa. 
Muoto on "allow vernum [peite]", missa vernum on verkon 
numero tai isannan IP-osoite ja peite tarkoittaa osoitepeitetta 
biteille, jotka liitetaan verkkonumeroon ja isantaosoitteeseen 
paasyn tarkistamiseksi. Enintaan 10 paasyluettelon syotetta 
sallitaan. Jos syotteita ei ole, kaytto sallitaan kaikille isannille. 
Esimerkki: 

allow 192.0.0.0 255.0.0.0 

Sallii verkossa 192 sijaitsevat isannat. 

allow 192 . 168 .1.2 

Sallii yksittaisen isannan. Tassa tapauksessa oletuspeite 
on 255.255.255.255 eika sita vaadita. 

allow 0 tyhjentaa isantien paasyluettelon. 
Luku 1 sisaltaa lisatietoja. 
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Taulukko3.4 Telnet-komennot ja -parametrit (6/13) 



TTCP/IP Other 


Komento 


Kuvaus 


syslog-config 


Ottaa kayttoon tai poistaa syslog-palvelimen toiminnan 
tulostuspalvelimessa. Arvo 0 poistaa kaytosta, 
arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. (UDP-portti 514) 


syslog-svr 


Syslog-palvelimen IP-osoite on pisteilla erotettu. Siina 
maaritetaan palvelin, jolle HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
lahettaa syslog-viesteja. Esimerkki: 

syslog-svr: 192. 1S8. 40.1 

maarittaa taman palvelimen IP-osoitteeksi 192.168.40.1. 
Liite A sisaltaa lisatietoja. 


syslog-max 


Maarittaa syslog-sanomien enimmaismaaran, jonka 
HP Jetdirect -tulostuspalvelin saa lahettaa minuutissa. 
Taman asetuksen avulla paakayttajat voivat hallita 
lokitiedoston kokoa. Oletusasetus on 10 minuutissa. 
Jos asetus on nolla, syslog-sanomien maaraa ei rajoiteta. 


syslog-priority 


Ohjaa syslog-palvelimeen lahetettyjen syslog-viestien 
suodatusta. Suodatusalue on 0 - 8, jossa 0 on tarkin ja 8 
on laajin. Vain maaritettya suodatustasoa alemmat viestit 
(tai viestit, joiden prioriteetti on suurempi) raportoidaan. 
Oletusasetus on 8, jota kaytettaessa sallitaan kaikki 
prioriteetit. 

Asetus 0 poistaa kaikki syslog-sanomat kaytosta. 


syslog-facility 


Koodi, josta tunnistetaan sanoman lahtopaikka 
(esimerkiksi haluttaessatunnistaatiettyjen sanomien lahde 
vianmaarityksessa). HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
lahdesijainnin koodioletus on LPR, mutta paikallisia 
kayttajaarvoja localO - local/ voidaan kayttaa eristamaan 
yksittaisia tulostuspalvelimia tai niiden ryhmia. 


sip-config 


Ottaa kayttoon tai estaa SLP:n (Service Location Protocol) 
kayton tulostuspalvelimessa: Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 
1 (oletus) ottaa kayttoon. Jotkin HP:n ohjelmat kayttavat 
SLPita laitehakujen automatisointiin (UDP-portin 427 kautta). 


sip-keep-alive 


Maarittaa ajanjakson, jonka kuluessa tulostuspalvelimen on 
lahetettava monilahetyspaketteja verkossa, jotta palvelinta 
ei poisteta verkon laitetaulukoista. Jotkin perusrakenteen 
laitteet, kuten kytkimet, voivat poistaa aktiivisia laitteita 
laitetaulukoista verkon kayttamattomyyden vuoksi. Volt 
ottaa taman toiminnon kayttoon asettamalla arvoksi 1 - 1 
440 minuuttia. Volt ottaa toiminnon pois kaytosta 
asettamalla arvoksi 0. 


mdns-config 


MDNS-palvelujen ottaminen kayttoon tai poistaminen 
kaytosta. 0 ottaa palvelut kayttoon ja 1 (oletusarvo) 
poistaa ne kaytosta. MDNS-palveluja kaytetaan tavallisesti 
pienissa verkoissa IP-osoitteiden ja nimien selvittamiseen 
(UDP-portin 5353 kautta), kun perinteista DNS-palvelinta 
ei ole kaytettavissa. 
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Taulukko 3.4 Telnet-komennot ja -parametrit (7/13) 



mdns-service-name 


Laitetta tai paiveiua varten on maaritetty enintaan 64 
ASCil-merl^in pituinen aal<l<osnumeerinen nimi. Tama nimi 
on pysyvat, ja sen avuiia tunnistetaan laite tai paiveiu, jos 
liitantatiedot (l<uten IP-osoite) muuttuvat istuntol<ohtaisesti. 
Appie Rendezvous tuo taman paivelun nayttoon. 
Palveiun oletusnimi muodostuu tulostimen mallista 
ja LAN-laitteisto-osoitteesta (IVIAC). 


mDNS Domain 
NamG 


(Vain iul<u -parametri) Laitteelie maaritetty 
mDNS-toimialuenimi muodossa <isantanimi>.pail<ailinen. 
Jos kayttaja el ole maarittanyt isantanimea, kaytetaan 
oletusisantanimea NPIxxxxxx, jossa xxxxxx on 
LAN-laitteisto-osoitteen (IVIAC) kuusi viimeista merkkia. 


mdns-pri-svc 


Suurin tuiostuksessa kaytettava mDNS-prioriteetti. Valitse 

jokin seuraavista tuiostusvaihtoehdoista: 

1: Portin 9100 tuiostus 

2: IPP-portin tuiostus 

3: LPD-perusjonotulostus 

4: LPD-tekstijonotulostus 

5: Automaattinen LPD-jonotulostus 

6: LPD-binps-jono (binaarinen postscript) 

7-12! Jos kayttajan maarittamat LPD-jonot on maaritetty, 

nama arvot vastaavat LPD-jonoja 5-10. 

Oletusvalinta valhtelee tulostimen mukaan. Tavallisesti 

oletusvalinta on 9100-tulostus tai LPP binps. 


ttl-sip 


IVIaarittaa IP-monilahetysosoitteen TTL ("Time To Live") 
asetuksen SLP (Service Location Protocol ) paketeille. 
Oletusarvo on 4 hyppya (reitittimien maara paikallisverkosta 
alkaen). An/oalue on 1 - 15. Jos asetus on -1 , 
ryhmalahetysvalmius poistetaan kaytosta. 


ipv4-multicast 


Ottaa kayttoon tai poistaa kayttoon tulostuspalvelimen 
IP-version 4 monilahetyspakettien lahettamisen ja 
vastaanottamisen. Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) 
ottaa kayttoon. 


idle-timeout 


Kokonalsluku (1 - 3 600), joka asettaa alkavalin 
sekunneissa, jonka joutilas yhteys saa olla auki. Eslmerkkl: 

idle-timeout 120 

maarlttaa odotuksen aikakatkalsun arvoksi 120 sekuntla. 

Oletus on 270 sekuntla. Jos asetus on 0, yhteytta ei 
katkaista eivatka muut isannat pysty saamaan yhteytta. 


user-timeout 


Kokonalsluku (1 -3600), joka asettaa alkavalin sekunneissa 
Telnet- tai FTP-lstunnollie, jonka nesaavatoliajoutenennen 
katkaisua. Oletus on 900 sekuntla. 0 poistaa aikakatkalsun 
kaytosta. 

VAROITUS: Pienet arvot, kuten 1 - 5, voivat estaa Telnetin 
kayton kokonaan. Teinet-istunto vol paattya, ennen kuin 
mitaan muutoksia ehditaan tehda. 
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cold-reset 


Maarittaa TCP/IP-tehdasoletukset. Alkuasetuksiin 
palauttamisenjalkeen kaynnistatulostuspalvelin uudelleen. 
Muiden alijarjestelmien (esim. IPX/SPX tai AppleTalk) 
parametrit eivat muutu. 


pwQ-rrinf in 


Ottfla kauttnon tfli nniQtna kn\/tnQtn ti ilnQti iQnnl\/plimpn 

sisaisen Web-palvelimen. Arvo 0 poistaa kaytosta, 
arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 
Luku 4 sisaltaa lisatietoja. 


web-refresh 


Maarittaa sisaisen Web-palvelimen diagnostiikkasivun 
paivitysvalin (1 - 99 999 sekuntia). Kun arvoksi maaritetaan 
0, paivitystaajuus poistetaan kaytosta. 


tcp-mss 


Maarittaa segmentin maksimikoon (MSS), jonka 

HP Jetdirect -tulostuspalvelin ilmoittaa kayttoon ollessaan 

yhteydessa paikallisiin aliverkkoihin (Ethernet MSS = 1 460 

tavua tai enemman) tai etaaliverkkoihin (MSS = 536 tavua): 

0: (oletus) Kaikkien verkkojen oletetaan olevan paikallisia 

(Ethernet MSS = 1 460 tavua tai enemman). 

1 : Kaytetaan arvoa MSS = 1 460 tavua (tai enemman) 

aliverkoille ja MSS = 536 tavua etaaliverkoille. 

2: Kaikkien verkkojen oletetaan olevan etaaliverkkoja 

(MSS = 536 tavua), lukuun ottamatta paikallista aliverkkoa. 

MSS parantaa suorituskykya auttamalla estamaan 

IP:n pirstoutumista, joka voisi aiheuttaa tietojen 

uudelleenlahettamisen. 


tcp-msl 


Maarittaa segmentin enimmaisian sekunneissa. Arvoalue 
on 5 - 120 sekuntia. Oletus on 15 sekuntia. 


gw-disable 


Volt valita, haluatko laitteen IP-osoitteen maarittyvan 
automaattisesti yhdyskaytavaksi, kun verkon 
yhdyskaytavaa ei ole maaritetty. 

0: Yhdyskaytava maaritetaan laitteen IP-osoitetta kayttamalla. 
1 : Yhdyskaytavaa ei maariteta. Yhdyskaytavan osoitteeksi 
maaritetaan 0.0.0.0. 


default-ip 


Tama asetus maarittaa IP-osoitteen, jota kaytetaan, kun 
tulostuspalvelin ei pysty selvittamaan IP-osoitetta verkosta 
pakotetun TCP/I P-uudelleenmaarityksen yhteydessa 
(kun tulostuspalvelin esimerkiksi kaynnistetaan uudelleen 
tai maaritetaan manuaalisesti kayttamaan 
BOOTP-/DHCP-protokollia). 

DEFAULT_IP: vanha IP-oletusosoitteen 192.0.0.192 
maarittaminen. 

AUTO IP: paikallisen linkitetyn IP-osoitteen (169.254.x.x) 
maarittaminen. 

Perusasetus maaraytyy kaynnistyksen aikana maaritetyn 
IP-osoitteen mukaan. 
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default-ip-dhcp 


IVIaarittaa, lahetetaanko DHCP-pyynto saannollisesti, l<un 
vanlian standardin mul<ainen IP-oletusosoite 192.0.0.192 
tai pail<allisesti linkitetty IP-osoite 169.254.x.x on maaritetty 
automaattisesti. 

0: poistaa DHCP-pyynnot kaytosta. 

1 (oletus): ottaa DHCP-pyynnot kayttoon. 


dhcp-fqdn-config 
dhcp-fqdn-behavior 


IVIaarittaa taydellisen toimialuenimen (FQDN) 
maaritystavaksi joko DHCP:n avulla, manuaalisesti tai 
molemmilla tavoilla. Taydellinen toimialueen nimi sisaltaa 
laitteen isantanimen ja toimialueen nimen. Valitse jokin 
seuraavista komennon arvoista: 

0 (oletus): DHCP:n kaytto isantanimen ja toimialueen nimen 
maaritykseen. Paakonenimen voi vaihtaa manuaalisesti 
(esimerkiksi sisaisen Web-palvelimen, tulostimen 
ohjauspaneelin tai Telnetin avulla). Toimialuenimea ei 
kuitenkaan voi vaihtaa manuaalisesti, jos sita ei ole 
maaritetty DHCP:n avulla. 
1 : Sailyttaa vain DHCP-asetukset. Jos taydellinen 
toimialuenimi on maaritetty DHCP:n avulla, manuaaliset 
muutokset eivat ole mahdollisia. 

2: Sailyttaa manuaaliset asetukset. Asetusten manuaalinen 
maarittaminen on mahdollista. DHCP:n kayttaminen on 
mahdollista vain, jos asetukset ovat tehtaan 
oletusasetuksia. 

3: Sailyttaa vain manuaaliset asetukset. Jos manuaalisten 
maaritysmenetelmien kayttaminen on mahdollista, 
kokoonpanon maaritys DHCP:n avulla ei ole mahdollista. 


TCP/IP Diagnostics 


Komento 


Kuvaus 


Last Config IP 


(Vain luku -parametri) IP-osoite jarjestelmalle, josta 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimen IP-osoite maaritettiin. 


TCP Conns Refused 


(Vain luku -parametri) Asiakkaan TCP-yhteyksien maara, 
jonka tulostuspalvelin hylkaa. 


TCP Access Denied 


(Vain luku -parametri) Osoittaa, kuinka monta kertaa 
asiakasjarjestelmiltaon kielletty paasytulostuspalvelimeen, 
koska tulostuspalvelimen isantien paasyluettelosta on 
puuttunut luparivi. 


DHCP Lease Time 


(Vain luku -parametri) DHCP IP -osoitevarauksen kestoaika 
(sekunteina). 


DHCP Renew Time 


(Vain luku -parametri) DHCP T1 -aikakatkaisu, joka 
maarittaa DHCP-varauksen uusinta-ajan (sekunteina). 


DHCP Rebind Time 


(Vain luku -parametri) DHCP T2 -aikakatkaisu, joka maarittaa 
DHCP-varauksen uudelleensidonnan ajan (sekunteina). 
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SNMP 


Komento 


Kuvaus 


snmp-config 


Ottaa kayttoon tai poistaa SNMP:n kayton 
tulostuspalvelimessa. 0 poistaa, 1 (oletus) kayttaa SNMP:ta. 
VAROITUS: Jos SNMP poistetaan kaytosta, kaytosta 
poistuvat kaikki SNMP-agentit (SNMP v1 , v2, v3) seka 
tietoliikenteen hallintasovellukset, kuten HP Web Jetadmin. 
Lisaksi kiintean ohjelmiston paivitykset nykyisten 
HP-latausapuohjelmien kautta poistuvat kaytosta. 


get-cmnty-name 


Ilmaisee salasanan, joka maarittaa, mihin SNMP 
GetRequests -pyyntoon HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
vastaa. Tama on valinnainen. Jos kayttajan maarittama 
yhteisonimi on asetettu, tulostuspalvelin vastaa joko siihen 
tai tehtaan oletusasetukseen. Yhteisonimen on koostuttava 
ASCII-merkeista. Nimen enimmaispituus on 255 merkkia. 


set-cmnty-name 


Maarittaa salasanan, joka maaraa, mihin SNMP:n 
SetRequests-pyyntoon (kontrollitoiminnot) HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin vastaa. Vastaanotetun SNMP:n 
SetRequest-pyynnon yhteisonimen taytyy vastata 
tulostuspalvelimeen asetettua yhteisonimea, ennen kuin 
tulostuspalvelin vastaa. (Voittehostaasuojaustarajoittamalla 
maaritysten kayttoa tulostuspalvelimen isannan 
paasyluettelon kautta). Yhteisonimien on koostuttava 
ASCII-merkeista. Nimen enimmaispituus on 255 merkkia. 


default-get-cmnty 


Ottaa kayttoon oletusyhteisonimen tai poistaa sen kaytosta. 
Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 
Taman parametrin poistaminen kaytosta vol estaa 
tietoliikenteen SNMP-hallintasovellusten kanssa. 


SNMP Traps 


Komento 


Kuvaus 


auth-trap 


Maarittaa tulostuspalvelimen lahettamaan (kaytossa) 
tai olemaan lahettamatta (ei kaytossa) 
SNMP-laillisuustarkastusten Trap-sanomia. 
Laillisuustarkastusten Trap-sanomat ilmaisevat, etta 
SNMP-pyynto on vastaanotettu, mutta yhteisonimen 
tarkistus epaonnistui. 0 estaa kayton, 1 (oletus) kayttaa. 
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irap-dest 


Lisaa isannan IP-osoitteen HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
SNMP-keskeytyksen kohdeluetteloon. Komennon muoto on: 

trap-dest: ip-osoite [yhteisonimi] [porttinumero] 
Oletusyhteisonimi on "public"; SNMP:n oletusporttinumero 
on "162". Porttinumeroa ei voi maarittaa ilman 
yhteisonimea. 

Taulukko poistetaan asetuksella "trap-dest: 0" 
Jos luettelo on tyhja, tulostuspalvelin ei laheta SNIVIP Trap 
-sanomia. Luettelo saa sisaltaa enintaan kolme syotetta. 
SNMP Trap -sanomien oletskohdeluettelo on tyhja. SNMP 
Trap-sanomien lahettaminen edellyttaa, etta SNMP Trap 
-sanomien kohdeluettelossa on keskeytysdaemon, joka 
kuuntelee naita sanomia. 


IPX/SPX 


KomBnto 


KUV3US 


ipx-config 


Ottaa kayttoon tai poistaa IPX/SPX-protokollan kayton 
tulostuspalvelimessa. Arvo 0 poistaa kaytosta, 
arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. Esimerkki: 
ipx-config 0 estaa IPX/SPX:n toiminnan. 


ipx-unitname 


(Tulostuspalvelimen nimi) Kayttajan antama 
aakkosnumeerinen nimi tulostuspalvelimelle (enintaan 
31 merkkia). Oletusnimi on NPIxxxxxx, jossa xxxxxx 
esittaa LAN-laitteisto-osoitteen kuutta viimeista numeroa. 


Address 


(Vain luku -parametri) Osoittaa IPX-verkkoa ja 
verkossa tunnistettuja solmunumeroita muodossa 
NNNNNNNN:hhhhhhhh (heksadesimaali), jossa 
NNNNNNNN on verkon numero ja hhhhhhhh on 
tulostuspalvelimen LAN-laitteisto-osoite. 


ipx-frametype 


Maarittaa tulostuspalvelinmallia varten kaytettavissa olevan 
IPX-kehystyyppiasetuksen: AUTO (oletus), EN_SNAP, 
EN_8022, EN_8023, EN_II, TR_8022 tai TR_SNAP. 
Luku 9 sisaltaa lisatietoja. 


ipx-sapinterval 


Maarittaa aikavalin (1-3 600 sekuntia), jonka HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin odottaa SAP (Service Advertising Protocol) 
-lahetysten valilla verkossa. Oletus on 60 sekuntia. 
0 poistaa SAP-lahetykset kaytosta. 


ipx-mode 


(Vain luku -parametri) llmaiseen tulostuspalvelimeen 
maaritetyksi NetWare-tilaksi joko RPRINTER tai QSERVER. 


ipx-nds-tree 


Aakkosnumeerinen, enintaan 31 merkin pituinen merkkijono, 
joka maarittaa NDS-puun nimen tulostuspalvelimelle. 


ipx-nds-context 


Aakkosnumeerinen, enintaan 256 merkin pituinen 
merkkijono, joka maarittaa NDS-kontekstin HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimelle. 
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ipx-job-poll 


Maarittaa aikavalin (1 - 255 sekuntia), jonka HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin odottaa, ennen kuin se tarkistaa, onko 
tulostusjonossa toita. Oletus on 2 sekuntia. 


pjl-banner 
ipx-banner 


Ottaa kayttoon tai estaa IPX-erotinsivun tulostuksen PJL 
(Printer Job Language) kirjoitinkielen kautta. Arvo 0 poistaa 
erotinsivut kaytosta. Arvo 1 (oletus) ottaa erotinsivut kayttoon. 


pjl-eoj 
ipx-eoj 


Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta IPX:n 
tyonloppuilmoituksen PJL-kirjoitinkielen kautta. 0 poistaa 
kaytosta, arvo 1 (oletus) ottaa kayttoon. 


pjl-toner-low 
ipx-toner-low 


Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta IPX:n ilmoituksen varin 
vahyydesta PJL:n kautta. 0 poistaa kaytosta, arvo 1 (oletus) 
ottaa kayttoon. 


AppleTalk 


Komento 


Kuvaus 


appletalk 


Ottaa kayttoon tai estaa AppleTalk (EtherTalk) -protokollan 
kayton tulostuspalvelimessa. Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 
1 (oletus) ottaa kayttoon. Esimerkki: 

appletalk 0 poistaa kaytosta AppleTalk-toiminnon 


Name 


(Vain luku -parametri) Tulostimen nimi AppleTalk-verkossa. 
Nimen jalkeinen numero osoittaa, etta useilla laitteilla on 

t3m3 nimi i?i tama nn nimpn n'^ ilmpntvma 

LCIIIICI lllllll, JCt LCIIIICI \Jl I IIIIIIV'II II. O IIIIICyllLyillu. 


Print Type 


(Vain luku -parametri) Maarittaa AppleTalk-verkon 
tulostintyypin, jonka Jetdirect -tulostuspalvelin on raportoinut. 
Enintaan kolme tulostintyyppia voidaan raportoida. 


Zone 


(Vain luku -parametri) AppleTalk-verkkovyohykkeen nimi, 
jossa tulostin sijaitsee. 


Phase 


(Vain luku -parametri) AppleTalk phase 2 (P2) on 
esimaaritetty HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen. 




(Vain luku -parametri) osoittaa nykyista AppleTalkin 
maaritystilaa. 

READY (VALMIS): Osoittaa, etta HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin odottaa tietoja. 
El KAYTOSSA: Osoittaa, etta AppleTalk poistettiin 
manuaalisesti kaytosta. 

INITIALIZING (ALUSTAA): llmaisee, etta tulostuspalvelin 
rekisteroi solmun osoitettatai nimea. Jokin muukin tilaviesti 
voidaan nayttaa. 


DLC/LLC 


Komento 


Kuvaus 


dic/llc-config 


Ottaa kayttoon tai estaa DLC/LLC-protokollan kayton 
tulostuspalvelimessa. Arvo 0 poistaa kaytosta, arvo 
1 (oletus) ottaa kayttoon. Esimerkki: 

dlc/llc-conf ig 0 estaa DLC/LLC:n toiminnan. 
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strict-8022 


Ohjaa DLC/LLC-protokollan tulkintaa: 

0 (oletus): poistaa tulkinnan kaytosta, eli tulkinta ei ole 

tarkkaa. 

1 : ottaa tulkinnan kaytosta, eli tulkinta on tarkka. 


Other 


Komento 


Kuvaus 


link-type 


(10/100 Fast Ethernet) Maarittaa tulostuspalvelimen 
yhteysnopeuden (10 tai 100 Mbps) ja tiedonsiirtotilan 
(kaksi- tai yksisuuntainen). Vaihtoehdot ovat AUTO, 
100FULL, 100HALF, 10FULL, 10HALF. 
Jos asetukseksi valitaan AUTO (oletusarvo), tulostuspalvelin 
maarittaa yhteysnopeuden ja tiedonsiirtotilan kayttamalla 
automaattista neuvottelua. Jos automaattinen neuvottelu 
epaonnistuu, asetukseksi maaritetaan 1 0OHALF. 


laa 


Paikallinen LAA-osoite, joka korvaa esimaaritetyn 
LAN-laitteisto-osoitteen (MAC). Jos LAA-osoite on kaytossa, 
sita varten on maaritettava 12 heksadesimaaliluvun pituinen 
merkkijono. 

Ethernet-tulostuspalvelimien LAA-osoitteen ensimmaisen 
heksadesimaalimerkin on oltava X2, X6, XA tai XE (jossa X 
on jokin heksadesimaalimerkki 0 - F). 
Oletusosoite on esimaaritetty osoite. 


scan-idle-timeout 


Asettaa sekuntimaaran (1-3 600), jonka ajan joutilas 
skannausyhteys saa pysya auki. Arvo 0 poistaa 
aikakatkaisun kaytosta. Oletus on 300 sekuntia. 


MFP-config 


(MFP-asetus) Ottaa kayttoon tai poistaa tulostuspalvelimen 
tuen asiakasohjelmalle, jokatoimitetaan monikayttolaitteen 
mukana. 

0 (oletus): poistaa asiakasohjelmatuen (sallii vain tulostuksen). 
1 : ottaa kayttoon asiakasohjelmatuen (sallii tulostuksen ja 
skannauksen). 


Tuki 


Komento 


Kuvaus 


Web JetAdminin 
URL 


(Vain luku -parametri) Jos HP Web Jetadmin loytaa taman 
laitteen, HP Web Jetadminin URL-osoite maaritetaan. 


Web JetAdmin 
Name 


(Vain luku -parametri) Jos HP Web Jetadmin loytaa taman 
laitteen, HP Web Jetadminin isanta maaritetaan (jostunnettu). 


support-name 


Kaytetaan yieensa ilmoittamaan sen henkilon nimi, jolta saa 
tukea talle laitteelle. 


support-number 


Kaytetaan yieensa maarittamaan puhelinnumero tai vaihde, 
josta vol soittaa tukea talle laitteelle. 


support-url 


Webin URL-osoite, josta loytyy taman laitteen tuotetietoja 
Internetin tai intranetin kautta. 


tech-support-url 


Webin URL-osoite, josta loytyy teknista tukea Internetin tai 
intranetin kautta. 
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Valikkokayttoliittyma 

Valinnainen valikkokaytt()liittyma tulee nakyviin, kun 
kirjoitat Telnetin komentokehotteeseen menu. Valikkotyyppisen 
kaytt(3liittyman ansiosta komentoja ei tarvitse muistaa ulkoa, 
ja siina on jasennelty valikkoluettelo, josta on helppo kayttaa 
asetusparametreja. 

Kuva 3.1 nayttaa valikkokayttoliittyman esimerkkina 
TCP/IP-valikot. 

• Valitse paavalikosta valikon numero. Jos siina on alivalikoita, 
anna alivalikon numero. 

• Jos haluat muuttaa parametria, kirjoita kehotteen jalkeen 
"Y" ("Yes"). 

Parametrien muuttamiseen kaytetaan askelpalautinta. 
Jos annat tuntemattoman arvon, oikeat vaihtoehdot tulevat 
nakyviin. 



Huomaa Muutoksia ei tallenneta 

Jetdirect-tulostuspalvelimeen, ennen kuin poistut 
valikosta ja tallennat muutokset saatuasi siihen 
kehotuksen. 
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Kuva 3.1 



Esimerkki: Valikkokayttdliittyman kayttaminen. 



Main Menu 



General Menu 
TCP/IP Menu. . . ■ 
SNMP Menu. . . 
IPX/SPX Menu 
AppleTalk Menu 
DLC/LLC Menu 
Other Settings 
Support Settings 
Wireless Settings 
Help 

Exit Menu 
Exit Telnet 
Enter Selection 



Valitse TCP/IP-valikko 

valitsemalla 2. 



TCP/IP Menu 


1 . 


TCP/IP 


- Main Settings — ^ 


2 . 


TCP/IP 


- Print Options \^ 


3 . 


TCP/IP 


- Raw Print Por~ s \ 


4 . 


TCP/IP 


- Access Control j 


5 . 


TCP/IP 


- Other Settings 


6. 


TCP/IP 


- Diagnostics / 


0. 


Return 


to Main Menu / 


Enter Selection => l"*""^ 



Saat TCP/IP Main 
Settings -luettelon 
parametrit nakyviin 
valitsemalla 1. 



TCP/IP - Main Settings 



Host Name 
IP Config Method 
IP Address 
Subnet Mask 
Default Gateway 
Config Server 
TFTP Server 
TFTP File Name 
Domain Name 
DNS Server 
Pri WINS Server 
Sec WINS Server 
SMTP Mail Server 



printerl 
USER SPECIFIED 
192.168.45.39 
255.255.0.0 
192.168.40.1 
192.168.2.21 
192.168.2.21 
hpnp/print . cf g 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 
Not Specified 



Would you like to change any of the settings? (Y/[N]):Y 



Jos haluat muuttaa naita parametreja, kirjoita Y. 
Askelpalauttimella voit muuttaa parametreja. 

Muutokset tallennetaan vasta lopettaessasi istunnon. 
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IP-asetusten poistaminen kayttamalla Telnetia 

Poista IP-osoite Telnet-istunnon aikana antamalla seuraavat 
komennot: 

1. Kirjoita cold- reset ja paina sitten Enter. 

2. Lopeta Telnet kirjoittamalla quit ja painamalla sitten Enter. 

3. Kaynnista tulostuspalvelin uudelleen. 



Huomaa Tama toimenpide maarittaa uudelleen kaikki 

TCP/IP-parametrit, mutta se vaikuttaa vain 
TCP/IP-alijarjestelmaan. Muiden alijarjestelmien 
(esim. IPX/SPX tai AppleTalk) parametrit eivat 
muutu. 

Luku 8 sisaltaa ohjeet kaikkien parametrien 
palauttamisesta tehdasasetuksiin. 



Sisaisen Web-palvelimen 
kayttaminen 

Voit asettaa IP-parametreja HP Jetdirect -tulostuspalvelimissa, 
jotka tukevat sisaista Web-palvelinta. Lisatietoja on kohdassa 
Luku 4 . 
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Tulostimen ohjauspaneelin 
kayttaminen 

Jos tulostin tukee toimintoa, sisaisissa HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimissa on valikko, jota voidaan kayttaa tulostimen 
ohjauspaneelista. Tasta valikosta voidaan ottaa verkkoprotokoUia 
kayttoon tai poistaa niita seka asettaa verkon perusparametreja. 
Liite B sisaltaa tiivistelman kaytettavissa olevista 
valikkovalinnoista. 



Huomaa Ohjeita tulostimen ohjauspaneelin kayt(3sta 

on tulostimen ohjeissa. 



Kayttamalla HP Jetdirect -valikkoa tulostimen ohjauspaneelista 
voit asettaa seuraavat TCP/IP-verkon maaritysparametrit: 

• IP-is antanimi 

• DHCP-varaustapa (vapautus tai uudistus) 

• tulostuspalvelimen IP-osoite 

• aliverkon peite 

• oletusyhdyskaytavan osoite 

• syslog-palvelimen osoite 

• odotuksen aikakatkaisu. 

Jos on tarpeen maarittaa useampia TCP/IP-par ametrej a, 
kuin ohjauspaneelista on mahdollista tehda, kayta muuta 
asetustenmaaritysty()kalua (kuten Telnetia tai sisaista 
Web-palvelinta). 

Jos HP Jetdirect -tulostuspalvelin on asetettu vastaanottamaan 
sen TCP/IP-maaritys tulostimen ohjauspaneelista, maaritys 
tallennetaan tulostuspalvelimeen myos uudelleenkaynnistyksen 
jalkeen. 
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Siirtaminen toiseen verkkoon 



Jos sellainen HP Jetdirect -tulostuspalvelin, jolle on maaritetty 
IP-osoite, siirretaan uuteen verkkoon, varmista, etta IP-osoite ei 
ole ristiriidassa uudessa verkossa olevien osoitteiden kanssa. Voit 
vaihtaa tulostuspalvelimen IP-osoitteen uuteen verkkoon sopivaksi 
tai poistaa nykyisen IP-osoitteen ja maarittaa uuden osoitteen 
uudessa verkossa. Luku 8 . HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
vianmaaritys . sisaltaa lisatietoja tulostuspalvelimen 
oletusasetusten palauttamisesta. 

Jos nykyinen BOOTP-palvelin ei ole tavoitettavissa, taytyy ehka 
etsia toinen BOOTP-palvelin ja maarittaa tulostin siihen. 

Jos tulostuspalvelin on maaritetty kayttaen BOOTP:ta, DHCP:ta 
tai RARP:ta, muokkaa asianmukaisia jarjestelmatiedostoja 
paivitetyilla asetuksilla. Jos IP-osoite on manuaalisesti asetettu 
(esim. tulostimen ohjauspaneelista tai Telnetista), maarita 
IP-parametrit uudelleen taman luvun mukaisesti. 
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4 



Sulautetun Web_-palvelimen 
kayttaminen 



Johdanto 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimissa on sulautettu Web-palvelin, 
jota voidaan kayttaa yhteensopivalla Web-selaimella intranetissa. 
Sulautetun Web-palvelimen avulla voidaan kayttaa HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen ja verkkoon liitetyn oheislaitteen (esimerkiksi 
tulostimen tai monitoimilaitteen) maaritys- ja hallintasivuja. 

Selainikkunan ylaosassa nakyvien valilehtien avulla voit siirtya 
haluamallesi laite- tai verkkosivulle. Naytt6(3n tulevat valilehdet 
ja toiminnot vaihtelevat Jetdirect-tulostuspalvelimeen liitetyn 
laitteen ja HP Jetdirect -tulostuspalvelimen kiintean ohjelmiston 
version mukaan. 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen verkon maarityksia voi 
muuttaa Networking-valilehdessa. Kuva 4.1 esittaa tyypillista 
Networking-valilehtea. Networking-valilehti sisaltaa 
yksityiskohtaisia maaritystietoja. 

Lisatietoja muista kaytettavissa olevista valilehdista on 
tulostimen tai MFP-laitteen mukana toimitetuissa sulautetun 
Web-palvelimen julkaisuissa. 



Networking-valilehti ■'"-'^^ 
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Kuva 4.1 Sulautetun Web-palvelimen Networking-valilehti. 
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Vaatimukset 



Yhteensopivat Web-selaimet 

Sulautetun Web-palvelimen kayttamiseen tarvitaan yhteensopiva 
Web-selain. Voit kayttaa sulautettua Web-palvelinta kaikilla 
HTML 4.01 -koodia ja css-tiedostoja tukevilla selaimilla. 

Hewlett-Packard testaa uudet ja vanhat selaimet monissa 
erilaisissa jarjestelmissa. HP suosittelee seuraavia selaimia: 

• Microsoft Internet Explorer 5.0 tai uudempi 

• Netscape Navigator 6.0 tai uudempi. 

Yhteensopimattomat selaimet 

Testauksessa havaittujen hairioiden vuoksi HP ei suosittele 
seuraavaa selainta: 

• Netscape Navigator 6.2.x, jossa on SSL-tuki. 

Tuettu HP Web JetAdminin versio 

HP Web Jetadmin on selainpohjainen verkkolaitteiden 
hallinta-apuohjelma yritysymparistoihin. Voit ladata sen 
HP:n online-tukipalvelusta URL-osoitteesta 

http ://www .hp .com/go/webj et admin 

Jotta voit hyodyntaa parannettuja suojausominaisuuksia, 
on suositeltavaa kayttaa HP Web Jetadminin versiota 7.6 tai 
uudempaa HP Jetdirectin sulautetun Web-palvelimen kanssa. 
HP Web Jetadmin 7.0:n avulla voidaan kayttaa SNMP v3 -agenttia 
ja luoda saumattomasti tulostuspalvelimeen SNMP v3 -till. 

Sulautetussa Web-palvelimessa on linkki HP Web Jetadminiin, 
jos Web Jetadmin on l(3ytanyt taman laitteen Integration URL 
-sy()tteen avulla. 

Talla hetkella HP Web Jetadminin j a sulautetun Web-palvelimen 
selaintuki voi vaihdella. Lisatietoja HP Web JetAdminin kanssa 
yhteensopivista selaimista on osoitteessa 
littp://www.hp.com/go/webjetadmin . 
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Sulautetun Web-palvelimen 
tarkasteleminen 



Ennen kuin sulautettua Web-palvelinta voi kayttaa, HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimelle on maaritettava IP-osoite. IP-osoitteen 
kuvaus ja yleiskatsaus TCP/IP-verkoista on kohdassa Liite A . 

IP-osoitteen voi maarittaa tulostuspalvelimelle monella eri 
tavalla. Voit esimerkiksi maarittaa IP-parametrit automaattisesti 
verkon kautta kayttamalla BOOTP:ta (Bootstrap Protocol) 
tai DHCP:ta (Dynamic Host Configuration Protocol) joka kerta 
tulostuspalvelinta kaynnistettaessa. Voit my(3s manuaalisesti 
maarittaa IP-parametreja tulostimen ohjauspaneelin, Telnetin, 
arp- ja ping-jarjestelmakomentojen, HP Web Jetadminin tai muun 
hallintasovelluksen avulla. Luku 3 . sisaltaa lisatietoja 
TCP/IP-asetusvaihtoehdoista. 

Jos kaynnistettava HP Jetdirect -tulostuspalvelin ei pysty 
noutamaan kelvollista IP-osoitetta verkosta, tulostuspalvelin 
maarittaa itselleen joko vanhan IP-oletusosoitteen 192.0.0.192 
tai linkitetyn paikallisen osoitteen 169.254.1.0 - 169.254.254.255. 
Voit tarkistaa tulostuspalvelimen IP-osoitteen tulostuspalvelimen 
Jetdirect -maarityssivulta. Luku 3 sisaltaa lisatietoja. 

Jos tulostuspalvelimen IP-osoite on vanha 192.0.0.192, et voi 
kayttaa sulautettua Web-palvelinta, ennen kuin maaritat 
tietokoneelle tilapaisesti saman IP-osoitteen. 

Sen jalkeen kun olet maarittanyt IP-osoitteen tulostuspalvelimelle, 
suorita seuraavat toimenpiteet: 

1. Suorita Web-selaimen tuettu versio. 

2. Anna URL-osoitteeksi tulostuspalvelimen IP-osoite. 



about:blank - Microsort Internet EKplorer provided by Hewlett-Packard 



File Edit View Favorities lools Help 



ack 



^n^~^--^jj^^5earch [^Favorites ^History 



Addr^s^l^ htl:p://169.255.131.17/ ^ 



Kuva 4.2 IP-osoitteen maarittaminen. 
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3. Jos naytt()(3n tulee suojaushalytyksia koskeva kehote, jatka 
valitsemalla Kylla. 



Sulautettu Web-palvelin kayttaa ensimmaiseen 
yhteyteen tavallista HTTP:ta. Kayttamalla tunnuksena 
X.509-yhteensopivaa sertifikaattia voit maarittaa 
tulostuspalvelimen suojatuiksi kohteiksi. Kun palvelin on 
maaritetty oikein, voit kayttaa selainyhteytta suojatun 
HTTPS-yhteyden kautta. 

Jos tulostuspalvelin on maaritetty kayttamaan 
HTTPS-protokollaa, voit maarittaa selaimen ohittamaan 
suojausvaroitukset Internet-asetukset-valikossa. 
Mgmt. Protocols sisaltaa lisatietoja. 

4. Sulautetun Web-palvelimen sivu tulee nakyviin.. 
Kayttohuomautukset 

• Jos lisaat tai muutat asetusparametrin arvoa, tee muutos 
napsauttamalla Kayta tai poista muutos valitsemalla Peruuta. 

• IP-osoitteen muutokset sulkevat yhteyden sulautettuun 
Web-palvelimeen. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, 
kayta uutta IP-osoitetta. 



VAROITUS HP Jetdirect -tulostuspalvelimen IP-osoitteen 

muutokset voivat ehka aiheuttaa tulostusvirheita 
kaytettaessa asiakkaita, jotka on maaritetty 
tulostamaan tahan tulostimeen aiemmin 
maaritettya IP-osoitetta kayttaen. 



• Novell NetWare -verkot: Maarita Verkon asetukset 

-sivun IPX/SPX-valilehdella Novell Directory Services (NDS) 
-jonopalvelintilan asetukset. Ota huomioon, etta sulautettu 
Web-palvelin ei voi luoda NDS-objekteja (tulostuspalvelin-, 
tulostin- ja tulostusjono-objekteja) Novell-palvelimeen. Voit 
luoda nama objektit kayttamalla Novell NetWare -apuohjelmaa, 
kuten NWAdminia, tai maarittamalla IPX/SPX-pinon NDS:aa 
varten HP-apuohjelmilla, kuten ohjatulla HP Install Network 
Printer Wizard -toiminnolla tai HP Web Jetadminilla. 
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Networking-valilehti 

Networking-valilehdesta 

voit tarkastaa HP Jetdirectin 
verkkoasetusten parametrit ja tilan. 
Asetuksia ja tiloja sisaltavia sivuja 
voi kasitella vasemmassa reunassa 
olevien valikkovaihtoehtojen avuUa. 



Tuotetietojen 
lahettaminen HP:lle 

Kun ensimmaisen kerran avaat 
Networking-valilehden, saat 
kehotteen, jossa voit valita, sallitko 
tuotetietojen lahetyksen HP:lle. HP 
kayttaa tuote- ja kayttotietoja 
tuotteiden ominaisuuksien ja palvelujen parantamiseen. 
HP ei yksityisyydensuojakaytantojensa mukaisesti 
keraa mitaan henkil(3tietoja. Lue Hewlett-Packardin 
yksityisyydensuoj akaytanto . 

Voit ottaa taman toiminnon kaytt()(3n tai poistaa sen kayt(3sta 
milloin tahansa Networking-valilehden Privacy Settings 
-sivulla. 

Network Settings 

Network Settings -sivujen avulla voit asettaa tai muuttaa 
seuraavien protokollien maaritysparametreja: TCP/IP . IPX/SPX . 
AppleTalk . PLC/LLC j a SNMP . Maarita parametriasetus 
antamalla haluttu arvo ja napsauttamalla Apply. 



Networking 
CONFIGURATION 

Network Settings 
Other Settings 
Privacy Settings 
Select Language 
SECURITY 

Asetukset 
Authorization 
Mgmt. Protocols 
802.1x-laillisuustarkastus 
DIAGNOSTICS 

Network Statistics 
Protocol Info 
Configuration Page 
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TCP/IP 

Taulukko 4.1 sisaltaa TCP/IP-sivun maaritysparametrien luettelon. 



Taulukko 4.1 TCP/IP-asetukset (1 / 3) 



Kohde 


Kuvaus 


IP Configuration 
IVlethod 


Valitsee tavan, jolla HP Jetdirect -tulostuspalvelin saa 
IP-maaritysparametrit. Vaihtoehdot ovat BOOTP (oletus), 
DHCP, Manual tai Auto IP. 

Kaytettaessa asetustapoja BOOTP tai DHCP, IP-parametrit 
maaritetaan automaattisesti BOOTP- tai DHCP-palvelimessa 
joka kerta, kun palvelin kaynnistetaan. 
Jos valitset Manual-asetuksen, IP-perusparametrit voidaan 
antaa manuaalisesti talta Web-sivulta tai kayttamalla muita 
saatavilla olevia tyokaluja. 

Jos valitset Auto IP -asetuksen, tulosluspalvelimelle maaritetaan 
paikallinen linkitetty osoite 169. 254.x. x. 
Luku 3 sisaltaa lisatietoja. 


Host Name 


Maarittaa lukukelpoisen IP-nimen (SNMP SysName -objekti) 
verkkolaitteelle. Nimen taytyy alkaa kirjaimella ja loppua 
kirjaimeen tai numeroon, ja se saa sisaltaa enintaan 32 
ASCII-merkkia. Oletusnimi on NPIxxxxxx, jossa xxxxxx esittaa 
viimeista kuutta numeroa LAN-laitteisto-osoitteessa (MAC). 


IP Address 


Kayta tata kenttaa, kun haluat itse maarittaa IP-osoitteen 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen. IP-osoite on neljan tavun 
(32-bittinen) osoite muodossa "n.n.n.n", jossa 'n' merkitsee 
numeroa 0 - 255. 

IP-osoite maarittaa yksilollisen tunnuksen TCP/IP-verkon 
solmulle. TCP/I P-verkossa ei saa olla samaa IP-osoitetta 
kahteen kertaan. Liite A sisaltaa lisatietoja IP-osoitteista. 


Subnet Mask 


Jos aliverkko on kaytossa, maarita manuaalisesti aliverkon peite 
tahan kenttaan. Aliverkon peite on 32-bittinen numero, joka 
IP-osoitteeseen liitettyna maarittaa, mitka bitit maarittavat verkon 
seka aliverkon ja mitka bitit antavat solmulle yksilollisen 
maarityksen. 

Liite A sisaltaa lisatietoja aliverkon peitteista. 


Default Gateway 


Ilmaisee reitittimen tai tietokoneen IP-osoitteen, jota kaytetaan 
yhteyden muodostamiseen muihin verkkoihin tai aliverkkoihin. 
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Taulukko4.1 TCP/IP-asetukset (2/3) 



Kohde 


Kuvaus 


Domain Name 


Maarittaa DNS:n (Domain Name System) toimialueen nimen, 
jossa HP Jetdirect -tulostuspalvelin sijaitsee (esimerkiksi 
support.hp.com). Se ei sisalla isannan nimea, eli se ei ole 
taydellinen toimialueen nimi (Fully Qualified Domain Name), 
kuten printer1.support.hp.com. 


Primary WINS 
Server 


Maarittaa IP-osoitteen ensisijaiselle WINS-palvelimelle 
(Windows Internet Naming Service). WINS-palvelin tarjoaa 
1 P-osoitepalvelut ja nimien ratkaisupalvelut verkkotietokoneille ja 
-laitteille. 


Secondary WINS 
Server 


Maarittaa IP-osoitteen, jota kaytetaan WINSille, jos ensisijainen 
WINS-palvelin ei ole kaytettavissa. 


Syslog Server 


Maarittaa IP-osoitteen isantatietokoneelle, joka on maaritetty 
vastaanottamaan syslog-viesteja HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimesta. Jos syslog-palvelinta ei ole maaritetty, 
syslog-viestit poistetaan kaytosta. 
Liite A sisaltaa lisatietoja. 


Syslog Maximum 
Messages 


Maarittaasyslog-sanomienenimmaismaaran,jonkaHP Jetdirect 
-tulostuspalvelin saa lahettaa minuutissa. Taman asetuksen 
avullajarjestelmanvalvojat voivat hallita lokitiedoston kokoa. 
Oletusasetus on 10 minuutissa. Jos asetus on nolla, 
maksimimaaraa ei ole annettu. 


Syslog Priority 


Ohjaa syslog-sanomien suodatusta syslog-palvelimeen. 
Suodatusalue on 0 - 8, jossa 0 merkitsee tarkinta ja 8 yieisinta. 
Vain suodatustasoa alemmat viestit (suurempi prioriteetti) 
raportoidaan. Oletusarvo on 8, joka raportoi kaikki syslog-viestit. 
Nolla-arvo merkitsee syslog-raportoinnin poistamista kokonaan 
kaytosta. 


Idle Timeout 


Maarittaa sekunteina ajan, jonka kayttamattomana oleva yhteys 
saa olla avoimena. Arvoksi voidaan maarittaa enintaan 3 600 
sekuntia. Oletusarvo on 270. Jos asetus on 0, aikakatkaisu 
poistetaan kaytosta ja TCP/I P-yhteydet pysyvat avoimina, 
kunnes laite sulkee ne toisesta paasta verkkoa (esimerkiksi 
tyoasemasta). 



FIWW 



Sulautetun Web_-palvelimen kaj4taminen 96 



Taulukko4.1 TCP/IP-asetukset (3/3) 



Kohde 


Kuvaus 


TTL/SLP 


Maarittaa IP-ryhmaosoitteen TTL (Time To Live) -loytoasetuksen 
SLP-paketeille (Service Location Protocol). Oletusarvo on 
4 hyppya (reitittimien maara paikallisverkosta alkaen). 
Alue on 1 - 15. Jos asetus on -1 , monilahetysta ei kayteta. 
Jos tulostuspalvelin on maaritetty kayttamaan automaattisia 
IP-osoitteita (paikallisesti linkitetyt osoitteet), tata asetusta ei 
oteta huomioon. Lahtevien pakettien TTL on aina 255, ja se 
rajoitetaan paikallisesti linkitettyihin verkkoihin. 


System Contact 


Ilmaisee yhteyshenkilon, joka on maaritetty hoitamaan tai 
huoltamaan tata laitetta. Tassa kentassa vol olla puhelinnumero 
tai vastaavia tietoja. 

Kun tama parametri on asetettu, se nakyy HP Jetdirectin 
kotisivulla. 


System Location 


Maarittaa laitteen fyysisen sijainnin tai siihen liittyvia tietoja. 
Vain tulostuskelpoisia ASCII-merkkeja voidaan kayttaa ja 
enintaan 64 merkkia. 

Kun tama parametri on asetettu, se nakyy HP Jetdirectin 
kotisivulla. 


Banner Page 


Maarittaa, kaytetaanko tulostustoissa LPD-erotinsivun 
tulostusta. Sulautetuissa tulostuspalvelimissa on kaytettavissa 
vain yksi portti (portti 1). 


Default IP 


Tama asetus maarittaa IP-osoitteen, jota kaytetaan, kun 

tulostuspalvelin ei pysty selvittamaan IP-osoitetta verkosta 

pakotetun TCP/I P-uudelleenmaarityksen yhteydessa (kun 

esimerkiksi tulostuspalvelin maaritetaan manuaalisesti 

kayttamaan BOOTP-ZDHCP-protokollia). 

LEGACY DEFAULTJP: vanhan IP-oletusosoitteen 192.0.0.192 

maarittaminen. 

AUTO_IP: paikallisen linkitetyn IP-osoitteen (169.254.x.x) 
maarittaminen. 

Perusasetus maaraytyy kaynnistyksen aikana maaritetyn 
IP-osoitteen mukaan. 


Send DHCP 
requests 


Talla valintaruudulla vol maarittaa, lahetetaanko DHCP-pyynto 
saannollisesti, kun vanha IP-oletusosoite 192.0.0.192 tai 
paikallisesti linkitetty IP-osoite 169.254.x.x on maaritetty 
automaattisesti. 

Poista valintaruudun valinta, jos et halua kayttaa DHCP-pyyntoja. 
Valitse valintaruutu (oletusasetus), jos haluat kayttaa 
DHCP-pyyntoja. 
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IPX/SPX 



IPX/SPX-valilehdesta voidaan maarittaa IPX/SPX (Internet 
Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) -parametrit HP 
Jetdirect -tulostuspalvelimelle Novell NetWaren tai IPX/SPX:n 
kanssa yhteensopivassa verkossa kaytt()a varten (esimerkiksi 
Microsoft-verkko). Taulukko 4. 1 sisaltaa taman sivun kohteiden 
kuvaukset. 



VAROITUS Jos kaytat suoratilatulostusta IPX/SPX:n kautta 

Microsoft-verkossa, ala poista IPX/SPX:aa kayt(3sta. 



Novell NetWare -verkossa: 

• Sulautettua Web-palvelinta voi kayttaa jonopalvelintilan 
parametrien valitsemiseen NDS (Novell Directory Services) 
-ymparist()ssa. 

• Et voi luoda NDS-tulostuspalvelinta, tulostinta ja jono-objekteja 
kayttamalla sulautettua Web-palvelinta. Kayta naiden objektien 
luontiin muita saatavilla olevia tyokaluja tai apuohjelmia. 



Taulukko 4.1 IPX/SPX-asetukset (1 / 2) 



Kohde 


Kuvaus 


IPX/SPX Enable 


Valltsee tai poistaa kaytosta IPX/SPX-protokollat HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimessa. Jos valintaruudussa ei ole valintaa, 
IPX/SPX on pois kaytosta. 


IPX/SPX 
Frame Type 


Maarittaa IPX/SPX-kehystyypin, jota HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin kayttaa verkossa. Kun kehystyyppi on aselettu, 
kaikki muut lasketaan ja hylataan. 

• AUTO (oletusasetus) tunnistaa kaikki kehystyypit ja asettaa 
ensimmaiseksi havaitun. 

• EN_8023 rajoittaa kehystyypiksi IPX:n IEEE 802.3 -kehyksien 
kautta. 

• EN_II rajoittaa kehystyypiksi IPX:n Ethernet-kehyksien 
kautta. 

• EN_8022 rajoittaa kehystyypiksi IPX:n IEEE 802.2:n kautta 
ja IEEE 802.3 -kehyksien kanssa. 

• EN_SNAP rajoittaa kehystyypiksi IPX:n SNAP- ja IEEE 802.3 
-kehyksien kanssa. 
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Taulukko 4.1 IPX/SPX-asetukset (2 / 2) 



Kohde 


Kuvaus 


SAP Interval 


Maarittaa aikavalin (sekunneissa), jonka HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin odottaa, ennen kuin se lahettaa SAP-viestit 
(Service Advertising Protocol), jotka lahetetaan ilmoittamaan sen 
palveluvalmiuksista Novell NetWare -verkossa. SAP-viestit 
poistetaan kaytosta kayttamalla arvoa 0. 


Print Server Name 


Maarittaa NetWare-tulostimen nimen HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimeen (vain aakkosnumeerisia merkkeja). 
Oletusnimi on NPIxxxxxx, jossa xxxxxx merkitsevat kuutta 
viimeista numeroa HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
LAN-laittesito-osoitteessa (MAC). 


NDS Tree Name 


Maarittaa NDS-puun nimen talle laitteelle. NDS (Novell Directory 
Services) -puu viittaa verkon kayttamaan puumuotoiseen 
organisaatiorakenteeseen. NDS-tuki poistetaan jattamalla tama 
kentta tyhjaksi. 


NDS Context 


Tulostuspalvelimen NDS-konteksti viittaa NDS-sailioon tai 
organisointiyksikkoon, jossa tulostuspalvelinobjekti sijaitsee. 
Tulostusjono- ja laiteobjektit voidaan sijoittaa mihin tahansa 
osaan NDS-puuta, mutta HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle 
taytyy maarittaa taydellinen tulostuspalvelinobjektin nimi. 
Esimerkiksi jos sailosta "marketing. mytown.lj" loydetaan 
tulostuspalvelinobjekti, tulostuspalvelimen taydellinen kontekstin 
nimi (CN) on: "OU=marketing.OU=mytown.O=lj" 
(jossa NDS-puun OU on Organization Unit -sailo ja O on 
Organization-sailo). Tulostuspalvelin hyvaksyy myos nimen 
"marketing. mytown.lj". 

NDS-tuki poistetaan jattamalla tama kentta tyhjaksi. 
Huomaa: NDS-objekteja ei voida luoda sulautetulla 
Web-palvelimella. 


Job Poll Interval 


Maarittaa aikavalin (sekunneissa), jonka HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin odottaa tarkastaakseen, onko tulostusjonossa 
toita. 


PJL Configuration 


PJL (Printer Job Language) -parametrit valitaan tai poistetaan 
rastittamalla tai tyhjentamalla valintaruudut: 

• Banner Page (tulostustoiden valiset tyhjat erotinsivut) 

• End-Of-Job Notification (jos ilmoitus tyon loppumisesta 
vastaanotetaan tulostimelta, se lahetetaan edelleen 
asiakassovellukseen) 

• Toner Low Notification (jos ilmoitus variaineen vahyydesta 
tulee tulostimelta, HP Jetdirect -tulostuspalvelin lahettaa 
"Variaine vahissa" -ilmoituksen asiakassovellukselle.) 
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AppleTalk 



AppleTalk-valilehdella voidaan maarittaa HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen valitut AppleTalk-asetukset. Taulukko 4. 1 
sisaltaa taman sivun kohteiden kuvaukset. 



Huomaa Naytettyihin AppleTalk-parametreihin kuuluvat 

AppleTalk-kirjoitintyypit, joista ilmoitetaan 
verkossa. 

HP Jetdirect -tulostuspalvelin tukee vain 
AppleTalk Phase 2:ta. 



Taulukko 4.1 AppleTalk-asetukset 



Kohde 


Kuvaus 


AppleTalk Enable 
-valintaruutu 


Tulostuspalvelimen tukeman AppleTalk-protokollan ottaminen 
kayttoon (valinta) tai poistaminen kaytosta (ei valintaa). Jos 
AppleTalk on valittuna kayttoon, tulostuspalvelimeen tallennetut 
AppleTalk-parametrit tulevat nakyviin. 


Device 

(AppleTalk) Name 


Maarittaa kirjoittimen nimen AppleTalk-verkossa. Jos annetaan 
nimi, joka on jo kaytossa verkossa, Jetdirect-maarityssivulla 
maaritetyn AppleTalk-nimen perassa on numero, joka ilmaisee 
sen olevan kopio. 


Print Type 


Maarittaa verkossa ilmoitetun kirjoittimen tyypin. Enintaan kaksi 
tyyppia on mahdollista nayttaa (esimerkiksi HP LaserJet ja 
LaserWriter). 


Zone 


Valitse kirjoittimelle kaytettavissa oleva AppleTalk-verkon 
vyohyke. Oletusarvon mukaan naytetaan nykyisin valittuna oleva 
vyohyke. 

Napsauttamalla Refresh selected zone Info -painiketta volt 
paivittaa kaytettavissa olevien vyohykkeiden luettelon. 
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DLC/LLC 



Valitsemalla valintaruutuun tai poistamalla sen valinnan voit 
maarittaa DLC/LLC (Data Link Control/Logical Link Control) 
-protokollat kaytt()()n HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. Jos 
valintaruutu on tyhja, DLC/LLC-protokollat on poistettu kaytosta. 

SNMP 

Voit maarittaa tai muuttaa annettuja SNMP:n (Simple Network 
Management Protocol) -parametreja. Taulukko 4. 1 sisaltaa 
lisatietoja. 



VAROITUS Jos laitteita hallitaan HP Web Jetadminilla, 
tulostuspalvelimen SNMP v3 -asetukset ja 
muut suojausasetukset on maaritettava HP Web 
Jetadminilla. 

SNMP v3 -tilin luominen sulautetulla 
Web-palvelimella poistaa mahdolliset aikaisemmin 
luodut SNMP v3 -tilit. Lisaksi SNMP v3 -tilitiedot 
on otettava kaytt()(3n SNMP-hallintasovelluksessa. 
SNMP v3 sisaltaa lisatietoja. 
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Taulukko 4.1 SNMP-asetukset 



Kohde 


Kuvaus 


Enable SNMPv1/v2 
read-write access 


Taman asetuksen avulla SNMP v1 /v2c -agentit otetaan kayttoon 
tulostuspalvelimessa. Tulostuspalvelimen hallintakayton 
ohjaamista varten voidaan maarittaamukautettujayhteisonimia. 
SNMP Set Community Name on salasana, jolla maaritetaan 
("kirjoitetaan") SNMP-tietoja HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen. 
SNMP Get Community Name on salasana, joka sallii 
SNMP-tietojen hakemisen ("lukemisen") HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimessa. 

Saapuvan SNMP SetRequest- tai GetRequest-komennon pitaa 
sisaltaa asianmukainen Set- tai Get-yhteisonimi, ennen kuin 
tulostuspalvelin vastaa. 

Yhteisonimessa taytyy kayttaa ASCII-merkkeja, ja nimen pituus 

saa olla enintaan 255 merkkia. 

Haetun yhteisonimen oletusasetus on "julkinen". 

Kayttooikeuksia voidaan rajoittaa poistamalla se kaytosta 

valitsemalla asianmukainen valintaruutu. 

Huomaa: Jos "public"-nimi on poistettuna kaytosta, toiset 
valvonta- tai hakuapuohjelmat eivat ehka toimi oikein. 


Enable SNMPv1/v2 
read-only access 


Taman asetuksen avulla SNMP v1 /v2c -agentit otetaan kayttoon 
tulostuspalvelimessa, mutta kaytto rajoitetaan vain luku 
-kaytoksi. Kirjoitus-kaytto ei ole mahdollista. Get-yhteisonimen 
oletusasetus "public" otetaan automaattisesti kayttoon. 


Disable SNMPv1/v2 


Tama asetus poistaa SNMP v1/v2c -agentit kaytosta 
tulostuspalvelimessa, mika on suositeltavaa suojatussa 
ymparistossa. Jos SNMP v1/v2c on poistettuna kaytosta, 
toiset valvonta- tai hakuapuohjelmat eivat ehka toimi oikein. 


Enable SNMPvS 


(Vain monipuolisilla ominaisuuksilla varustetuissa HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimissa) Taman asetuksen avulla voidaan 
tulostuspalvelimessa ottaa kayttoon (valittuna) SNMP v3 
-agentti tai poistaa se kaytosta (valitsematta). 
Kun tama asetus on kaytossa, tulostuspalvelimeen on luotava 
SNMP v3 -till ja tilitiedot on otettava kayttoon SNMP v3 
-hallintasovelluksessa Volt luoda tilin antamalla seuraavat tiedot: 
User Name: SNMP v3 -tilin kayttajanimi. 
Authentication Key: 16-bittinen heksadesimaaliarvo, jota 
kaytetaan SNMP-paketin sisallon laillisuustarkastukseen 
Message Digest Algorithm 5 (MD5, RFC 1 321 ) -menetelmassa. 
Privacy Key: 16-tavuinen heksadesimaaliarvo SNMP-paketin 
dataosan salaamiseen Data Encryption Standard (DES) 
-algoritmilla. 

Context Name: Konteksti, jossa talla kayttajalla on oikeus 
kayttaa SNMP-objekteja. Se on aina "Jetdirect". 
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Other Settings 



Tassa kohdassa voidaan kayttaa erilaisia hallinta- ja 
tulostusasetuksia. Kaytettavissa ovat seuraavat valilehdet: 

• Misc. Settings : (Muut asetukset) Talla valilehdella otetaan 
kaytt6(3n erilaisia lisayhteyskaytant(3ja ja lisatoimintoja. 

• Kiintean ohjelmiston paivitys : (Kiintean ohjelmiston 
paivittaminen) (Vain kiintean ohjelmiston paivittamista tukevat 
tulostuspalvelimet) Uusien ja parannettujen ominaisuuksien 
paivittaminen Jetdirect-tulostuspalvelimeen. 

• LPD Queues : (LPD-jonot) Talla valilehdella asetetaan LPD 
(line printer daemon) tulostuksen yhteydessa voimassa olevat 
tulostusjonot. 

• Support Info : (Tukitiedot) Talla valilehdella maaritetaan 
vasemman reunan Other Links (Muut linkit) -kohdan 
Support (Tuki) -linkki. 

• Refresh Rate : (Paivitysvali) Talla valilehdella maaritetaan 
sisaisen Web-sivuston diagnostiikkasivun paivitysvali 
(sekunteina). 

Misc. Settings 

Miscellaneous Settings (Muut asetukset) -parametrien avulla 
voidaan maarittaa useita lisayhteyskaytantoja ja -ominaisuuksia 
alia olevan kuvauksen mukaan. Taulukko 4.1 sisaltaa lisatietoja. 

Taulukko 4.1 Miscellaneous Settings (1 / 4) 



Kohde 


Kuvaus 


SLP Config 


Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta SLP:n (Service Location 
Protocol), jota jotkin asiakasohjelmat kayttavat HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen etsimiseen ja tunnistamiseen automaattisesti. 


Telnet Config 


Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta HP Jetdirect 
-maaritysparametrit Telnetin avulla. Luku 3 sisaltaa lisatietoja. 


mDNS 


Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta mDNS-palvelut. 
MDNS-palveluja kaytetaan tavallisesti pienissa verkoissa 
IP-osoitteiden ja nimien selvittamiseen (UDP-portin 5353 kautta), 
kun perinteista DNS-palvelinta ei ole kaytossa. 


Multicast IPv4 


Ottaa kayttoon tai poistaa kayttoon tulostuspalvelimen IP-version 
4 monilahetyspakettien lahettamisen ja vastaanottamisen. 
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Taulukko 4.1 Miscellaneous Settings (2 / 4) 



Kohde 


Kuvaus 


9100 Config 


Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta portin 9100 palvelut. Portti 

y 1 UU Ull nr. II Ullld IdWI 1 lUULUIbcl 1 LIcLUIIII^CI ILccI 1 1 \jr/ II pUI III 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa, ja sita kaytetaan tulostuksen 
oletusporttina. Sita kaytetaan HP:n ohjelmilla (esimerkiksi 
HP:n vakioportti). 


FTP Printing 


Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta FTP-palvelut, joita on tulostusta 
varten HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. Luku 6 sisaltaa lisatietoja. 


1 pn Printinn 


Ottaa U" ji\/ttririn ta i noictaa kav/tocta ri\/il<iriAittim&n PlaomAn-naK/oli it 
WLLdd IScty IIUUI 1 Ldl [JUIoldd l\dy lUoLd 1 1 vll\l 1 JUIllI 1 1 lUI 1 l-'dt;! I ItJI 1 |Jdl VclU I 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. LPD antaa HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimessa tulostusjonopalvelut TCP/IP-jarjestelmille. 
Luku 5 sisaltaa lisatietoja. 


IPP Printing 


Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta IPP:n (Internet Printing 
Protocol) HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. Jos tulostin on 

yilUlbLcliy Ull^clll Jd vdlllllb l\dyLLUUII, Inn bdllll LLIIUbLUI\bt;l 1 Idllc 

laitteelle Internetin (tai intranetin) kautta. Tahan vaaditaan myos 
oikein maaritetty IPP-jarjestelma. Luku 2 sisaltaa lisatietoja 
IPP-asiakasohjelmistosta. 


Linl< settings 


(Vain 1 0/1 OOTX-verkot) Aseta verkkolinkin tiedonsiirtonopeus 
(10 tai 100 Mbps) seka tiedonsiirtotapa (kaksisuuntainen tai 
vuorosuuntainen) HP Jetdirect 10/100TX-tulostuspalvelimille. 
Seuraavassa luettelossa on kaytettavissa olevat asetukset. 
VAROITUS: Jos linkin asetuksia muutetaan, verkon 
tulostuspalvelin- ja verkkolaiteyhteydet voivat hairiintya. 

• AUTO: (Oletus) Tulostuspalvelin maarittaa itsensa 
automaattisen neuvottelutoiminnon avulla vastaamaan 
verkon yhteysnopeutta ja tiedonsiirtotilaa. Jos automaattinen 
neuvottelutoiminto ei onnistu, arvoksi tulee 100TXHALF. 

• 10TXFULL: 10 Mbps, kaksisuuntainen 

• 10TXHALF: 10 Mbps, yksisuuntainen 

• 100TXFULL: 100 Mbps, kaksisuuntainen 

• 100TXHALF: 100 Mbps, yksisuuntainen 


Primary DNS 
Server 


Ensisijaisen DNS (Domain Name System) -palvelimen IP-osoite. 


Secondary DNS 
Server 


Toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite. Tata palvelinta kaytetaan, 
jos ensisijainen DNS-palvelin ei ole kaytettavissa. 


Scan Idle Timeout 


Maarittaa sekunteina ajan, jonka etsintaan kaytettava yhteys 

kn\/ttfliTinttrimnnn nll3 n\/ninn3 FnimmniQjirvn nn T RnO ia 
Odci rxciyiLciiiiciiiuiiiciiici \j 11 ol dvL/iiiiici. 1 iiiiiiiiiciiociivu Kji I o yj\j\J Id 

oletusarvo 300. Jos asetukseksi maaritetaan 0, aikakatkaisu 
on poissa kaytosta ja yhteys pysyy avoimena, kunnes laitetta 
kayttava verkkojarjestelma sulkee sen. 
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Taulukko 4.1 Miscellaneous Settings (3 / 4) 



Kohde 


Kuvaus 


Locally 

Administered 

Address 


Paikallinen LAA-osoite, joka korvaa esimaaritetyn 
LAN-laitteisto-osoitteen (MAC). Jos LAA-osoite on kaytossa, sita 
varten on maaritettava 1 2 heksadesimaaliluvun pituinen merkkijono. 
Ethernet-tulostuspalvelimien LAA-osoitteen ensimmaisen 
heksadesimaalimerkin on oltava X2, X6, XA tai XE 
(jossa X on jokin heksadesimaalimerkki 0 - F). 
Oletusosoite on esimaaritetty osoite. 


Syslog Facility 


Maarittaa koodin, josta tunnistetaan viestin lahtopaikka 
(esimerkiksi haluttaessa tunnistaa tiettyjen sanomien lahde 

Vldl IcLbll l[ Idbbd^. nr JcLUII cut LUIUblUopdlvcMl llcl 1 Idl lucoljdil 11 Ml 1 

koodioletus on LPR, mutta paikallisia kayttajaarvoja localO - local7 
voidaan kayttaa eristamaan yksittaisia tulostuspalvelimia tai 
niiden ryhmia. 


Dynamic Raw Port 
Setting 


Maarittaa lisaportteja tulostukselle TCP-porttiin 9100. Kelvolliset 
portit ovat 3 000 - 9 000, jotka ovat sovelluskohtaisia. 


Disable listening 
on these ports 


Suojauksen takia volt poistaa verkkotulostimen palveluja kaytosta 
kahden kentan avulla. Maarita kenttiin kaytosta poistettavien 
palvelujen verkkoliikenteessa kaytettavat porttinumerot. 
Volt maarittaa kumpaankin kenttaan enintaan viisi porttia 
(esimerkiksi [5, 10, 40, 20, 50]). Kelvolliset portit ovat 1 - 65 535. 
Streams: Maarita tahan kenttaan sellaisten palvelujen 
porttinumerot, jotka valittavat tietovirtaa. Tietovirtojen 
toimitusprotokolla on TCP. 

Datagrams: Maarita tahan kenttaan sellaisten palvelujen 

pu[ LllllUlllclUL, JUll^d VdlllLdVdl Udldbdl IKcl Id. T Iclbldl IcLyKblbbd 

tavallisesti kaytettyjen datasahkeiden toimitusprotokolla on 
yieensa UDP. UDP on yhteydeton protokolla, jonka toimituksia 
ja virheidenkorjausta ei vol taata. 


Enable MFP and 
AlO software 
support 


Asiakaskoneisiin asennetun taydellisen skannausominaisuuden, 
jossa kaytetaan HP-monitoimilaitteen (MFP tai All-in-One) 
mukana toimitettua ohjelmistoa, tuen ottaminen kayttoon tai 
poistaminen kaytosta tulostuspalvelimessa. 
Kun tuki on poissa kaytosta, tulostuspalvelin ei salli muita 
asiakasohjelmiston laitetoimintoja verkkotulostuksen lisaksi. 


mDNS Service 
Name 


Laitetta tai palvelua varten maaritetty enintaan 64 ASCII-merkin 
pituinen aakkosnumeerinen nimi. Tama nimi on pysyvat, ja sen 

dVUIId lUI II llolcLdctl 1 Idllt^ Idl [JdlVclU, JUo IIILdi lldllcUUl ^r^Ultril 

IP-osoite) muuttuvat istuntokohtaisesti. Apple Rendezvous 
tuo taman palvelun nayttoon. Palvelun oletusnimi muodostuu 
tulostimen mallista ja LAN-laitteisto-osoitteesta (MAC). 


IIIL/INO l-'UIIICllll 

Name 


^Vdlll lUIMJ |Jdl dl 1 It^ll 1^ l_dlllt^t^llt^ lllddllLCLLy 1 1 IL^INO lUII 1 lldlUci III 1 II 

muodossa <isantanimi>. paikallinen. Jos kayttaja ei ole maarittanyt 
isantanimea, kaytetaan oletusisantanimea NPIxxxxxx, jossa 
xxxxxx on LAN-laitteisto-osoitteen (MAC) kuusi viimeista merkkia. 
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Taulukko 4.1 Miscellaneous Settings (4 / 4) 



Kohde 


Kuvaus 


mDNS Highest 
Priority Service 


Suurin tulostul<sessa l<aytettava mDNS-prioriteetti. Valitse jol<in 
seuraavista vaihtoehdoista: 

9100 Printing: IP-perustulostus HP:n valmistajal<ohtaisen portin 
91 00 l<autta. 

IPP Printing: IPP (Internet Printing Protocol) -tulostus. 

LPD Printing (RAW): LPD-perusjonotulostus. 

LPD Printing (TEXT): LPD-tekstijonotulostus. 

LPD Printing (AUTO): Automaattinen LPD-jonotulostus. 

LPD Printing (BINPS): Binaarinen LPD-postscript-jonotulostus. 

LPD Printing (<kayttajan maarittama>): Tassa kentassa 

on enintaan viisi kayttajan maarittamaa LPD-jonoa. 

<Kayttajan maarittama> on LPD-tulostusjonon nimi. 

Oletusvalinta vaihtelee tulostimen mukaan. Tavallisesti 

oletusvalinta on 9100 Printing tai LPD Printing (BINPS). 


Proxy Server 


Maarittaa valityspalvelimen, jota tulostimen ja IVIFP-laitteen 
sisaiset sovellukset kayttavat. Verkkoasiakkaat tyypillisesti 
kayttavat valityspalvelinta Internet-yhteyteen. Se tallentaa 
Web-sivut ja antaa tietyn tasoisen suojatun Internet-yhteyden 
naille asiakkaille. 

Volt maarittaa valityspalvelimen antamalla sen IP-osoitteen tai 
taydellisen toimialuenimen. Nimessa vol olla enintaan 64 merkkia. 
Joissakin verkoissa vol joutua ottamaan yhteytta palvelun 
tarjoajaan (ISP) ja selvittamaan valityspalvelimen osoitteen. 


Proxy Server Port 


Kirjota valityspalvelimen asiakasjarjestelmien tukeen kayttaman 
portin numero. Portin numero ilmaisee verkossa valityspalvelimen 
toimintaan varatun portin, ja sen arvo vol olla 0-65535. 


Proxy Server User 
Name 


Jos valityspalvelimen kayttajatili on asetettu, kirjoita kayttajatilin 
nimi. 


Proxy Server 
Password 


Jos valityspalvelimen kayttajatili on asetettu, kirjoita kayttajatilin 
salasana. 


Proxy Server 
Exception List 


Kirjoita Web-osoitteet, isantanimet tai verkkoalueen nimet, joita 
ei tarvitse ottaa kayttoon valityspalvelimen kautta. Erottele 
merkinnat puolipisteilla (;). 
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Kiintean ohjelmiston paivitys 

Kiintean ohjelmiston paivittamista tukevissa palvelimissa talla 
sivulla voidaan paivittaa tulostuspalvelimeen uusia ominaisuuksia. 

Jarjestelmassa on oltava tulostuspalvelimen kiintean ohjelmiston 
paivitystiedosto. Tietoja asianmukaisen tiedoston tunnistamisesta 
ja lataamisesta on HP:n online-tuen sivustossa osoitteessa 

http ://www.hp ■ com/ go/webjetadmin firmware 

Tee talla sivulla seuraavat toimet: 

1. Paikanna tulostuspalvelimen malli ja paivitystiedosto. 

2. Tarkista paivitystiedoston versio ja varmista, etta se on 
tulostuspalvelimeen asennettua versiota uudempi. Jos nain 
on, lataa tiedosto. Jos nain ei ole, kiinteaa ohjelmistoa ei 
kuitenkaan kannata paivittaa. 

Tulostuspalvelimen paivittaminen sulautetun Web-palvelimen 
avulla: 

1. Anna paivitystiedoston polku tai paikanna tiedosto valitsemalla 
Browse (Selaa). 

2. Valitse sitten Upgrade Firmware (Paivita kiintea ohjelmisto). 
LPD Queues 

LPD Queues -sivulla voit helposti maarittaa LPD (line printer 
daemon) -tulostusjonoja Jetdirect -tulostuspalvelimeen. 
Luku 5. LPD-tulostuksen maarittaminen sisaltaa lisatietoja 
LPD-tulostuksesta ja tulostusjonoista. 

Ennen LPD-tulostuksen maarittamista LPD-tulostus on otettava 
kaytt6(3n tulostuspalvelimessa. Jos LPD on poissa kayt()sta, ota 
se kaytt(3(3n siirtymalla Misc. Settings -valilehdelle. 

Jos LPD-tulostus on kayt()ssa, kaytettavissa on kymmenen 
erinimista tulostusjonoa. Nelja naista tulostusjonoista on 
maaritetty automaattisesti, eika niiden parametreja voi muuttaa. 
Muut kuusi tulostusjonoa ovat kayttajan maaritettavissa. 

Nama kayttajan maaritettavissa olevat tulostusjonot voidaan 
varustaa merkkijonoin - esimerkiksi toiden hallintaan liittyvin 
komennoin - jotka lisataan automaattisesti ennen tai jalkeen 
tulostustyon. Voit maarittaa enintaan kahdeksan nimettya 
merkkijonoa ja voit asettaa jokaisen jonon niin, etta jokin naista 
nimetyista merkkijonoista tulostuu ennen varsinaisia tulostettavia 
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tietoja (prepend string name), tai niin, etta se tulostuu varsinaisten 
tulostettavien tietojen jalkeen (append string name). 

LPD-jonojen maarittamisessa kaytettavat LPD-jonoparametrit 
on kuvattu seuraavassa. Taulukko 4. 1 sisaltaa lisatietoja. 



Taulukko 4.1 LPD-tulostusjonoparametrit (1/3) 



Kohde 


Kuvaus 


Queue Name 


Kayttajan maarittaman tulostusjonon nimi. Nimen enimmaispituus 
on 32 merl<l<ia, ja nimi saa l<oostua vain naytossa nal<yvista 
ASCII-merl<eista. Enintaan l<uusi kayttajan maarittamaa 
tulostusjonoa voidaan maarittaa. 


Prepend String 
Name 


IVlaaritatahan vahintaan yl<si merl<l<ijono, joka lisataan tulostettavien 
tietojen alkuun. IVlaarita merkkijonojen nimet jaarvot sivun alaosassa 
olevaan taulukkoon. 

Voit lisata tulostettavien tietojen alkuun pitkia merkkijonoja 
yhdistamalla merkkijonoja. Erota merkkijonot plusmerkilla {+). 
Jos esimerkiksi haluat liittaa alkuun kahdesta merkkijonosta 
muodostustuvan merkkijonon, maarita merkkijonot seuraavasti: 

<merkkijono_1 >+<merkkijono_2> 
Merkkijono_1 ja merkkijono_2 ovat kaksi erillista merkkijonoa, 
joilla on eri arvot. 


Append String 
Name 


Maarita tahan vahintaan yksi merkkijono, joka lisataan tulostettavien 
tietojen loppuun. Maarita merkkijonojen nimet ja arvot sivun 
alaosassa olevaan taulukkoon. 

Voit lisata tulostettavien tietojen loppuun pitkia merkkijonoja 
yhdistamalla merkkijonoja. Erota merkkijonot plusmerkilla {+). 
Jos esimerkiksi haluat liittaa loppuun kahdesta merkkijonosta 
muodostustuvan merkkijonon, maarita merkkijonot seuraavasti: 

<merkkijono_1 >+<merkkijono_2> 
Merkkijono_1 ja merkkijono_2 ovat kaksi erillista merkkijonoa, 
joilla on eri arvot. 
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Taulukko 4.1 LPD-tulostusjonoparametrit (2/3) 



Kohde 


Kuvaus 


Queue Type 


Jonon kasittelyohje. Valitse seuraavista neljasta jonotyypista: 

• RAW -- Ei kasittelya. Tulostus-daemon kasittelee raw-tyyppisen 
tulostusjonon tietoja jo valmiiksi PCL-, PostScript- tai 
HP-GLy2-muotoisena tulostustyona, ja tiedot lahetetaan 
tulostimeen muuttamattomina. (Huomaa, etta mika tahansa 
kayttajan maarittama prepend- tai append-merkkijono lisataan 
kuitenkin tulosteeseen.) 

• TEXT -- Rivinvaihto lisataan. Tulostus-daemon kasittelee 
fexf-tyyppisen tulostusjonon tietoja muotoilemattomana 
ASCII-tekstina, ja jokaisen rivin paahan lisataan rivinvaihto, 
ennen kuin tiedot menevat tulostimeen. 

• AUTO - Automaattinen. Tulostus-daemon maarittaa 
autosensing-toiminnon avulla itse, lahetetaanko tulostettavat 
tiedot eteenpain r3w- vai fexf-muotoisina. 

• BINPS - Binaarinen PostScript. Maarittaa tulostustyon 
(PostScript-kaantajaa varten) binaarisiksi PostScript-tiedoiksi. 


Default Queue 
Name 


Kaytettavan tulostusjonon nimi silloin, kun tulostustyota varten 
maaritettya tulostusjonoa ei tunneta. Tulostusjonon oletusnimena 
on AUTQ. 


String Name 


Maaritettavalle merkkijonolle annettu nimi. Volt maarittaa enintaan 
kahdeksan LPD-tulostusjonoissa kaytettavaa merkkijonoa. Tama 
parametri nimeaa merkkijonon, ja l/a/ue-parametri maarittaa 
merkkijonon sisallon. Prepend- ja /\ppend-merkkijononimet 
(selaimen ylaosan taulukossa maaritetyt) on valittava tassa 
maaritetyista nimista. Nimen enimmaispituus on 32 merkkia, 
ja nimi saa koostua vain naytossa nakyvista ASCII-merkeista. 
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Taulukko 4.1 LPD-tulostusjonoparametrit (3/3) 



Kohde 


Kuvaus 


Value 


Merkkijonon sisalto. Parametri String Name nimeaa merkkijonon, 
ja parametri Value maarittaa merkkijonon sisallon. Kun prepend- 
tai append-merkkijonolle maaritetaan nimi (selaimen ikkunan 
ylaosassa nakyvaan taulukkoon), tulostusdaemon lahettaa 
kyseisen merkkijonon arvon tulostimelle liitettavaksi joko tulosteen 
alkuun tai loppuun (voimassa olevan maarityksen mukaan). 
ValittavatmerkitvoivatollamitatahansalaajennetunASCIl-merkiston 
0 - 255 merkkeja (hex 00 - FF). Merkiksi voidaan maarittaa myos 
tulostumaton merkki kayttamalla sen heksadesimaaliarvoa 
syottamalla kenoviivan ja sen jalkeen kaksi heksadesimaalimerkkia. 
Jos esimerkiksi halutaan maarittaa Escape-merkki (hex IB), 
kirjoitustapa on \1 B. Jos itse kenoviivamerkki kuuluu merkkijonoon, 
se merkitaan nain: \5C. Tahan kenttaan syotettavien merkkien 
enimmaismaara on 240. Kentassa mahdollisesti olevat 
heksadesimaaliarvot tarkastetaan ja muunnetaan tarpeen 
vaatiessa ja sen jalkeen ne tallennetaan. Merkkijonon merkkien 
enimmaismaara on 80; ylimaaraiset merkit poistetaan. 



Kayttajan maarittama tulostusjono muodostetaan 
maarittamalla ensin merkkijonot, nimeamalla ne prepend- tai 
append-merkkijonoiksi ja maarittamalla jono tyyppi. Kun LPD-jono 
on maaritetty, sen kaytt(3tarkoitus maaritetaan asettamalla jokin 
LPD-tulostin kayttamaan jonoa. Jos esimerkiksi merkkijonon 
"a" arvo on "abc" ja merkkijonon "z" arvo on "xyz", voit maarittaa 
tulostusjonon nimeksi "az jono", jossa prepend-merkkijonona on "a", 
append-merkkijonona "z" ja jonon tyyppina "raw". Kun sitten lahetat 
tulostusty(3n, joka koostuu <muotoillusta_tekstista> az Jono-nimisen 
jonon kautta, tulostimeen lahetetaan "abc<muotoiltu_teksti>xyz". 

LPD-tulostimien maaritysohjeet vaihtelevat eri 
kaytt()jarjestelmissa. Luku 5. LPD-tulostuksen maarittaminen 
sisaltaa lisatietoja. 
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Esimerkki. Jos kaytat LPD-tulostinta ja haluat palauttaa sen 
jokaisen tulostusty(3n alussa, voit maarittaa tulostusjonon, jolle 
tulee nimeksi "clear_printer", ja joka antaa aina tulostusty()n 
alussa PCL reset -komennon (Escape-E). Maarittaminen voidaan 
tehda seuraavasti: 

Ensin maaritetaan tulostusjono: 

a. Nimea merkkijono: Kirjoita rivin 1 String Name 
-kenttaan "reset_string". 

b. Maarita merkkijonon arvo: Kirjoita "\ IBE" (Escape-E) 
rivilla 1 olevaan Value-kenttaan. (Vaihtoehtoisesti voit 
kirjoittaa my(3s "\1B\45".) 

c. Anna merkkijonolle nimi: Kirjoita rivin 5 Queue Name 
-kenttaan "clear_printer". 

d. Maarita prepend-merkkijono: Kirjoita rivilla 5 olevaan 
Prepend String -kenttaan "reset_string". 

e. Jata rivilla 5 oleva Append String -kentta tyhjaksi. 

f. Maarita jonon tyyppi: Aseta rivilla 5 olevan Queue Type 
-kentan arvoksi "RAW". 

Maarita sen jalkeen tulostin kayttamaan jonoa ja vastaa 
"clear_printer" silloin, kun kysytaan jonon nimea. Luku 5. 
LPD-tulostuksen maarittaminen . sisaltaa lisatietoja tulostimen 
asetusten maarittamisesta. Taman jalkeen kaikki tulostimelle 
lahetettavat ty(3t - joko palvelimelta tai kyseisen tulostimen 
maarittaneelta asiakaskoneelta - sisaltavat tyon alussa 
annettavan reset-komennon. 

Support Info 

Taman sivun avulla voidaan maarittaa tuen linkit. Voit antaa taman 
laitteen tukihenkilon ja jarjestelmanvalvojan puhelinnumeron seka 
URL-osoitteet Web-pohjaiselle tuotetuelle ja tekniselle tuelle. 

Refresh Rate 

Paivitystaajuus on ajanjakso (sekunneissa), jonka valein 
diagnostiikkasivut paivitetaan automaattisesti. Arvolla '0' poistetaan 
paivitystaajuus kaytosta. 
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Privacy Settings 



Privacy Settings -sivulla voit maarittaa sisaisen Web-palvelimen 
keraamaan tuote- ja kayttotiedot ja lahettamaan nama tiedot 
HP:lle (tata toimintoa varten tarvitaan Internet-yhteys). 
Tuotteiden kayttotietojen avuUa HP pystyy parantamaan 
tuotteidensa ominaisutiksia ja palveluja. Oletusarvon mukaan 
tama toiminto ei ole kaytossa. 

Voit ottaa taman toiminnon kajd;toon valitsemalla valintaruudun 
ja valitsemalla sitten Apply. 

Voit poistaa taman toiminnon kaytosta poistamalla valintaruudun 
valinnan ja valitsemalla sitten Apply. 

Select Language 

Tama linkki tulee nakyviin, jos HP Jetdirectin Web-sivut tukevat 
useita kielia. Tuetut kielet voidaan myos valita selaimen 
kieliasetusten avulla. (Lisatietoja on selaimen ohjeessa.) 

Jotta muiden kielten kuin englannin kayttaminen olisi mahdoUista, 
evasteiden on oltava kaytossa selaimessa. 

Asetukset 

SECURITY-osan Settings-valikon kautta voidaan kayttaa 
seuraavia valilehtia: Status (oletusasetus), Wizard j a Restore 
Defaults. Kaytettavissa olevat asetukset vaihteleva 
tulostuspalvelimen mallin mukaan. 

Status 

Status-sivulla on tulostuspalvelimen nykyiset suojausasetukset. 
Sivulla nak3rvat asetukset vaihtelevat tulostuspalvelimen tukemien 
ominaisuuksien mukaan. 
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Wizard 



H uomaa Jos laitteita hallitaan HP Web Jetadmin -ohjelmalla, 

ohjattua toimintoa ei tule kayttaa. Varmista sen 
sijaan HP Web Jetadminin avulla, etta verkon 
suojausasetukset on maaritetty oikein verkkoa 
varten. 



Wizard-sivulta on mahdollista suorittaa ohjattu HP Jetdirect 
Security Configuration Wizard -toiminto. Ohjattu toiminto opastaa 
maarittamaan tulostuspalvelimen suojausasetukset verkon 
mukaan. Voit kaynnistaa ohjatun toiminnon valitsemalla Start 
Wizard. Taman jalkeen nayttoon tulee Security Level -sivu 
(Suojaustaso). 

Ohjatun toiminnon sisaltamat vaihtoehtoiset kokoonpanoparametrit 
vaihtelevat valitun suojaustason mukaan. Taulukko 4.1 . sisaltaa 
yleiskatsauksen. 



Huomaa Jos ohjattu toiminto lopetetaan vaarin (esimerkiksi, 

jos Cancel (Peruuta) -painikkeen kayttaminen ei 
onnistu), naytt()(3n tulee ehka Operation Failed 
(Toiminto epaonnistui) -sanoma. Odota tall()in 
noin kaksi minuuttia ennen ohjatun toiminnon 
kaynnistamista uudelleen. 



Restore Defaults 

Taman sivun avulla on mahdollista palauttaa kaj^t()()n suojauksen 
oletusasetukset. Oletusasetukset vaihtelevat tulostuspalvelimen 
tukemien ominaisuuksien mukaan. 

Ainoastaan suojauksen oletusasetukset palautetaan, muut 
asetukset sailjrvat ennallaan. 
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Taulukko 4.1 Ohjatun toiminnon suojaustasot (1 / 2) 



Suojaustaso 


Kuvaus 


Basic Security 


Tama asetus edellyttaa jarjestelmanvalvojan salasanan 
maarittamista l<ol<oonpanonhallintaa varten. 
Jarjestelmanvalvojan salasana jaetaan muiden 
hallintatyokalujen, kuten Telnet- ja SNMP-sovellusten, 
kanssa. Toisissa hallintatyokaluissa, kuten Telnetissa, 
kaytetaan kuitenkin pelkkaan tekstiin perustuvaa 
tiedonsiirtoa, minka takia ne eival ole suojattuja. 
Jarjestelmanvalvojan salasana maaritetaan Administrator 
Account -sivulla. Lisaksi Administrator Password 
-salasanaa kaytetaan SNMP v1/v2 Set Community Name 
-asetuksena SNMP-hallintasovelluksissa. 
Configuration Review -sivu sisaltaa kaikki nykyiset 
asetukset, jotka voivat vaikuttaa suojaukseen. Voit maarittaa 
perussuojausasetukset valitsemalla Finish (Valmis). 


Enhanced Security 
(suosltellaan) 


Tama asetus lisaa suojauksen perusominaisuudet 
poistamalla automaattisesti ne hallintaprotokollat, jotka 
eivat ole turvallisia (kuten kiintean ohjelmiston Telnet- ja 
FTP-paivitykset, RCFG ja SNMP v1/v2c). Tietoja 
yksittaisten protokolla-asetusten muuttamisesta on 
kohdassa Mamt. Protocols. 

Jarjestelmanvalvojan salasana maaritetaan Administrator 
Account -sivulla. 

SNMP Configuration -sivuilla voidaan maarittaa seuraavia 
SNMP-erityisasetuksia: 

• Enable SNIVIPvS: (Vain monipuolisilla ominaisuuksilla 
varustetuissa tulostuspalvelimissa) SNIVIP v3:n 
ottaminen kayttoon ja SNMP v3 -tilin luominen. SNMP 
v3 -tilin luominen ei ole suositeltavaa silloin, kun laitteita 
hallitaan HP Web Jetadminilla. Lisatietoja on kohdassa 
SNMP. 

• Enable SNMPv1/v2 read-only access: Ottamalla tama 
asetus kayttoon voidaan sallia sellaisten nykyisten 
apuohjelmien tuki, jotka kayttavat laitteiden etsinnassa 
ja niiden tilan maarittamisessa SNMP v1/v2:ta. 

Configuration Review -sivu sisaltaa kaikki nykyiset 
asetukset, jotka voivat vaikuttaa suojaukseen. Voit maarittaa 
perussuojausasetukset valitsemalla Finish (Valmis). 
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Taulukko 4.1 Ohjatun toiminnon suojaustasot (2 / 2) 



Suojaustaso 


Kuvaus 


Custom Security 


Taman asetuksen avulla voidaan maarittaa kaikki 
tulostuspalvelimen tukemat suojausasetukset. Lisatietoja 
yksittaisista parametreista ja vaihtoehdoista on Mgmt. 
Protocols -valilehdilla ja Authorization-valikkosivuilla 
kohdassa SECURITY. 

Jarjestelmanvalvojan salasanamaaritetaan Administrator 
Account -sivulla. 

Web IVIgmt. -sivulla (vain kaikilla ominaisuuksilla 
varustetuissa tulostuspalvelimissa) maaritetaan 
HTTPS-asetukset, mukaan lukien sertifikaatit ja salaustasot. 
IVIanagement Tools -sivulla voidaan maarittaa 
hallintaprotokollat, jotka eivat ole turvallisia (kuten RCFG 
seka kiintean ohjelmiston Telnet- ja FTP-paivitykset). 
SNIWP Configuration -sivuilla voidaan maarittaa seuraavia 
SNMP-erityisasetuksia: 

• Enable SNMPv1/v2: Ottamalla taman asetuksen 
kayttoon volt sallia SNMP v1/v2:ta kayttavan 
hallintaohjelmiston. Kun asetus on kaytossa, 
SNMP-yhteisonimet on mahdollista maarittaa 
SNMPv1/v2-asetussivulla. 

• Enable SNMPvS: (Vain kaikilla ominaisuuksilla 
varustetuissa tulostuspalvelimissa) SNIVIP v3 -tilin 
voidaan luoda ottamalla tama asetus kayttoon. SNMP 
v3 -tilin luominen ei ole suositeltavaa silloin, kun laitteita 
hallitaan HP Web Jetadminilla. Lisatietoja on kohdassa 
SNMP. 

Access Control -sivulla voidaan maarittaa 
kayttooikeusluettelo silloin, kun halutaan hallita laitteen 
isantakayttoa. 

Print Protocols and Services -sivulla voidaan ottaa 
kayttoon tai poistaa kaytosta seuraavia toimintoja: 
verkkotulostus, tulostuspalvelut ja laitehakuprotokollat, 
jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen. 
Configuration Review -sivu sisaltaa kaikki nykyiset 
asetukset, jotka voivat vaikuttaa suojaukseen. Voit maarittaa 
perussuojausasetukset valitsemalla Finish (Valmis). 
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Authorization 

Authorization-sivun valilehtien kautta voidaan hallita laitteen 
kaytt()a seka maarittaa sen kokoonpano- ja suojausasetuksia.. 
Lisaksi valilehdilla voidaan maarittaa asiakkaan ja palvelimen 
laillisuustarkastuksen sertifikaatteja. 

Admin. Account 

Talla sivulla voidaan maarittaa Jetdirect-tulostuspalvelimen 
kokoonpano- ja tilatietojen kayttamista rajoittava 
jarjestelmanvalvojan salasana. Jarjestelmanvalvojan salasanaa 
kaytetaan my()s Jetdirectin maaritysty()kaluissa, kun sisaisessa 
Web-palvelimessa, Telnetissa ja HP Web Jetadminissa. Lisaksi 
tama salasana on kayt()ssa my()s tietyissa tulostimissa. Lisatietoja 
on kohdassa Tulostimen salasanan synkronointi . 

Jos jokin salasana on maaritetty ja Jetdirect-tulostuspalvelimen 
asetuksia yritetaan kayttaa, ohjelma pyytaa syottamaan 
kayttajanimen ja kyseisen salasanan, ennen kuin asetuksia voi 
kayttaa. 



Huomaa Jarjestelmanvalvojan salasana pyyhkiytyy 

pois tulostuspalvelimen kylmakaynnistyksen 
yhteydessa, jolloin tulostuspalvelin palaa 
tehtaan oletusasetuksiin. 



Valintaruudun avulla voi synkronoida HP Web Jetadminin 
SNMP vl/v2c Set Community Name -yhteisMimen kanssa. 
Jos tama toiminto otetaan kaytt(3()n (valintaruutu valitaan), 
jarjestelmanvalvojan salasanaa kaytetaan SNMP vl/v2c 
-hallintasovellusten SNMP Set Community Name -yhteis()nimena. 



Huomaa Jos SNMP Set Community Name -nimea 

muutetaan (esimerkiksi Network Settings -sivun 
SNMP-valilehdella tai Web Jetadminin kautta), 
asetuksia ei enaa synkronoida. 
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Tulostimen salasanan synkronointi. Useimmat tulostimet 
kayttavat tulostimen asetus- ja tilatietoja salasanasuojatun yhteyden 
kautta. Salasana maaritetaan tulostimen Web-suojaussivuilla. 
Tallaisten tulostimien jarjestelmanvalvojan salasana ja 
Jetdirect-tulostuspalvelimen salasana synkronoidaan niin, etta 
seka tulostimen etta verkon maarityssivuja kaj^taan samalla 
salasanalla. Jos tulostin tukee salasanojen sjnikronointia, kaj^ossa 
on sama salasana sisaisella Web-sivulla (tulostimen Security-sivu 
tai verkon Admin. Account -sivu) maaritetyn salasanan sijasta. 

Jos tulostimen salasanat eivat pysy synkronoituina, tilanteen 
voi korjata seuraavilla tavoilla: 

• Palauta seka tulostimen etta Jetdirect-tulostuspalvelimen 

oletusasetukset (esimerkiksi tekemalla kylmakayrmistys) 
ja maarita sitten asetukset uudestaan. 

• Maarita manuaalisesti jarjestelmanvalvojan salasanat samoiksi 
seka tulostimen Security-sivuUa etta verkon Admin. Account 
-sivuUa. 

Certificates 

(Vain monipuolisilla ominaisuuksilla varustetut HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimet) Talla valilehdella voi tarkastella digitaalisten 
X.509-sertifikaattien asennus-, maaritys-jahallintapalveluja. 
Digitaalinen sertifikaatti on sahkoinen sanoma, joka sisaltaa yleensa 
muun muassa avaimen (lyhyt merkkijono, jota kaytetaan salaukseen 
ja salauksen avaamiseen) ja digitaalisen allekirjoituksen. 
Sertifikaatteja myontaa ja allekirjoittaa luotettu kolmas osapuoli 
(sertifikaattien myontaja eli CA (Certificate Authority)), joka saattaa 
oUa yhti()n sisapuolinen tai ulkopuolinen osapuoli. Sertifikaatit 
saattavat myos oUa "itse tehtyja", joUoin oma henkiloUisyys 
vahvistetaan itse. 



Huomaa Vaikka itse myonnettyjen sertifikaattien 

kayttaminen on sallittua ja ne mahdollistavat 
tietojen salaamisen, ne eivat varmista kelvoUista 
laillisuustarkastusta. 
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Certificates-sivulla ilmoitetaan HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimeen asennettujen sertifikaattien tila: 

• Jetdirect certificate. Jetdirect-sertifikaatin avulla 
varmistetaan Jetdirect-laitteen tunnus asiakkaille ja verkon 
laillisuustarkastuspalvelimille. 

Oletusarvon mukaan jarjestelmaan on asennettu valmiiksi itse 
my()nnetty Jetdirect-sertifikaatti. Taman avulla sulautettu 
Web-palvelin voi heti kayttaa HTTPS-protokollaa ja palvelin 
nakyy suojattuna kohteena, kun se otetaan kaytt(3(3n selaimesta. 

Voit tarkastella asennetun Jetdirect-sertifikaatin sisalt(3a 
valitsemalla View (Nayta) ja paivittaa tai asentaa uuden 
sertifikaatin valitsemalla Configure (Maarita). Lisatietoja 
on kohdassa Sertifikaattien maarittaminen . 

Asennuksen jalkeen Jetdirect-sertifikaatti sailytetaan 
kylmakaynnistyksen aikana (tulostuspalvelimen oletusasetukset 
palautetaan kaj^toon kylmakaynnistyksen avulla). 

• CA Certificate. Luotetun kolmannen osapuolen eli 
sertifikaattien myontajan (CA) toimittama sertifikaatti, jonka 
avulla tarkistetaan verkon laillisuustarkastuspalvelimen 
tunnus kayttamalla EAP (Extensible Authentication Protocol) 
-protokoUaa hyodyntavia laillisuustarkastusmenetelmia. 
Laillisuustarkastuspalvelimen tunnus vahvistetaan, kun 
CA-sertifikaatin tiedot vastaavat laillisuustarkastuspalvelimesta 
saadussa sertifikaatissa olevia tietoja. 

Tulostuspalvelimen CA-sertifikaatti on se sertifikaatti, 
joka kaytettiin laillisuustarkastuspalvelimen sertifikaatin 
allekiijoittamisessa. Taman vuoksi laillisuustarkastuspalvelimen 
sertifikaatin CA:ta on kaytettava my()s CA-sertifikaatissa. 

Voit tarkastella asennetun Jetdirect-sertifikaatin sisalt(3a 
valitsemalla View (Nayta) ja paivittaa tai asentaa uuden 
sertifikaatin valitsemalla Configure (Maarita). Lisatietoja 
on kohdassa Sertifikaattien maarittaminen . 

CA-sertifikaattia ei sailyteta, kun tulostuspalvelimen 
oletusasetukset palautetaan kaytt()()n. 

HP-tulostuspalvelimeen tallennettavan sertifikaatin enimmaiskoko 
on 3 072 tavua. 
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Sertifikaattien maarittaminen 

Voit paivittaa tai asentaa sertifikaatin kaynnistamalla ohjatun 
sertifikaattien maaritystoiminnon valitsemalla Configure 
(Maarita). Naytettavat nayt()t maaraytyvat sertifikaattityypin 
(Jetdirect tai CA) ja tehtyjen valintojen mukaan. Taulukko 4. 1 
sisaltaa najrtt()jen ja mahdollisten asetusparametrien kuvaukset. 



Huomaa Jos sertifikaattien maaritystoiminto lopetetaan 

vaarin (esimerkiksi, jos Cancel (Peruuta) 
-painikkeen kayttaminen ei onnistu), naytt(3(3n 
tulee ehka Operation Failed (Toiminto epaonnistui) 
-sanoma. Odota tall(3in noinkaksi minuuttia ennen 
ohjatun toiminnon kaynnistamista uudelleen. 



Taulukko 4.1 Sertifikaattien maarityksen ikkunat (1 / 4) 

Sertifikaatin vaifitoelidot 

Valitse haluamasi luetelluisla vaihtoehdoissa. 



Update Pre-lnstalled Certificate. Valitsemalla taman vaihtoehdon voit paivittaa 
valmiiksi asennetun itse myonnetyn sertifikaatin. Paivityksen aikana esiasennettu 
sertifikaatti korvataan. Voit paivittaa seuraavat vaihtoehdot: 
• Certificate Validity Period 

Jos kaytossa on itse myonnettyja sertifikaatteja, selain tunnistaa sertifikaatin 
itse myonnetyksi kutakin uutta Web-istuntoa varten, mika vol johtaa 
suojaushalytyssanoman tuomiseen nayttoon. Taman sanoman vol ohittaa, 
jos kayttaja lisaa sen selaimen sertifikaattisailoon tai poistaa selainhalytykset 
kaytosta (ei ole suositeltavaa). 

Itse myonnetyt sertifikaatit eivat valttamatta ole luotettavia, koska sertifikaatin 
omistaja vain vahvistaa oman henkilollisyytensa sen sijaan, etta henkilollisyyden 
varmentaisi luotettava kolmas osapuoli. Luotettavalta kolmannelta osapuolelta 
saatuja sertifikaatteja pidetaan tietoturvan kannalta parempina. 



Create Certificate Request. Jos valitset taman vaihtoehdon, sinua pyydetaan 
antamaan tarkat laite- ja organisaatiotiedot seuraavassa naytossa: 
• Certificate Information 

Tata vaihtoehtoa voidaan kayttaa esimerkiksi silloin, kun langaton 
laillisuustarkastusprotokolla edellyttaa, etta jarjestelmaan on asennettu luotettavan 
kolmannen osapuolen tai sertifikaatin myontajan myontama Jetdirect-sertifikaatti. 
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Taulukko4.1 Sertifikaattien maarityksen ikkunat (2/4) 



Install Certificate. Tama vaihtoehto on naytossa vain, jos 
Jetdirect-sertifikaattipyynto (luotetulle kolmannelle osapuolelle) on lahetetty. 
Kun sertifikaatti on vastaanotettu, se asennetaan taman vaihtoehdon avulla. 
Asentamisen jalkeen tama sertifikaatti korvaa valmiiksi asennetun sertifikaatin. 
Jos tama vaihtoehto valitaan, seuraavassa ikkunassa on annettava lisatietoja: 
• Install Certificate 

Asennettavan sertifikaatin on liityttava aiempaan sertifikaattipyyntoon, jonka on 
luonut sulautettu Web-palvelin. 



Install CA Certificate. Tama vaihtoehto on kaytettavissa, kun valitaan Configure 
sertlfikaalille, joka on asennettava valituille laillisuustarkastusprotokollille. Jos 
tama vaihtoehto valitaan, seuraavassa Ikkunassa on annettava lisatietoja: 
• install Certificate 



Import Certificate and Private Key. Taman vaihtoehdon avulla voit tuoda 
aiemmin hankitun tunnetun sertifikaatin Jetdirect-sertifikaaliksi. Kun tuot 
sertifikaatin, aiemmin asennettu sertifikaatti korvataan. Jos tama vaihtoehto 
valitaan, seuraavassa ikkunassa on annettava lisatietoja: 
• Import Certificate and Private Key 



Export Certificate and Private Key. Taman vaihtoehdon avulla voit vieda 
tulostuspalvelimeen asennetun Jetdlrect-sertiflkaatin mulhin tulostuspalvellmlin. 
Jos tama vaihtoehto valitaan, seuraavassa Ikkunassa on annettava lisatietoja: 
• Export the Jetdirect certificate and private key 



Delete CA Certificate. Taman vaihtoehdon avulla poistetaan 
Jetdlrect-tulostuspalvellmeen asennettu myontajasertiflkaatti (CA certificate). 
Tama vaihtoehto on kaytettavissa vain sllloin, kun jarjestelmaan on asennettu 
myontajasertiflkaatti EAP-lallllsuustarkastusta varten. 
VAROITUS: Jos myontajasertiflkaatti poistetaan, EAP-lailllsuustarkastus 
poistetaan kaytosta ja verkon kaytto estetaan. 

Myontajasertiflkaatti poistetaan myos tulostuspalvelimen kylmakaynnlstyksen 
yhteydessa, kun tehtaan oletusasetukset palautetaan. 
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Taulukko 4.1 Sertifikaattien maarityksen ikkunat (3 / 4) 



Certificate Validity 

Tassa ikkunassa voidaan maarittaa, kuinka kauan Jetdirectin itse myonnetyt 
sertifikaatit ovat voimassa. 



Ikkuna tulee nayttoon vain silloin, kun jarjestelmaan on asennettu valmiiksi itse 
myonnetty sertifikaatti ja aloitat voimassaoloajan paivityksen valitsemalla Edit 
Settings (IVIuokkaa asetuksia). Se maarittaa nykyisen UTC (Coordinated 
Universal Time) -ajan. UTC on aika-asteikko, jota yllapitaa International Bureau 
of Weights and Measures -jarjesto. Aika-asteikossa otetaan huomioon 
Greenwichin ajan ja atomiajan valiset erot. Se maaritetaan nollameridiaanin 
pituusasteella 0. 

Validity Start Date lasketaan tietokoneen kelloasetuksen perusteella. 
Validity Period maarittaa, montako paivaa sertifikaatti on voimassa (1-3 650) 
Validity Start Date -paivasta alkaen. Kohtaan on annettava kelvollinen arvo 
(1-3 650). Oletusarvo on 5 vuotta. 



Certificate Information 

Talle sivulle annetaan tiedot, joita tarvitaan CA-sertifikaattikyselyssa. 



Common Name. (Pakollinen) 

Maarittaa HP Jetdirect tulostuspalvelimen toimialueen taydellisen nimen tai laitteen 

kelvollisen IP-osoitteen. 

Esimerkkeja: 

• Toimialueen nimi: omatulostin.omaosasto.omayritys.com 

• IP-osoite: 192.168.2.116 

Common Name -asetuksen avulla laite tunnistetaan yksilollisesti. 
EAP-laillisuustarkastusta kayttavissa HP Jetdirect -tulostuspalvelimissa toiset 
laillisuustarkastuspalvelimet pitaa ehka maarittaa niin, etta Common Name 
-asetus on sama kuin sertifikaatissa. 

Jos Jetdirect-tulostuspalvelimeen on maaritetty IP-oletusosoite 192.0.0.192, 
tulostuspalvelinta ei vol todennakoisesti kayttaa verkossa. Tata oletusosoitetta 
ei tule kayttaa laitteen tunnistamiseen. 



Organization. (Pakollinen) Maarittaa yrityksen kelvollisen taydellisen nimen. 



Organizational Unit. (Valinnainen) Maarittaa yrityksen osaston tai muun yksikon. 



City/Locality. (Pakollinen) Kirjoita kaupunki tai paikkakunta, jossa yritys sijaitsee. 
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Taulukko 4.1 Sertifikaattien maarityksen ikkunat (4 / 4) 



State/Province. (Pakollinen kaikissa maissa/kaikilla alueilla) Arvossa on oltava 
vahintaan kolme merkkia. (Pakollinen) 



Country/Region. Kaksi merkkinen ISO 31 66 -yhteensopiva maa-/aluetunnus. 
Esimerkiksi Iso-Britannian tunnus on "gb" ja Yhdysvaltain tunnus on "us" (pakollinen). 



Install Certificate tai 
Install CA Certificate 

Volt asentaa Jetdirect-sertifikaatin Install Certificate -ikkunassa. 

Install CA Certificate -ikkunassa voit asentaa luotettavan sertifikaattien myontajan 

sertifikaatin kaytettavaksi EAP-laillisuustarkastuksessa. 



PEM/Base64 (Privacy Enhanced Mail) -koodatun sertifikaatin asentaminen. 
Asenna sertifikaatti maarittamalla sertifikaatin sisaltavan tiedoston nimi ja 
hakemistopolku. Voit etsia tiedoston valitsemalla Browse (Selaa). 
Lopeta asennus valitsemalla Finish (Valmis). 

Asennettavan Jetdirect-sertifikaatin on liityttava odottavaan sertifikaattipyyntoon, 
jonka sulautettu Web-palvelin on luonut. Install Certificate -vaihtoehtoa ei nayteta, 
jos pyyntoja ei ole odottamassa. 

Jetdirect- tai myontajasertifikaatin enimmaiskoko on 3 kilotavua. 



Import Certificate and Private Key. 

Tassa naytossa voit tuoda Jetdirect-sertifikaatin ja salausavaimen. 



Jetdirect-sertifikaatin ja yksityisen avaimen tuominen. Tuonti korvaa aiemman 
sertifikaatin ja salausavaimen. 

Tiedostomuodon on oltava PKCS#12 (.pfx), eika se saa olla yli neljan kilotavun 
kokoinen. 

Tuo sertifikaatti ja salausavain maarittamalla sertifikaatin ja salausavaimen 
sisaltavan tiedoston nimi ja hakemistopolku. Voit etsia tiedoston valitsemalla 
Browse (Selaa). Anna seuraavaksi salausavaimen salaamiseen kaytetty salasana. 
Lopeta asennus valitsemalla Finish (Valmis). 



Export the Jetdirect certificate and private key. 

Tassa naytossa voit vieda asennetun Jetdirect-sertifikaatin ja salausavaimen. 



Anna sertifikaatin ja salausavaimen vientia varten salausavaimen salauksessa 
kaytettava salasana. Vahvista salasana kirjoittamalla salasana uudelleen. 
Tallenna lopuksi sertifikaatti ja salausavain valitsemalla Save As (Tallenna 
nimella). Tallennuksen tiedostomuoto on PKCS#12 (.pfx). 
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Access Control 

Taman valilehden avulla voidaan tarkastella HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen kaytt()oikeusluetteloa (ACL). 
Kaytt()oikeusluettelossa (tai isantapaasyluettelossa) maaritetaan 
yksittaiset isantajarjestelmat tai isantajarjestelmien verkot, joiden 
sallitaan kayttaa tulostuspalvelinta j a siihen liitettya verkkolaitetta. 
Isantapaasyluettelossa saa oUa enintaan 10 nimea. Jos luettelo on 
tyhja (isantia ei ole lueteltu), mika tahansa tuettu jarjestelma voi 
kayttaa tulostuspalvelinta. 



VAROITUS Ole varovainen kayttaessasi tata toimintoa. 

Saatat menettaa mahdollisuuden valittaa tietoja 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimen kanssa, jos 
jarjestelmaa ei ole maaritetty oikein luettelossa 
tai kaytto HTTP:n kautta on poistettu kayt(3sta. 

Luku 7 sisaltaa lisatietoja isantapaasyluettelon 
kayttamisesta. 



Huomaa Oletusarvon mukaan HTTP-yhteyksia (esimerkiksi 

sulautetun Web-palvelimen tai IPP:n kautta) 
kayttavat isannat voivat kasitella tulostuspalvelinta 
huolimatta kaytt(3oikeusluettelon tiedoista. 

Voit poistaa HTTP-isantien kaytt(3oikeuden 
poistamalla valinnan luettelon lopussa olevasta 
Allow Web Server (HTTP) access 
-valintaruudusta. 



Isantajarjestelmat maaritetaan niiden IP-osoitteiden tai 
verkkonumeron mukaan. Jos verkko sisaltaa aliverkkoja, 
osoitepeitteen avulla voidaan maarittaa, merkitseeki) IP-osoite 
yksittaista isantajarjestelmaa vai isantajarjestelmien ryhmaa. 
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Esimerkkeja. Katso esimerkkiriveja seuraavasta taulukosta: 



IP-osoite 


Peite 


Kuvaus 


192.0.0.0 


255.0.0.0 


Sallii kaikki isannat, joiden verkkonumero on 1 92. 


192.1.0.0 


255.1.0.0 


Sallii kaikki isannat verkossa 192, aliverkossa 1. 


192.168.1.2 




Sallii isannan, jonka IP-osoite on 192.168.1 .2. 
Peitteeksi oletetaan 255.255.255.255, joten sita 
ei vaadita. 



Voit lisata merkinnan kaytt()oikeusluetteloon maarittamalla 
isannan IP Address- ja Mask-kenttien avulla ja valitsemalla 
sitten kyseisen merkinnan Save (Tallenna) -valintaruudun. 
Valitse sitten Apply (Kayta). 

Voit poistaa merkinnan luettelosta poistamalla valinnan sen 
Save (Tallenna) -valintaruudusta. Valitse sitten Apply (Kayta). 

Voit tyhjentaa koko kayttooikeusluettelon poistamalla valinnat 
kaikista Save (Tallenna) -valintaruuduista ja valitsemalla sitten 
Apply (Kayta). 

Mgmt. Protocols 

Taman linkin kautta voidaan hallita suojaukseen vaikuttavia 
tietoliikenneprotokollia ja muita protokoUia. 

Web Mgmt. 

Taman valilehden avulla hallitaan tietoliikennetta sisaisen 
Web-palvelimen ja Web-selainten valilla. Tama valilehti on 
kaytossa vain monipuolisin ominaisuuksin varustetuissa 
tulostuspalvelimissa. 

HTTPS-protokollan kautta suojattu ja salattu Web-tiedonsiirto on 
mahdollista. Jos sisainen Web-palvelin on maaritetty kayttamaan 
HTTPS-protokollaa, se kayttaa salattua tietoliikennetta portin 
443 kautta, jota kaytetaan yleisesti HTTPS-liikenteessa. Vaikka 
portteja 80, 280 ja 631 kaytetaan edelleen IFF (Internet Frinting 
Frotocol) -liikennetta varten, muu suojaamaton tietoliikenne 
valitetaan HTTFS-protokollan kautta. Selain saattaa sen 
asetusten mukaan siirtya HTTPS-protokoUaan ilman ilmoitusta. 
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Sisaiset HP Jetdirect -tulostuspalvelimet kayttavat oletusarvon 
mukaan joko HTTPS- tai HTTP-tietoliikennetta. 



Tarvittaessa (ei suositella) seka HTTPS-tietoliikenne etta 
suojaamaton HTTP-tietoliikenne voidaan sallia poistamalla 
valinta Encrypt All Web Communication (Salaa kaikki 
Web-tietoliikenne) -valintaruudusta. 

HTTPS-tietoliikennetta varten jarjestelmaan on oltava asennettu 
Jetdirect-sertifikaatti. Kayt()n aloittamista varten jarjestelmaan 
on asennettu valmiiksi itse my()nnetty sertifikaatti. Voit paivittaa 
valmiiksi asennetun sertifikaatin tai asentaa uuden sertifikaatin 
valitsemalla Configure (Maarita) -painikkeen. Sertifikaattien 
maarittaminen sisaltaa lisatietoja. 

Alhaisin sallittu salaustaso on maaritettava, jos 
Jetdirect-sertifikaattia kaytetaan. Voit maarittaa salaustason 
asetukseksi Low (Pieni), Medium (Keskitaso) tai High (Suuri). 
Jos esimerkiksi valitset vaihtoehdon Low, myos keskitason ja 
suuren salaustason kayttaminen on mahdollista. Jos valitset 
vaihtoehdon High, vain suuri salaustaso on kaj^ettavissa. 

Kunkin salaustason osalta maaritetaan salakirjoitusjarjestelmat 
heikoimman sallitun salakirjoitusjarjestelman tunnistamiseksi. 
Vanhat selaimet tukevat ehka vain 40-bittista salaustasoa (pieni). 



Huomaa Tuetut salakirjoitusmenetelmat mahdollistavat 

erilaisten salaustasojen kayttamisen. Talla 
hetkella salausta ja salauksen poistamista varten 
tuetaan seuraavia salakiijoitusmenetelmia: 
DES (Data Encryption Standard, 56-bittinen), 
RC4 (40-bittinen tai 128-bittinen) ja 3DES 
(168-bittinen). 



SNMP 

Taman valilehden kautta voidaan ottaa kaytt()()n SNMP vl-, 
v2c- ja v3-agentit (palvelinmallin mukaan) j a poistaa ne kaytosta. 
Arvoperustaisissa tulostuspalvelimissa ei tueta SNMP v3 
-agenttia. Taulukko 4.1 sisaltaa lisatietoja SNMP-asetuksista. 
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SNMP v3. HP Jetdirect -tulostuspalvelimet sisaltavat SNMP 

v3 (Simple Network Management Protocol, versio 3) -agentin 
laajennettua SNMP-suojausta varten. SNMP v3 -agentti kayttaa 
kayttajapohjaista suojausmallia (User-based Security Model ) 
SNMP v3:a (RFC 2574) varten. Se mahdollistaa kayttajien 
tunnistuksen ja tietojen suojauksen salauksen avulla. 

SNMP v3 -agentti on ka5^6ssa, kun tulostuspalvelimeen luodaan 
ensimmainen SNMP v3 -tili. Kun tili on luotu, kaikki oikein 
maaritetyt SNMP-hallintasovellukset voivat kasitella tilia tai 
poistaa sen kaj^osta. 



VAROITUS Jos laitteita hallitaan HP Web Jetadminilla, 

tulostuspalvelimen SNMP v3 -asetukset ja muut 
suojausasetukset on maaritettava HP Web 
Jetadminilla. 

SNMP v3 -tilin luominen sulautetulla 
Web-palvelimella poistaa mahdolliset aikaisemmin 
luodut SNMP v3 -tilit. Lisaksi SNMP v3 -tilitiedot 
on otettava kayttoon SNMP-hallintasovelluksessa. 



Aloitustili on mahdoUista luoda maarittamalla kayttoon SNMP v3 
-hallintasovelluksen HMAC-MD5-laillisuustarkastus ja 
CBC-DES-salausavaimet. 



VAROITUS Ennen SNMP v3 -aloitustilin luomista on poistettava 
Telnet kaj^osta ja varmistettava suojattu 
tietoliikenne sulatuetun Web-palvelimen kanssa 
ottamalla HTTPS-protokolla kayttoon. Tama estaa 
tilitietojen kasittelemisen tai kasittely-yhteyden 
keskeyttamisen suojaamattomassa yhteydessa. 

SNMP vl- ja -v2c-agentit voivat olla lasna 
samanaikaisesti SNMPv3-agentin kanssa. 
Kuitenkin taysin turvallisen SNMP-kajd;on 
varmistamiseksi SNMP vl ja -v2c on poistettava 
kaytosta. 
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other 



Tama valilehden avulla voi ottaa kaytt()()n ja poistaa kaytosta 
tulostusohjaimen tukemia tulostus, tulostuspalvelu- ja 
hallintaprotokollia. Taulukko 4.1 sisaltaa lisatietoja. 



Taulukko 4.1 Muut protokollat 



Kohde 


Kuvaus 


Enable Print 
Protocols 


Tulostusohjaimen tukemien verkkoprotokollien ottaminen kayttoon 
tai poistaminen kaytosta: IPX/SPX, AppleTalk, DLC/LLC. 
Esimerkiksi kayttamattomat protokollat tulee poistaa kaytosta, 
jotta tulostinta ei voisi kayttaa nailla protokollilla. 
Luku 1 sisaltaa lisatietoja naita protokollia kayttavista 
verkkoymparistoista. 

Koska sulautettu Web-palvelin kayttaa TCP/IP:ta, se ei salli TCP/IP:n 
poistamista kaytosta. 


Enable Print 
Services 


Tulostusohjaimen tukemien erilaisten tulostuspalveluiden ottaminen 
kayttoon tai poistaminen kaytosta: port 9100, LPD (Line Printer 
Daemon), IPP (Internet Printing Protocol), FTP (File Transfer Protocol). 
Esta kayttamattomien tulostuspalveluiden kayttaminen poistamalla ne 
kaytosta. 


Enable Device 
Discovery 


Tulostusohjaimen tukemien laitetunnistusprotokollien ottaminen 

kayttoon tai poistaminen kaytosta; 

SLR (Service Location Protocol). 

Jos tama asetus on kaytossa (valittuna), HP Jetdirect 
-tulostuspalvelinlahettaaSLP-paketteja,joitajarjestelmasovellukset 
kayttavat automaattisessa tunnistuksessa ja asennuksessa. 
Jos asetus on poissa kaytosta (valitsematta), SLP-pakelteja ei 
laheteta. 

mONS (multicast Domain Name System). 

Ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta mDNS-palvelut. 

MDNS-palveluja kaytetaan tavallisesti pienissa verkoissa 

IP-osoitteiden ja nimien selvittamiseen (UDP-portin 5353 kautta), 

kun perinteista DNS-palvelinta ei ole kaytossa. 
Multicast IPv4. 

Jos tama asetus on kaytossa (valittu), tulostuspalvelin voi lahettaa 
ja vastaanottaa IP-version 4 monilahetyspaketteja. 


Enable 

Management 

Protocols 


Tulostuspalvelimen Telnet-kayton ja kiintean ohjelmiston 
paivittamisen FTP:ta kayttamalla ottaminen kayttoon tai poistaminen 
kaytosta. Telnet ja FTP ovat suojaamattomia protokollia, ja 
lailesalasanat voidaan torjua. 

Vanhoissa hallintatyokaluissa Novell NetWare -parametrien 
maarittamiseen kaytettavan IPX-etamaaritysprotokollan, RCFG:n 
ottaminen kayttoon tai poistaminen kaytosta. RCFG:n poistaminen 
kaytosta ei vaikuta suoran tilan IPX/SPX-tulostukseen. 
On suositeltavaa poistaa kaytosta Telnet, kiintean FTP-ohjelmiston 
paivitys seka RCFG. 
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802 . 1 x-laillisuustarkastus 



Talla sivulla voit maarittaa 802.1X-laillisuustarkastuksen 
asetukset Jetdirect-tulostuspalvelimessa niin, kuin verkko 
edellyttaa asiakkaiden laillisuustarkastusta varten. Lisaksi 
voit palauttaa 802.1X-laillisuustarkastuksen asetuksiksi 
tehdasasetukset. 



VAROITUS Ole varovainen tehdessasi muutoksia 

802.1X-laillisuustarkastuksen asetuksiin, 
silla saatat menettaa yhteyden. Jos yhteys 
tulostimeen tai MFP-laitteeseen katkeaa, 
tehdasasetukset on ehka palautettava 
tulostuspalvelimeen ja laite on sitten 
asennettava uudelleen. 



Useimmissa 802.1X-verkoissa perusrakenteen osien (kuten 
lahiverkkokytkinten) on kaytettava 802.1X-yhteyskaytant(3a 
valvomaan portin paasya verkkoon. Jos portit eivat salli osittaista 
tai vieraskayttoa, tulostuspalvelimeen on ehka maaritettava 
802. IX-parametrit ennen yhteyden muodostamista. Voit maarittaa 
802.1X-alkuasetukset ennen yhteyden muodostamista verkkoon 
kayttamalla erillista lahiverkkoa tai suoraa ristikytketylla 
kaapelilla muodostettua tietokoneyhteytta. 

Tulostimen malli ja kiintean ohjelmiston versio vaikuttaa siihen, 
mita 802.1X-laillisuustarkastusprotokollia ja niin liittyvia 
kokoonpanoja tuetaan. Taulukko 4.1 sisaltaa taman mallin 
ja version tukemat asetukset. 
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Taulukko 4.1 802.1 X-kokoonpanoasetukset 



Kohde 


Kuvaus 


Enable Protocols 


Voit ottaa kayttoon (valita) tuetut yhteyskaytannot, joita 
kaytetaan 802.1 X-laillisuustarkastukseen verkossa. 
• REAP: (Protected Extensible Authentication Protocol). 
PEAP-yhteyskaytannossa kaytetaan palvelinten 
laillisuustarkastuksessa digitaalisia sertifikaatteja ja 
asiakkaiden laillisuustarkastuksessa salasanoja. 
PEAP edellyttaa EAP-kayttajanimea, EAP-salasanaa 
ja myontajasertifikaattia. Lisaksi kaytossa ovat 
dynaamiset salausavaimet. 


User Name 


Maarita laitteen EAP/802.1X-kayttajanimi (enintaan 
128 merkkia). Oletuskayttajanimena kaytetaan 
tulostuspalvelimen oletusisantanimea, NPIxxxxxx, jossa 
xxxxxx on LAN-laitteisto-osoitteen (MAC) kuusi viimeista 

1 lU 1 1 Icl Uci. 


Password, 
Confirm Password 


Maarita laitteen EAP/802.1X-salasana (enintaan 128 
merkkia). Vahvista salasana kirjoittamalla se uudestaan 
Confirm Password -ruutuun. 


Server ID 


Maarita palvelintunnuksen merkkijono, jolla 
todennuspalvelin tunnistetaan. Palvelintunnuksen 
merkkijono on maaritetty digitaalisessa sertifikaatissa, 
jonka luotettava sertifikaatinmyontaja (CA) on myontanyt 
laillisuustarkastuspalvelimelle. Syotteeksi vol ehka riittaa 
merkkijonon osa, jos Require Exact Match (Vaadi 
taydellista vastaavuutta) -valintaruutu ei ole valittuna. 


Encryption Strength 


Maarita vahimmaissalaustaso, jota kaytetaan 
tietoliikenteessa laillisuustarkastuspalvelimen kanssa. Voit 
maarittaa salaustason asetukseksi Low (Pieni), Medium 
(Keskitaso) tai High (Suuri). Kunkin salaustehon osalta 
maaritetaan salakirjoitusjarjestelmat heikoimman sallitun 
salakirjoitusjarjestelman ilmaisemiseksi. 
Vanhat selaimet tukevat ehka vain 40-bittista salaustasoa 
(pieni). 


CA Certificate 


Laillisuustarkastuspalvelimen oikeellisuuden 
tarkastamiseksi tulostuspalvelimeen on asennettava 
myontajasertifikaatti. Taman CA-sertifikaatin myontajan on 
oltava sama kuin laillisuustarkastuspalvelimen sertifikaatin 
myontaja. 

Voit maarittaa tai asentaa CA-sertifikaatin valitsemalla 
Configure (Maarita). 
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Taulukko 4.1 802.1 X-kokoonpanoasetukset 



Kohde 


Kuvaus 


Authentication 
Behavior: 
Reauthenticate 
on Apply 


Voit ottaa laillisuustarl<astul<sen I<aytt66n valitsemalla 
taman valintaruudun tai poistaa sen I<ayt6sta poistamalla 
valintaruudun valinnan ja valitsemalla Apply (Kayta) talla 
sivullasillaedellytyksella, ettakaikkikokoonpanoasetukset 
on maaritetty oikein. 

Huomaa: Tama parametri ei ole kaytettavissa 
suojauksen ohjatussa maaritystoiminnossa tai 
muissa ohjatuissa maaritystoiminnoissa. Parametrien 
muuttaminen ohjatun toiminnon avulla saa aina 
aikaan tulostuspalvelimen laillisuustarkastuksen. 
Jos toiminto on poissa kaytosta (oletusasetus), 
tulostuspalvelin ei yrita suorittaa laillisuustarkastusta 
uudelleen paitsi silloin, kun asetusten muuttaminen saa 
tulostuspalvelimen katkaisemaan verkkoyhteyden ja 
muodostamaan sen uudelleen. 
Jos toiminto on kaytossa, tulostuspalvelin yrittaa aina 
suorittaa laillisuustarkastuksen uudelleen kayttamalla 
maaritettyja arvoja. 



Network Statistics 

Talla sivulla naytetaan laskuriarvot ja muita tilatietoja, joita silla 
hetkella on tallennettu HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen. Nama 
tiedot ovat usein hy(3dyllisia, kun tarkistetaan suorituskyky- ja 
kaytt(3ongelmia, jotka liittyvat verkkoon tai verkkolaitteeseen. 



Protocol Info 

Talla sivulla luetellaan HP Jetdirect -tulostuspalvelimen eri 
verkkoasetuksia kullekin protokollalle. Vahvista haluamasi 
asetukset naissa luetteloissa. 

Configuration Page 

Taman sivun kautta voidaan katsella HP Jetdirect -maarityssivua, 
joka sisaltaa tiivistelman HP Jetdirect -palvelimen 
perusmaarityksista ja tilasta. Luku 9 sisaltaa kuvauksen taman 
sivun sisall(3sta. 
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Muut linkit 



Help 

Networking-valilehden Help-sivuUa on lyhyt yhteenveto 
HP Jetdirectin sisaisen Web-palvelimen toiminnoista. 
Help-sivulla on linkki sulautetun Web-palvelimen uusimpiin 
tietoihin (vaatii Internet-yhteyden). 



Support 

Support-sivulla nakyvat eri tiedot sen mukaan, mitka arvot 
on maaritetty Support Info -valilehden Other Settings -valikossa. 
Tukitietoihin voi kuulua tukihenkil(3n nimi ja puhelinnumero 
tai Web-linkit tuotetuen ja teknisen tuen sivuille. 
Web-oletuslinkkeihin kuuluvat HP:n online-tuen ja HP:n 
tuotetietojen Web-sivut (vaatii Internet-yhteyden). 



HP Home 

HP Home on linkki Hewlett-Packardin kotisivulle HP:n 
Web-sivustolla (vaatii Internet-yhteyden). Tama linkki voidaan 
avata my(3s napsauttamalla HP:n tuotemerkkia. 



HP Web Jetadmin 

HP Web Jetadmin on HP:n ainutlaatuinen tyokalu, jolla hallitaan 
verkon oheislaitteita. 

Sulatetussa Web-palvelimessa on linkki HP Web Jetadminin, 
jos Web Jetadmin on l()ytanyt taman laitteen "Integration URL" 
-sy(3tteen avulla. Taman jalkeen voit kayttaa verkossa HP Web 
Jetadminia laajennettuihin hallintatoimintoihin talle ja muille 
HP Jetdirectiin liitetyille laitteille. 
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5 



LPD-tulostuksen maarittaminen 



Johdanto 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa on LPD (Line Printer Daemon) 
-palvelinmoduuli, joka tukee LPD-tulostusta. Tassa luvussa 
annetaan ohjeet HP Jetdirect -tulostuspalvelimen maarittamisesta 
kaytettavaksi eri jarjestelmien kanssa, jotka tukevat 
LPD-tulostusta. Naita ohjeita ovat seuraavat: 

• LPD UNIX-jarjestelmissa 

■ BSD-pohjaisen UNIX-jarjestelman maarittaminen 
kayttamalla LPD:ta 

■ Tulostusjonojen maarittaminen kayttamalla 
SAM-apuohjelmaa (HP-UX-jarjestelmat) 

• LPD Windows NT/20Q0/Server 2003 -jarjestelmissa 

• LPD Windows XP -jarjestelmissa 

• LPD Mac OS -jarjestelmissa 



Huomaa Jos kyseessa on jokin muu kayttojarjestelma, katso 

lisatietoja kayttojarjestelman kaytt(3oppaasta ja 
kaytonaikaisesta ohjeesta. 

Uusimmat Novell NetWare -versiot 
(NetWare 5.x ja NDPS 2.1 tai uudemmat) 
tukevat LPD-tulostusta. Asennus- ja tukitietoja 
on NetWaren mukana toimitetuissa oppaissa. 
Voit my()s katsoa asiakirjaa Technical Information 
Documentation (TID) Novellin tuen sivustosta. 
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Tietoja LPD:sta 



LPD eli Line Printer Daemon viittaa rivikirjoittimen 
taustatulostuspalveluihin liittyvaan protokollaan ja ohjelmiin, 
jotka voivat olla asennettuina erilaisissa TCP/IP-jarjestelmissa. 

HP Jetdirect -tulostuspalvelin tukee LPD:ta muun muassa 
seuraavissa yleisesti kaytetyissa jarjestelmissa: 

• BSD (Berkeley-based) -UNIX-jarjestelmat 

• HP-UX 

• Solaris 

• IBMAK 

• Linux 

• Windows NT/2000 

• Mac OS -jarjestelma. 

Taman osan UNIX-maaritysesimerkeissa esitetaan 
BSD-pohjaisissa UNIX-jarjestelmissa kaytettava syntaksi. 
Omassa jarjestelmassasi kaytettava syntaksi voi olla erilainen. 
Katso oikea syntaksi jarjestelman kaytt(3oppaasta. 



Huomaa LPD-toimintoja voidaan ka3^taa minka tahansa 

RFC 1179 -dokumentin mukaisen LPD:n 
isantatoteutuksen kanssa. Taustatulostimien 
maaritysmenetelmat voivat tosin olla erilaiset. 
Katso tarkemmat maaritysohjeet jarjestelman 
kayttooppaista. 



LPD-ohjelmiin ja protokollaan kuuluvat seuraavat: 



Taulukko 5.1LPD-ohjelmat ja -protokollat 



Ohjelman nimi 


Ohjelman tarkoitus 


Ipr 


Vie tulostettavat tyot jonoon. 


Ipq 


Nayttaa tulostusjonot. 


Iprm 


Poistaa toita tulostusjonoista. 


Ipc 


Valvoo tulostusjonoja. 


Ipd 


Etsii ja tulostaa tiedostot, jos maaritetty tulostin on 
liitettyna jarjestelmaan. 

Jos maaritetty tulostin on liitettyna johonkintoiseen 
jarjestelmaan, tama toimenpide siirtaa tiedostot 
Ipd-prosessiin siina etajarjestelmassa, johon 
tiedostot tulostetaan. 
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LPD:n maaritysvaatimukset 

Ennen kuin LPD-tulostusta voi kayttaa, tulostin on 
yhdistettava verkkoon HP Jetdirect -tulostuspalvelimen avulla 
ja tulostuspalvelimen tilatietojen on oltava kaytettavissa. Nama 
tiedot nakyvat HP Jetdirect -tulostimen asetussivulla. Jos et ole 
tulostanut asetussivua tulostimesta, katso lisatietoja tulostimen 
oppaista. Tarvitset my(3s 

• LPD-tulostusta tukevan kayttojarjestelman 

• paakayttajan tai verkonvalvojan oikeudet jarjestelmaasi 

• tulostuspalvelimen LAN-laitteisto-osoitteen (tai asemaosoitteen). 
Tama osoite nakyy tulostuspalvelimen tilatiedoissa tulostetulla 
HP Jetdirect -asetussivulla ja on seuraavan muotoinen: 

LAITTEISTO-OSOITE: xxxxxxxxxxxx 

jossa X on heksadesimaaliluku (esim. 0001E6123ABC). 

• HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle maaritetyn IP-osoitteen. 



LPD:n asetuksen yleiskatsaus 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen maarittaminen LPD-tulostusta 
varten kasittaa seuraavat vaiheet: 

1. IP-parametrien asettaminen 

2. tulostusjonojen asettaminen 

3. testitiedoston tulostaminen. 

Seuraavat jaksot antavat yksitjdskohtaisen kuvauksen kustakin 
vaiheesta. 

Vaihe 1. IP-parametrien asettaminen 

Luku 3 sisaltaa tietoja IP-parametrien asettamisesta HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimessa. Liite A sisaltaa lisatietoja TCP/IP-verkoista. 
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Vaihe 2. Tulostusjonojen asettaminen 



Tulostusjono on asetettava kaikille jarjestelmassasi kaytettaville 
tulostimille tai tulostinkielille (PCL tai PostScript). Lisaksi 
muotoillut ja muotoilemattomat tiedostot tarvitsevat eri jonot. 
Jonon nimilla text ja raw seuraavissa esimerkeissa (katso rp tag) 
on erikoismerkitys. 



Taulukko 5.2 Tuetut jonon nimet 



raw, rawl, raw2 , raw3 


Ei kasittelya 


text, textl, text2, text3 


Rivinpalautus lisatty 


auto, autol, auto2 , auto3 


Automaattinen 


binps, binpsl, binps2 , binpsB 


Binaarinen PostScript 


<kayttajan maarittama> 


Nama tiedot ovat kayttajan maarittamia. 
Komentoja voidaan lisata tulostustietojen 
alkuun tai loppuun. 



HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa oleva rivikirjoitin-daemon 
kasittelee text-jonossa olevaa tietoa muotoilemattomana tai 
ASCII-tekstina ja lisaa rivinpalautuksen kullekin riville ennen sen 
lahettamista tulostimelle. (Huomaa, etta varsinainen havaittu 
toiminta on PCL-rivinpaatoskomennon (arvo 2) antaminen tyon 
alussa.) 

Rivikirjoitin-daemon kasittelee dataa jonossa raw ( raaka ) 
muotoiltuina tiedostoina PCL-, PostScript- tai HP-GL/2-kielella 
ja lahettaa datan muutoksitta tulostimelle. 

Auto (automaattinen) -jonossa oleva data kasitellaan 
automaattisesti tekstina (text) tai raakana (raw), sen mukaan, 
mika on sopivaa. 

PostScript-kaantaja tulkitsee tulostusty()n binaariseksi 
PostScript-dataksi, kun valitset binps-jonon. 

Kayttajan maarittamia jononimia kasitellessaan 
rivikirjoitin-daemon lisaa kayttajan maarittamat merkkijonot 
tulostustietojen alkuun tai loppuun. Kayttajan maarittamat 
tulostusjonot voidaan maarittaa Telnetin kautta ( Luku 3 ) tai 
sisaisen Web-palvelimen kautta ( Luku 4) . 

Jos jonon nimi ei ole mikaan edella olevista, HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin olettaa sen olevan rawl. 
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Vaihe 3. Testitiedoston tulostaminen 



Tulosta testitiedosto kaj^taen LPD-komentoja. Katso ohjeita 
jarjestelmasi mukana toimitetuista tiedoista. 



LPD UNIX-jarjestelmissa 

Tulostusjonojen maaritys BSD-pohjaisissa jarjestelmissa 

Lisaa /etc/printcap-tiedostoon seuraavat tiedot: 

tul_nimi | short_tul_nimi : \ 
:lp=:\ 

: rm=node_name : \ 

: rp=eta_tul_nimi_argument : \ (taman tulisi oUa text, 
raw, binps, auto tai kayttajan maarittama) 
: If =/usr/ spool /lpd/virhelokin_tiedostonimi : \ 
: sd=/usr/ spool/lpd/ tul_nimi : 

jossa tul_nimi kertoo tulostimen nimen kayttajalle, 
node_name maarittaa tulostimen verkossa ja 
eta_tul_nimi_argument on tulostusjonon ttinniste. 

Lisatietoja printcapista on printcap man -sivuUa. 



Esimerkki: ASCII- tai tekstikirjoittimien printcap-sydtteet 

1 j l_text I textl : \ 
:lp=:\ 

: rm=laser j etl : \ 

: rp=text : \ 

: If = /usr/spool/lpd/l j l_text . log : \ 
: sd=/usr/spool/lpd/l j l_text : 
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Esimerkki: PostScript-, PCL- tai HP-GL/2-tulostiinen 
printcap-sydtteet: 

1 j l_raw I rawl : \ 
: lp= : \ 

: rm=laser j etl : \ 
: rp=raw: \ 

: If =/usr/ spool/lpd/lj l_raw. log: \ 
: sd=/usr/ spool/lpd/lj l_raw: 

Jos tulostimesi ei tue automaattista kielen vaihtoa PostScriptin, 
PCL:n ja HP-GIV2:n valilla, valitse tulostinkieli tulostimen 
ohjauspaneelista (jos sellainen on tulostimessa), tai anna 
sovelluksen valita tulostinkieli tulostusdataan sisallytettyjen 
komentojen avuUa. 

Varmista, etta kaikki kayttajat tuntevat tulostimien nimet, silla 
heidan on annettava nama nimet komentoriville voidakseen 
tulostaa. 

Luo taustatulostushakemisto antamalla seuraavat syottotiedot. 
Rirjoita paahakemistoon: 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir tul_nimi_l tul_nimi_2 

chown daemon tul_nimi_l tul_nimi_2 

chgrp daemon tul_nimi_l tul_nimi_2 

chmod g+w tul_nimi_l tul_nimi_2 

jossa tul_nimi_l ja tul_nimi_2 viittaavat taustatulostusjonoon 
liitettaviin tulostimiin. Voit liittaa taustatulostusjonoon useampia 
tulostimia. Seuraava esimerkki nayttaa komennon, jonka avulla 
voit luoda taustatulostushakemiston seka teksti- (ASCII) etta 
PCL- tai PostScript-tulostukseen kaytettaville tulostimille. 



Esimerkki: Taustatulostushakemiston luominen teksti- ja 
PCL/PostScript-tulostimille 

mkdir /usr/spool/lpd 

cd /usr/spool/lpd 

mkdir ljl_text ljl_raw 

chown daemon ljl_text ljl_raw 

chgrp daemon ljl_text ljl_raw 

chmod g+w ljl_text ljl_raw 
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Tulostusjonojen maarittaminen SAMin avulla 
(HP-UX-j arjestelmat) 

HP-UX-jarjestelmissa voit kayttaa SAM-apuohjelmaa 
etatulostusjonojen maarittamiseen tulostettaessa tekstitiedostoja 
((ASCII) tai raakatiedostoja (PCL, PostScript tai muu tulostinkieli). 

Ennen SAM-ohjelman suorittamista valitse IP-osoite HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimelle ja anna sen tiedot HP-UX: aa kayttavan 
jarjestelmasi /etc/hosts-tiedostoon. 

1. Aloita SAM-apuohjelma jarjestelmaoperaattorina. 

2. Valitse Oheislaitteet Paavalikosta. 

3. Valitse Kirjoittimet/Piirturit O/ieisZaittee^-valikosta. 

4. Valitse Kirjoittimet/Piirturit 

Kirjoittimet I Piirt wri^-valikosta. 

5. Valitse Lisaa etakirjoitin Toimmno^-luettelosta ja valitse 
sitten tulostimen nimi. 

Esimerkkeja: my_printer tai printerl 

6. Valitse etajarjestelman nimi. 

Esimerkki: jetdirectl (HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
solmunimi) 

7. Valitse etatulostimen nimi. 

Kirjoita text ASCII- ja raw PostScript-, PCL- ja 
HP-GL/2-tiedostoja varten. 

Kirjoita auto, jos haluat rivikirjoitin-daemonin suorittavan 
valinnan automaattisesti. 

PostScript-kaantaja tulkitsee tulostustyon binaariseksi 
PostScript-dataksi, kun kirjoitat binps. 

Kirjoita kayttajan maarittaman jonon nimi. Jono sisaltaa 
ennalta maaritetyt merkkijonot, jotka lisataan tulostustietojen 
alkuun ja/tai loppuun. Kayttajan maarittamat tulostusjonot 
voidaan maarittaa Telnetin ( Luku 2 ) ja sisaisen 
Web-palvelimen ( Luku 4 ) kautta. 

8. Merkitse etatulostin BSD-jarjestelmassa. Kirjoita Y. 

9. Napsauta OK valikon alaosassa. Jos maaritys on onnistunut, 
ohjelma tulostaa seuraavan viestin: 

Kirjoitin on lisatty, kirjoitin on valmis 
hyvaksymaan tulostuspyyntoj a. 
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10. Napsauta OK ja valitse Lopeta Lue^^e/o-valikosta. 

11. Valitse Lopeta Sam. 

Huomaa Oletusarvona on, etta Ipsched ei ole kaytossa. 

Varmista, etta kaynnistat ajoitustoiminnon 
tulostusjonoja asettaessasi. 



Testitiedoston tulostaminen 

Tulosta testitiedosto varmistaaksesi, etta tulostimen ja 
tulostuspalvelimen yhteydet ovat kunnossa. 

1. Rirjoita UNIX-jarjestelmakehotteeseen: 
Ipr -Ptul_nimi tiedoston_nimi 

jossa tul_nimi on maaritetty tulostin ja tiedoston_nimi 
viittaa tulostettavaan tiedostoon. 

Esimerkkeja (BSD-pohjaisille jarjestelmille): 

Tekstitiedosto: Ipr -Ptextl tekstitiedosto 
PCL-tiedosto: Ipr -Prawl pcltiedosto.pcl 
PostScript-tiedosto: Ipr -Prawl pstiedosto.ps 
HP-GL/2-tiedosto: Ipr -Prawl hpgltiedosto.hpg 

Korvaa HP-UX-jarjestelmissa Ip -d arvolla Ipr -P. 

2. Saat tulostustilan kirjoittamalla UNIX-kehotteeseen: 
Ipq -Ptul_nimi 

jossa tul_nimi on maaritetty tulostin. 

Esimerkkeja (BSD-pohjaisille jarjestelmille): 

Ipq -Ptextl 
Ipq -Prawl 

Korvaa Ipq -P komennolla Ipstat HP-UX-jarjestelmissa 
saadaksesi tulostustilan. 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen maarittaminen LPD:n kayttoa 
varten on nyt valmis. 
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LPD Windows NT/2000/Server 2003 
-j arj estelmissa 

Tassa osassa kerrotaan, kuinka maaritat Windows NT/2000 
-verkot kayttamaan HP Jetdirectin LPD (Line Printer Daemon, 
rivikirjoitin-daemon) -palveluja. 

Maaritys kasittaa kaksi vaihetta: 

• TCP/IP-ohjelmiston asentaminen (jos sita ei ole viela asennettu) 

• LPD-verkkotulostimen maarittaminen. 

TCP/IP-ohjelmiston asentaminen 

Talla toimintosarjalla voit tarkistaa, onko Windows NT 
-jarjestelmaasi asennettu TCP/IP:ta, ja voit myos tarvittaessa 
asentaa ohjelmiston. 



Huomaa Tarvitset mahdollisesti Windowsin 

jarjestelmatiedostot tai CD-levyt 
TCP/IP-komponenttien asennukseen. 



1. Tarkista Microsoftin TCP/IP-tulostusprotokollan ja 
TCP/IP-tulostuksen tuki seuraavasti: 

■ Windows 2000/Server 2003— 

Windows 2000 -palvelin: Valitse Kaynnista, Asetukset 
ja Ohjauspaneeli. Kaksoisnapsauta Verkko- ja 
puhelinyhteydet -kansiota. Kaksoisnapsauta verkon 
Lahiverkkoyhteys-kuvaketta ja valitse sitten 
Ominaisuudet. 

Server 2003: Napsauta Kaynnista, valitse Kaikki 
ohjelmat, Apuohjelmat, Tietoliikenneyhteydet ja 
avaa Verkkoyhteydet-kansio. Kaksoisnapsauta oman 
verkkosi Lahiverkkoyhteys-kuvaketta ja valitse sitten 
Ominaisuudet. 

Jos Internet-pro tokolla (TCP/IP) nakyy ja se on otettu kaytt(3(3n 
taman yhteyden kayttamien komponenttien luettelossa, 
tarvittava ohjelmisto on jo asennettu. (Siirry kohtaan 
Verkkotulostimen maarittaminen Windows 2000/Server 2003 
-jarjestelmissa ). Jos niita ei nay, siirry vaiheeseen 2. 
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■ NT 4.0 - Valitse Kaynnista, valitse Asetukset ja valitse 
sitten Ohjauspaneeli. Avaa sitten yer^^o-valintaikkuna 
kaksoisnapsauttamalla Verkko-vaihtoehtoa. 

Jos TCP/IP-protokolla nakyy ProtokoUat-valilehdessa 
ja Microsoft TCP/IP -tulostus Palvelut-valilehdessa, olet 
jo asentanut tarpeellisen ohjelmiston. (Siirry kohtaan 
Verkkotulostimen maarittaminen Windows NT 4.0 
-jarjestelmissa .) Jos niita ei nay, siirry vaiheeseen 2. 

2. Ellet ole jo asentanut ohjelmistoa: 

■ Windows 2000/Server 2003 - Napsauta Ldhiverkkoyhteyden 
ominaisuudet -ikkunassa Asenna. Valitse Valitse verkon 
osan tyyppi -ikkunassa ProtokoUa ja napsauta Lisaa, 
niin voit lisata Internet-pro tokoUan (TCP/IP). 

Noudata naytt(36n tulevia ohjeita. 

■ NT 4.0 - Napsauta Lisaa-painiketta kullekin valilehdelle ja 
asenna TCP/IP ProtokoUa ja Microsoft TCP/IP -tulostus 

-palvelu. 

Noudata naytt(36n tulevia ohjeita. 

Kun saat kehotuksen, kirjoita Windows NT 
-asennustiedostojen taydellinen polku. (Voit ehka tarvita 
Windows NT -tyoaseman tai palvelimen CD-levya.) 

3. Anna TCP/IP-maaritysarvot tietokoneelle: 

■ Windows 2000/Server 2003 - Valitse Yleiset-valilehden 
Ldhiverkkoyhteyden ominaisuudet -ikkunasta 
Internet-protokoUa (TCP/IP) ja napsauta Ominaisuudet. 

■ NT 4.0 - Voit saada automaattisen kehotuksen 
antaa TCP/IP-maaritysarvot. Jos et saa, valitse 
ProtokoUat-valilehti Ver^o^-ikkunassa ja valitse 
TCP/IP-protokolla. Napsauta sitten Ominaisuudet. 

Jos olet maarittamassa Windows-palvelinta, kirjoita IP-osoite, 
oletusyhdyskaytavan osoite ja aliverkon peite asianmukaisiin 
kohtiin. 

Jos olet maarittamassa asiakasta, kysy verkonvalvojalta, 
tuleeko sinun ottaa kaytt6(3n automaattinen TCP/IP-maaritys 
vai kirjoittaa staattinen IP-osoite, oletusyhdyskaytavan osoite 
ja aliverkon peite asianmukaisiin kohtiin. 

4. Lopeta napsauttamalla OK. 

5. Jos saat kehotuksen, lopeta Windows ja kaynnista tietokoneesi 
uudelleen, jotta muutokset tulevat voimaan. 
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Verkkotulostimen maarittaminen 
Windows 2000/Server 2003 -jarjestelmissa 

Aseta oletustulostin seuraavien vaiheiden mukaisesti. 

1. Tarkista, etta Unix-tulostuspalvelut on asennettu 
(vaaditaan LPR-portin kayttoa varten): 

a. Windows 2000:ssa napsauta Kaynnista, Asennus 
ja Ohjauspaneeli. Kaksoisnapsauta Verkko- ja 
puhelinverkkoyhteydet -kansiota. 

Server 2003:ssa: Napsauta Kaynnista, valitse Kaikki 
ohjelmat, Apuohjelmat, Tietoliikenneyhteydet 
ja avaa Verkkoyhteydet-kansio. 

b. Napsauta Lisaasetukset-valikkoa j a valitse Valinnaiset 
verkko-osat. 

c. Valitse ja ota kaytt6()n Muut verkon tiedosto- ja 
tulostuspalvelimet. 

d. Napsauta Tiedotja tarkista, etta 
Unix-tulostuspalvelut ovat kaytossa. Jos eivat, 
ota ne kaytt()()n. 

e. Valitse OK ja valitse sitten Seuraava. 

2. Windows 2000:ssa avaa Tulostimet-kansio (napsauttamalla 
ty6p(3ydalla Kaynnista, Asetukset ja Tulostimet). 

Server 2003:ssa avaa Tulostimet ja faksit -kansio 
(napsauta ty(3p()ydalla Kaynnista, Tulostimet j a faksit). 

3. Kaksoisnapsauta Lisaa tulostin -kuvaketta. Valitse 
tulostimen ohjatun asennuksen aloitusnayt(3ssa Seuraava. 

4. Valitse Paikallinen tulostin j a poista kayt()sta automaattinen 
Plug and Play -tulostimen asennus. Napsauta Seuraava. 

5. Valitse Luo uusi portti ja valitse LPR-portti). Napsauta 
Seuraava. 

6. Lisdd LPR-yhteensopiva tulostin -ikkunassa: 

a. Anna HP Jetdirect -tulostuspalvelimen DNS-nimi tai 
IP-osoite. 

b. Maarita tulostimen tai HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
nimeksi (pienilla kirjaimilla) raw, text, auto, binps 
tai syota kayttajan maarittaman tulostusjonon nimi 
(kayttajan maarittamat tulostusjonot voidaan maarittaa 
sisaisen Web-palvelimen kautta). ( Luku 4 ). 

c. Valitse sitten OK. 
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Huomaa HP Jetdirect -tulostuspalvelin kasittelee 

tekstitiedostoja muotoilemattomina teksti- tai 
ASCII-tiedostoina. Raw-tiedostot ovat 
muotoiltuja tiedostoja PCL-, PostScript- tai 
HP-GL/2-tulostinkielissa. 

Jos jonotyyppi on binps, PostScript-kaantaja 
tulkitsee tulostustyon binaariseksi 
PostScript-dataksi. 



7. Valitse Valmistaja ja Tulostinmalli. (Jos tarpeen, napsauta 
Levy ja seuraa tulostinohjaimen asennusohjeita.) Napsauta 
Seuraava. 

8. Sailyta nykyinen ohjain, jos sinulta kysytaan sita. Napsauta 
Seuraava. 

9. Anna tulostimen nimi ja valitse, onko tama tulostin 
oletustulostin. Napsauta Seuraava. 

10. Valitse, onko tama tulostin muiden tietokoneiden 
kaytettavissa. Jos se jaetaan, annajakonimi, joUa muut 
kajrttajat tunnistavat tulostimen. Napsauta Seuraava. 

11. Jos haluat, anna taman tulostimen sijainti ja muut tiedot. 
Napsauta Seuraava. 

12. Valitse testisivun tulostus, jos haluat, ja napsauta Seuraava. 

13. Sulje ohjattu toiminto napsauttamalla Valmis. 
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Verkkotulostimen maarittaminen 
Windows NT 4.0 -jarjestelmissa 

Maarita oletustulostin Windows NT 4.0 -jarjestelmassa seuraavien 
toimenpiteiden avulla. 

1. Napsauta Kaynnista, valitse Asetukset ja napsauta 
Tulostimet. Tulostimet-ililiuna avautuu. 

2. Kaksoisnapsauta Lisaa tulostin. 

3. Valitse Oma tietokone ja napsauta Seuraava. 

4. Napsauta Lisaa portti. 

5. Valitse LPR-portti ja napsauta Uusi portti. 

6. Kirjoita ruutuun LPD-palvelimen DNS-nimi tai IP-osoite 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimen IP-osoite tai nimi. 



Huomaa NT-asiakkaat voivat antaa LPD-tulostukselle 

maaritetyn IP-osoitteen tai NT-palvelimen nimen. 



7. Kirjoita Palvelimen tulostimen tai tulostusjonon nimi -ruutuun 
(pienilla kirjaimilla) raw, text, binps, auto tai kayttajan 
maarittaman tulostusjonon nimi (kayttajan maarittamia 
tulostusjonoja voi maarittaa sisaisen Web-palvelimen kautta. 
( Luku 4 ). Valitse sitten OK. 

HP Jetdirect -tulostuspalvelin kasittelee tekstitiedostot 
muotoilemattomina teksti- tai ASCII-tiedostoina. Raw-tiedostot 
ovat muotoiltuja tiedostoja PCL-, PostScript- tai 
HP-GL/2-tulostinkielissa. Jos jonotyyppi on binps, 
PostScript-kaantaja tulkitsee tulostustyon binaariseksi 
PostScript-dataksi. 

8. Varmista, etta portti on valittu Lisdd tulostin -porttiluettelosta, 
ja napsauta Seuraava. 

9. Maarita muut asetukset noudattamalla nayttoon tulevia 
ohjeita. 
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Kokoonpanomaaritysten varmistaminen 

Tulosta Windows NT:sta kasin tiedosto mita tahansa sovellusta 
kayttaen. Jos tiedosto tulostuu oikein, maaritykset on tehty oikein. 

Jos tulostuksessa on ongelmia, yrita tulostaa suoraan DOSista 
kayttaen seuraavaa syntaksia: 

Ipr -S<ip-osoite> -P<jononimi> tiedostonimi 

jossa ip-osoite on tulostuspalvelimen IP-osoite, jononimi on 
"raw" tai "text" ja tiedostonimi on haluamasi tulostustiedoston 
nimi. Jos tiedosto tulostuu oikein, maaritykset on tehty oikein. 
Luku 8 sisaltaa ohjeita, joiden avulla selvitat tulostusongelmat. 

Windows-asiakkaista tulostaminen 

Jos Windows-palvelimen LDP-tulostin onjaettu, Windows-asiakkaat 
voivat muodostaa yhteyden Windows-palvelimessa olevaan 
tulostimeen Tulostimet-kansiosta aloitettavalla Windowsin 
Lisda tulostin -apuohjelmalla. 



LPD Windows XP -jarjestelmissa 

Tassa osassa selitetaan, kuinka Windows XP -verkot maaritetaan 
kayttamaan HP Jetdirectin LPD:n (Line Printer Daemon) 
palveluja. 

Maaritys kasittaa kaksi vaihetta: 

• Windowsin valinnaisten verkkokomponenttien lisaaminen 

• LPD-verkkotulostimen maarittaminen. 

Windowsin valinnaisten verkkokomponenttien 
lisaaminen 

1. Valitse Kaynnista-painike. 

2. Valitse Ohjauspaneeli. 

3. Valitse Verkko- ja Internet-yhteydet. 

4. Valitse Verkkoyhteydet. 

5. Valitse ylimmasta valikkopalkista Lisaasetukset. 
Valitse luetteloruudusta Valinnaiset verkko-osat. 
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6. Valitse Muut verkon tiedosto- ja tulostuspalvelut ja valitse 
Seuraava. (Jos valitsit Tiedot, ennen kuin valitsit Seuraava, 
Muut verkon tiedosto- j a tulostuspalvelut -kohdassa nakyy 
myos UNIX-tulostuspalvelut.) Ladattavat tiedostot tulevat 
nayttoon. 

7. Sulje Verkkoyhteydet-ikkuna. LPR-portti on nyt kaytettavissa 
tulostimen Ominaisuudet-ikkunan Portit-osan Lisaa portti 
-kohdassa. 

LPD-verkkotulostimen maarittaminen 

Uuden LPD-tulostimen lisaaminen 

1. Avaa Tulostimet-kansio napsauttamalla ty()p6ydalla 
Kaynnista ja valitsemalla sitten Tulostimet ja faksit. 

2. Napsauta Lisaa tulostin. Napsauta tulostimen ohjatun 
asemiuksen tervetulonajd;ossa Seuraava. 

3 . Valitse Paikallinen tulostin ja poista kaytosta automaattinen 
Plug and Play -tulostimen asennus. Napsauta Seuraava. 

4. Valitse Luo uusi portti j a valitse avattavasta valikosta 
LPR-portti. Napsauta Seuraava. 

5. Tee seuraavat toimet Lisaa LPR-yhteensopiva tulostin 
-ikkimassa: 

a. Kirjoita HP Jetdirect -tulostuspalvelimen DNS (Domain 
Name System) -nimi tai IP (Internet protocol) -osoite. 

b. Kirjoita (pienilla kirjaimilla) HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen tulostusjonon nimi (esimerkiksi: raw, 
text, auto tai binps.) 

c. Napsauta OK. 

6. Valitse valmistaja ja tulostimen malli. (Jos tarpeen, napsauta 
Levy ja seuraa tulostinohjaimen asennusohjeita.) Napsauta 
Seuraava. 

7. Sailyta nykyinen ohjain valitsemalla Kylla, jos sita kys3^aan. 
Napsauta Seuraava. 

8. Kirjoita tulostimen nimi. Voit halutessasi myos maarittaa 
tulostimen oletustulostimeksi. Napsauta Seuraava. 
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9. YaMtse, jaetaanko tulostin muiden verkkotietokoneiden kanssa 
(jos jarjestelmasi on esimerkiksi tulostuspalvelin). Jos se 
jaetaan, kirjoita jakonimi, jolla muut kaj^tajat tunnistavat 
tulostimen. Napsauta Seuraava. 

10. Jos haluat, anna taman tulostimen sijainti ja muut tiedot. 
Napsauta Seuraava. 

11. Tulosta testisivu valitsemalla Kylla ja napsauta sitten 
Seuraava. 

12. Sulje ohjattu toiminto napsauttamalla Valmis. 

LPR-portin luominen asennetuUe tulostimelle 

1. Napsauta Kaynnista-painiketta ja valitse Tulostimet ja 
faksit. 

2. Napsauta Tulostin-kuvaketta hiiren kakkospainikkeella 
ja valitse sitten Ominaisuudet. 

3. Valitse Portit-valilehti ja valitse Lisaa portti. 

4. Valitse Tulostusportit-valintaikkxmasta LPR-portti ja 
napsauta Uusi portti. 

5. Kirjoita ruutuun LPD-palvelimen nimi tai osoite 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen IP-osoite tai DNS-nimi. 

6. Kirjoita Palvelimen tulostimen tai tulostusjonon nimi 
-valintaikkunaan (pienilla kirjaimilla) HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen tulostusjonon nimi (esimerkiksi: raw, 
text, auto, binps tai kayttajan maarittama tulostusjono). 

7. Valitse OK. 

8. Sulje Ominaisuudet-ikkuna valitsemalla Sulje ja OK. 
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LPD Mac OS -jarjestelmissa 

Jos tietokoneessa on kaytossa jokin seuraavista ohjelmista, 
IP-tulostukseen tarvitaan LaserWriter 8 versio 8.5.1 tai uudempi: 

• Mac OS 8.1 tai uudempi 

• MacOS7.5-MacOS7.6.1 

• Desktop Printer Utility 1.0 tai uudempi. 

Huomaa IP-tulostus LaserWriter 8:11a ei ole kaytettavissa 

Mac OS 8.0:ssa. 



IP-osoitteen maarittaminen 

Ennen kuin asetat tulostimen LPR-tulostusta varten, maarita 
tulostimelle tai tulostuspalvelimelle IP-osoite. Maarita tulostimen 
IP-osoite HP LaserJet -apuohjelman avuUa seuraavasti: 

1. Kaksoisnapsauta HP LaserJet -apuohjelmaa HP LaserJet 

-kansiossa. 

2. Napsauta Asetukset-painiketta. 

3. Valitse TCP/IP vieritettavasta luettelosta ja napsauta sitten 
Muokkaa. 

4. Valitse haluamasi vaihtoehto. Voit saada 
TCP/IP-kokoonpanomaarityksen automaattisesti joko 
DHCP-palvelimesta tai BOOTP-palvelimesta tai voit maarittaa 
TCP/IP-kokoonpanon manuaalisesti. 
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Mac OS:n asettaminen 

Toimi seuraavasti, kun maaritat tietokoneen LPR-tulostusta varten: 

1. Kaynnista Desktop Printer Utility (Tyopoytatulostimen 
apuohjelma). 

2. Valitse Kirjoitin (LPR) ja napsauta OK. 

3. Napsauta PostScript-tulostinkuvaustiedosto (PPD) -osassa 
Muuta... ja valitse tulostimen PPD-tiedosto. 

4. Napsauta Internet -tulostin- tai LPR-tulostin-osassa 
(Desktop Printer Utilityn version mukaan) Muuta.... 

5. Kirjoita tulostimen IP-osoite tai toimialueen nimi kohtaan 
Tulostimen osoite. 

6. Annajonon nimi, jos kayt()ssa. Muutoin voitjattaa sen tyhjaksi. 



Huomaa Jonon nimi on normaalisti raw. Muita kelvollisia 

jonon nimia ovat text, binps, auto ja kayttajan 
maarittama jonon nimi (kayttaja voi maarittaa 
tulostusjonot Telnetin tai sisaisen Web-palvelimen 
kautta.) ( Luku 4) . 



7. Varmista, etta tulostin on loydetty napsauttamalla Verify 
(Tarkista). 

8. Napsauta OK tai Create (Luo) Desktop Printer Utility 
-apuohjelman version mukaan. 

9. Siirry File (Tiedosto) -valikkoon ja valitse Save (Tallenna) tai 
kayta esiin tulevaa tallennusvalintaikkunaa. Desktop Printer 
Utilityn version mukaan. 

10. Anna ty()p(3ydan tulostinkuvakkeen nimi ja paikka ja napsauta 
OK. Oletusnimi on tulostimen IP-osoite, ja oletuspaikka on 
ty()p()yta. 

11. Lopeta ohjelma. 

Etsi uusimmat tiedot HP Jetdirectin LPD-palvelujen kayt(3sta Mac 
OS -jarjestelmissa hakusanoilla "LPR printing" (LPR-tulostus) 
Apple Computerin Tech Info Library Web-sivustosta osoitteesta 
http://til.info.apple.com. 
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6 



FTP-tulostus 



Johdanto 

FTP (File Transfer Protocol) on TCP/IP-yhteyden perusapuohjelma 
jarjestelmien valiseen datansiirtoon. FTP-tulostuksessa kaytetaan 
FTP:ta lahettamaan tulostustiedostot asiakkaan jarjestelmasta 
HP Jetdirectilla yhdistettyyn tulostimeen. FTP-tulostuksessa 
asiakas muodostaa yhteyden ja lahettaa tulostustiedoston 
HP Jetdirectin FTP-palvelimelle, joka puolestaan valittaa 
tulostustiedoston tulostimelle. 

HP Jetdirectin FTP-palvelin voidaan ottaa kaytt(3(3n tai poistaa 
kayt(3sta asetusohjelmalla, kuten Telnetilla ( Luku 3 ) tai sisaisella 
Web-palvelimella ( Luku 4 ). 



Vaatimukset 

Tassa kuvattuun FTP-tulostukseen tarvitaan seuraavat osat: 

• TCP/IP-asiakasjarjestelmat, joissa on RFC 959:n kanssa 
yhteensopiva FTP. 



Huomaa Katso uusimmat tiedot testatuista jarjestelmista 

HP:n online-tukipalvelusta osoitteesta 
www.lip.com/support/net printing . 
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Tulostustiedosto 



HP Jetdirectin FTP-palvelin siirtaa tulostustiedostot tulostimelle, 
mutta ei tulkitse niita. Jotta tulostus onnistuisi, tulostustiedostojen 
taytyy olla tulostimen tunnistamalla kielella (kuten PostScript, 
PCL tai muotoilematon teksti). Muotoillut tulostusty(3t on ensin 
tulostettava sovelluksesta tiedostoon kayttamalla valitun 
tulostimen ohjainta, ja tulostustiedosto on sen jalkeen siirrettava 
tulostimelle FTP-istunnon kautta. Kayta muotoilluille 
tulostustiedostoille binaarista (kuvan) siirtoa. 



FTP-tulostuksen kaytto 

FTP-yhteydet 

Samoinkuin FTP-tiedostonsiirrossa, FTP-tulostuksessakaytetaan 
kahta TCP-yhteytta: ohjainyhteytta ja datayhteytta. 

FTP-istunnon avauduttua istunto pysyy aktiivisena, kunnes 
asiakas lopettaa sen tai yhteys on kayttamatt(3mana niin 
kauan, etta aikakatkaisun raja ylittyy (oletusasetus on 
270 sekuntia). Odotuksen aikakatkaisu voidaan asettaa jollakin 
TCP/IP-maaritysty(3kalulla, kuten BOOTP/TFTP:lla, Telnetilla, 
tulostimen ohjauspaneelin avulla ( Luku 3) . sisaisella 
Web-palvelimella ( Luku 4 ) tai hallintaohjelmalla. 
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Ohjainyhteys 



Normaalia FTP:ta kaytettaessa asiakas avaa ohjainyhteyden 
FTP-palvelimeen HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. FTP:n 
ohjainyhteyksia kaytetaan asiakkaan ja FTP-palvelimen 
valiseen komentojen vaihtoon. HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
ttikee kaikkiaan neljaa ohjainyhtej^ta (tai FTP-istuntoa) 
samanaikaisesti. Jos sallittujen yhteyksien maara ylitetaan, esiin 
tulevassa sanomassa ilmoitetaan, ettei palvelu ole kaytettavissa. 

FTP-ohjainyhteydet kayttavat TCP:n porttia 21. 
Datayhteys 

Toinen yhteys eli datayhteys luodaan joka kerta, kun tiedosto 
siirretaan ty(3aseman ja FTP-palvelimen valilla. Asiakasohjelma 
ohjaa datayhteyden luomista antamalla komennot, jotka vaativat 
datayhteyden (kuten komennot FTP Is, dir tai put). 

Vaikka Is- ja dir-komennot hyvaksytaan aina, HP Jetdirectin 
FTP-palvelin tukee tulosttiksessa yhta datayhteytta kerrallaan. 

FTP-datayhteyden siirtotapa HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
kanssa on aina virtatilassa, jossa tiedoston loppu merkitaan 
lopettamalla datayhteys. 

Kun datayhteys on muodostettu, tiedostonsiirtotyjrppi (ASCII 
tai binaarinen) voidaan maarittaa. Asiakkaat voivat yrittaa 
kayttaa automaattista neuvottelua siirtotyypin valitsemiseen, 
ja oletussiirtot3^pi maaraytyy asiakasjarjestelman mukaan 
(Windows NT:n oletus voi olla esimerkiksi ASCII, kun taas 
UNIX kayttaa oletuksena binaaria). Maarita siirtotyyppi 
antamalla bin- tai ascii-komento FTP-kehotteeseen. 
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FTP:hen kirjautuminen 



Aloita FTP-istunto antamalla seuraava komento MS-DOS- tai 
UNIX-komentokehotteeseen: 

ftp <IP-osoite> 

jossa <IP-osoite>on kelvoUinen IP-osoite tai solmun nimi, joka 
on maaritetty HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle. ( Kuva 6.1 .) 



Kuva 6.1 Esimerkki kirjautumisesta FTP:hen. 



sCDmmand Prompt - ftp 192.168.45.39 



[7^ 



llcrosoftCR) Uindous NI(IM> 

<C> Copuriglit 1985-1996 Microsoft Corp. 

C:S>ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39 

220 JD FTP Server Ready 

User (192.168.45.39:<none)>: susan_g 

331 Usernane Ok, send identity (enail address^ as passuord. 
Password : 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Uersion 2.0 
Directori/: Description: 



PORIl 



Print to port 1 HP Color LaserJet 4500 



To print a file, use the comnand: put <filenane> [portx] 
□r 'cd' to a desired port and use: put <filenane>. 

Readii to print to PORIl 

230 User logged in. 
ftp> 



Jos yhteyden saanti onnistuu, valmiusviesti tulee nakyviin. 

Onnistuneen yhteyden jalkeen kayttajaa pyydetaan antamaan 
kirjautumisnimi (login name) ja salasana. Oletus on tyoaseman 
kirjautumisnimi. Jetdirectin FTP-palvelin sallii minka tahansa 
kayttajanimen. Salasanat jatetaan huomiotta. 

Jos kirjautuminen onnistuu, tyoaseman jarjestelmassa nakyy 
sanoma "230". My(3s saatavilla olevat HP Jetdirect -tulostusportit 
tulevat nakyviin. Taman oppaan tukemissa HP Jetdirect 
tulostuspalvelimissa on yksi portti (Portti 1). Katso esimerkki 
tyypillisesta FTP-tulostusistunnosta kohdasta " Esimerkki 
FTP-istunnosta ". 
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FTP-istunnon lopettaminen 

Lopeta FTP-istunto kirjoittamalla quit tai bye. 



H uomaa Ennen FTP-istunnon lopettamista on suositeltavaa 

varmistaa tietoyhteyden sulkeminen antamalla 
komento Ctrl-C. 



Komennot 

Taulukko 6.1 sisaltaa yhteenvedon komennoista, jotka ovat 
kayttajan kaytettavissa FTP-tulostusistunnon aikana. 



Taulukko 6.1 HP Jetdirectin FTP-palvelimen kayttdkomennot (1 / 2) 



Komento 


Kuvaus 


user 

<kaytta j animi > 


<kayttaj animi > maarittaa kayttajan. Kaikki kayttajat 
hyvaksytaan, ja he voivat tulostaa valittuun porttiin. 


cd <portin nro> 


<portin nro> valitsee portin numeron tulostusta varten. 
Sisaisissa HP Jetdirect -tulostuspalvelimissa 
on kaytettavissa vain port1 . 


cd / 


/ maarittaa HP Jetdirectin FTP-palvelimen 
paahakemiston. 


quit 


quit tai bye lopettaa FTP-istunnon HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen kanssa. 


bye 


dir 


dir tai Is nayttaa nykyisen hakemiston sisallon. Jos tama 
komento kirjoitetaan paahakemistoon, tulostukseen 
kaytettavissa olevien porttien luettelotulee esiin. Sisaisille HP 
Jetdirect -tulostuspalvelimille on kaytettavissa vain P0RT1 . 


Is 


pwd 


Nayttaa nykyisen hakemiston tai nykyisen Jetdirectin 
tulostusportin. 


put 

<tiedostonimi> 


<tiedostonimi> maarittaa valittuun HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen porttiin (Porti) lahetettavan tiedoston. 
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Taulukko 6.1 HP Jetdirectin FTP-palvelimen kayttdkomennot (2/2) 



Komento 


Kuvaus 


bin 


Maarittaa FTP:n binaarisen (kuva) tiedostonsiirron. 


ascii 


Maarittaa FTP ASCII -tiedostonsiirron. 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimet tukevat vain 
ei-tulostusmuotoista ohjausta merkkien siirroille 
(valeille ja marginaaleille kaytetaan normaaliarvoja). 


Ctrl C 


Paina [Ctrl]- ja [C]-nappaimia samanaikaisesti, jos haluat 
keskeyttaa FTP-palvelukomennon ja datansiirron. 
Datayhteys suljetaan. 


rhelp 
remotehelp 


Tama komento maaraytyy asiakasjarjestelman mukaan 
(rhelp-komento UNIXissa ja remotehelp-komento Windows 
NT:ssa/2000:ssa/Server 2003:ssa). Se nayttaa luettelon 
FTP-jarjestelman komennoista, joita tulostuspalvelin tukee. 
(Huomaa: Naytetyt komennot e/Vaf ole kayttajakomentoja. 
Kayttajakomennot vaihtelevat asiakkaan FTP-jarjestelman 
mukaan.) 
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Esimerkki FTP-istunnosta 



Esimerkki normaalista FTP-tulostusistunnosta: 

C:\> ftp 192.168.45.39 

Connected to 192.168.45.39. 

22 0 JD FTP Server Ready 

User <192 . 168 . 45 . 39 : <none>> : susan_g 

001 Username Ok, send identity <email address> as password 
Password: 

230- Hewlett-Packard FTP Print Server Version 2.0 
Directory: Description: 



PORTl Print to port 1 HP color LaserJet 9050 

To print a file, use the command: put <filename> [portx] 
or cd to a desired port and use: put <filename>. 

Ready to print to PORTl 

23 0 User logged in. 
ftp> pwd 

257 "/" is current directory. <"default port is : /P0RT1> 
HP LaserJet 9050" 
ftp> cd portl 

250 Changed directory to "/PORTl" 
ftp> pwd 

257 "/PORTl" is current directory. "HP LaserJet 9050" 
ftp> bin 

200 Type set to I. Using binary mode to transfer files. 
ftp> put d:\atlas\temp\ftp_test.ps 

200 PORT command successful. 

150 Opening BINARY mode data connection 

22 6- Ready 

226- Processing job 

226 Transfer complete 

31534 bytes sent in 0.04 seconds <788.35 Kbytes/seo 
ftp> quit 
221 Goodbye 

C:\> 
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Suoj ausominaisuudet 



7 



Johdanto 

Suojausominaisuuksien tarkoituksena on auttaa estamaan 
verkonmaaritysparametrien ja muiden HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimiin tallennettujen tietojen luvaton kayttaminen. 
Nama toiminnot voivat vaihdella tulostuspalvelimen kiintean 
ohjelmiston version mukaan. 



VAROITUS Vaikka nailla toiminnoilla voidaan 

minimoida valtuuttamaton paasy HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimiin tallennettuihin 
maaritysparametreihin, paasyn estamista 
ei voida taata. 

Jos suojauksen tarve on tata suurempi, ota yhteys 
HP:n konsultointipalveluihin. 



Taulukko 7.1 sisaltaa yhteenvedon suojauksen 
perusominaisuuksista, jotka toimitetaan HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimien yhteydessa. 

Taulukko 7.1 Yhteenveto HP Jetdirectin suojausominaisuuksista (1 / 3) 
Suojatun sulautetun Web-palvelimen hallinta 

• Valmiiksi asennettu itse myonnetty digitaalinen sertifikaatti mahdollistaa 
sulautetun Web-palvelimen HTTPS (Secure HTTP) -kayton selaimesta. HTTPS 
(Secure HTTP) mahdollistaa suojatun ja salatun tietoliikenteen selaimessa. 

• Tulostuspalvelimeen voidaan asentaa luotettavan muun osapuolen myontamia 
digitaalisia sertifikaatteja, minka ansiosta se voidaan maarittaa luotettavaksi 
kohteeksi. 

• HTTPS-protokollaa kayttamalla sulautettu Web-palvelin mahdollistaa 
verkkoparametrien ja -protokollien maarittamisen ja hallitsemisen suojatun 
kanavan kautta. 

• Ohjatussa HP Jetdirectin suojausmaaritysten ohjatussa toiminnossa on 
helppokayttoinen kayttoliittyma suojausasetusten maarittamista varten. 
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Taulukko 7.1 Yhteenveto HP Jetdirectin suojausominaisuuksista (2 / 3) 



Hallinta verkkoprotokollien avulla 

• HP Jetdirect -tulostuspalvelimen verkkotulostus-, laitetunnistus- ja 
hallintaprotokollat voidaan ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta. Poistamalla 
kayttamattomat tai tarpeettomat verkkoprotokollat kaytosta voidaan estaa 
luvaton paasy naita protokollia kayttavista sovelluksista. 

• Protokollat voidaan ottaa kayttoon tai poistaa kaytosta Telnetin, sulautetun 
Web-palvelimen tai HP Web Jetadmin -sovelluksen kautta. 

IP-jarjestelmanvalvojan salasana 

• Kaytetaan Telnetissa, H P Web Jetadminissa ja sulautetussa Web-palvelimessa 
HP Jetdirectin maaritysparametrien kayttooikeuksien hallintaan. 

• Enimmaispituus on 16 aakkosnumeerista merkkia. 

• IVlaaritetaan HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa TFTPJIa ( Luku 3 ), Telnetilla 
(Luku_3), sulautetun Web-palvelimen palveluilla ( Luku 4 ) tai HP Web 
Jetadminin avulla. Enintaan 16 aakkosnumeerista merkkia. 

• Jos maaritys tapahtuu sulautetun Web-palvelimen avulla, salasana voidaan 
synkronoida HP Web Jetadminin SNMP v1/v2c -asetustoiminnossa asetetun 
yhteisonimen kanssa. 

• Tulostuspalvelin palautetaan tehtaan oletusasetuksiin sammuttamalla ja 
kaynnistamalla se uudelleen. 

IP-kayttooikeusluettelo 

• Maarittaa enintaan 10 isantajarjestelmaa tai niiden verkkoa, joiden paasy on 
sallittu HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen ja siihen liitettyyn verkkolaitteeseen. 

• Paasy on yieensa sallittu vain niille isantajarjestelmille, jotka on annettu 
luettelossa. 

• Tehtaan oletusasetuksen mukaan HTTP:ta kayttavia isantajarjestelmia 
(esimerkiksi sulautettua Web-palvelinta tai IPP:ta kayttavat) ei tarkisteta 
paasyluettelosta, ja ne saavat vapaan paasyn. HTTP-isantajarjestelmien 
kaytto voidaan kuitenkin estaa sulautetun Web-palvelimen kautta. 

• Jos luettelo on tyhja, kaikille isannille myonnetaan paasy. 

• Maaritetaan HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen TFTPJIa ( Luku 3 ), Telnetilla 
( Luku 3 ). sulautetulla Web-palvelimella ( Luku 4 ) tai hallintaohjelmalla. 

Telnet-kaytonhallinta 

• Telnetin vol poistaa kaytosta sulautetun Web-palvelimen avulla ( Luku 4 ). 
Telnetin kaytto ei ole suojattua. 

EAP/802.1X-laillisuustarkastus 

• Digitaalisten X.509-sertifikaattien sertifikaattihallinta suoritetaan sulautetun 
Web-palvelimen kautta seka asiakaspohjaisen etta palvelinpohjaisen 
laillisuusvarmistuksen osalta. (Asennettujen sertifikaattien kokorajoitus on 3 kt. 
Yksittainen sertifikaattien myontajan sertifikaatti voidaan asentaa.) 
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Taulukko 7.1 Yhteenveto HP Jetdirectin suojausominaisuuksista (3 / 3) 
SNMP v1/v2c -yhteisonimi (IP/IPX) 

(vain SNMP v1/v2c) 

• Salasana HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa, joka sallii saapuvat SNMP:n 
Set-komennot (esimerkiksi hallintaohjelmasta) kirjoittaa (eli asettaa) 

HP Jetdirect -asetusparametreja. 

• Kayttajan asettamissa yhteisonimissa SNIVIPm Set-komentojen taytyy sisaltaa 
kayttajan maarittama nimi, jonka tulostuspalvelin tarkistaa ennen komennon 
suorittamista. 

• IP-verkoissa SNIVIP-sarjan komentojen varmistus voi olla rajoitettu 
kayttooikeusluettelon mukaan. 

• Maaritetaan HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa TFTPJIa ( Luku 3 ). Telnetilla 
( Luku 3 ). sulautetulla Web-palvelimella ( Luku 4 ) tai hallintasovelluspalveluilla. 

• SNMP v1/v2c kayttaa pelkkaa tekstiin perustuvaa tiedonsiirtoa, ja sen voi 
poistaa kaytosta. 

SNMP v3 

(Vain monipuolisilla ominaisuuksilla varustetuissa tulostuspalvelimissa.) 

• HP Jetdirect -tulostuspalvelimen SNMP v3 -agentti antaa kayttoon suojatun ja 
salatun tietoliikenteen SNMP v3 -hallintasovellusta, kuten HP Web Jetadminia, 
kaytettaessa. 

• Tulostuspalvelin tukee SNMP v3 -tilin luomista silloin, kun lama ominaisuus on 
otettu kayttoon sulautetun Web-palvelimen kautta. Tilitiedot voidaan yhdentaa 
SNMP v3 -hallintasovelluksiin. 

• Tulostuspalvelin tukee saumattomasti SNMP v3 -tilin luomista ja hallintaa 
HP Web Jetadminin kautta. 

HP Web Jetadminin salasanat ja proflilit 

• Jetdirectin maaritysparametrien kayttooikeuksien hallinta tapahtuu HP Web 
Jetadminin, Telnetin tai sulautetun Web-palvelimen ja Jetdirectin 
IP-jarjestelmanvalvojan salasanan avulla. Katso ohjeita HP Web Jetadminin 
online-ohjeista. 

• HP Web Jetadmin kayttaa kayttajaprofiileja kayttooikeuksien valvonnassa. 
Kayttajaprofiileilla voidaan lisata salasanasuojaus yksittaisiin profiileihin ja 
kontrolloitu paasy HP Jetdirectin ja tulostimen toimintoihin. Katso lisatietoja 
HP Web Jetadminin online-ohjeista. 

• (Vain monipuolisilla ominaisuuksilla varustetut tulostuspalvelimet.) HP Web 
Jetadmin voi ottaa kayttoon SNMP v3 -agentin tulostuspalvelimessa 
saumattomasti ja luoda SNMP v3 -tilin suojattua ja salattua hallintaa varten. 

Tulostimen olijauspaneelin lul<itus 

• Joissakin HP:n tulostimissa voidaan ohjauspaneelin lukituksella estaa paasy 
sisaisen HP Jetdirect -tulostuspalvelimen maaritysparametreihin. Useissa 
tapauksissa tama lukitus voidaan asettaa etaalta hallintasovelluksilla (kuten 
HP Web Jetadmin). Katso tulostimen oppaista,tukeekotuloslin ohjauspaneelin 
lukitsemista. 
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Suoj ausominaisuuksien kay ttaminen 



Paasya HP Jetdirectin maaritysparametreihin voidaan valvoa 
kaytettavissa olevien suojausominaisuuksien yhdistelmilla. 
Taulukko 7.2 sisaltaa esimerkkeja eri asetuksista ja niihin 
liittyvista kaytt()oikeuksista. 

Taulukko 7.2 Kaytbn valvonnan asetukset 





IxayilUUIKCUKolclI LdaU 


• Kaytetaan HTTP:n (sulautettu 
Web-palvelin), SNMP v1/v2c 
-sovellusten tai Telnetin kautta. 

• Jarjestelmanvalvojan 
salasanaa ei ole asetettu. 

• Kaytetaan SNMP v1/v2c 
-oletusyhteisonimia. 

• Ei laillisuusvarmistusta eika 

bdldUblct. 

• Kayttooikeusluettelo on tyhja. 


Low 

Sopii parhaiten luotettuihin ymparistoihin. 
Mika tahansa jarjestelma vol kayttaa HP Jetdirect 
maaritysparametreja sulautetun Web-palvelimen, 
Telnetin tai SNMP-hallintaohjelmiston kautta. 
Salasanoja ei tarvita. 


• Jarjestelmanvalvojan salasana 
asetettu. 

• Kayttajan maarittama SNMP 
v1/v2 -yhteisonimi on asetettu. 

• Kayttooikeusluettelo sisaltaa 
isantasyotteet, ja se tarkistaa 
HTTP-yhteydet. 

• Telnetjamuutsuojaamattomat 
protokollat poissa kaytosta. 


Medium 

Rajallinen suojaus ymparistolle, johon ei luoteta. 
Jos jarjestelmanvalvojan salasana ja SNMP 
v1/v2c:n yhteisonimi tunnetaan, kayttooikeus 
rajoitetaan seuraaville: 

• jarjestelmille, jotka on maaritetty 
kayttooikeusluettelossa 

• SNMP v1/v2c -hallintasovelluksille. 


• Kayttamattomat protokollat 
poistettu kaytosta. 

• HTTPS-kaytto mahdollista 
luotettavien lahteiden 
myontamia sertifikaattien avulla. 

maaritetty kayttamaan 802. 1x 
EAP-laillisuustarkastusta. 

• SNMP v3 kaytossa, SNMP 
v1/v2c poistettu kaytosta. 

• Telnet on poistettu kaytosta. 

• Salasanat on maaritetty. 

• Kayttooikeusluettelo sisaltaa 
maaritetyt syotteet, ja 
HTTP-yhteydet tarkistetaan. 

• Tulostimen ohjauspaneeli lukittu. 


High 

Korkea suojaustaso yritysymparistoille, jotka eivat 
ole luotettavia. 

Paasy on sallittu vain niille isantajarjestelmille, 
jotka on maaritetty kayttooikeusluettelossa. 
Salaus varmistaa tietojen suojauksen; 
tekstimuotoista verkkotiedonvalitysta ei kayteta. 
VAROITUS: Kaynnistysasetukset (esimerkiksi 
BootP/TFTP- tai DHCP/TFTP-palvelimen 
maaritykset) saattavat muuttaa 
tulostuspalvelimen asetuksia, kun palvelin 
kaynnistetaan uudelleen. Muista varmistaa 
haluamasi kaynnistysasetukset. 
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HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
vianmaaritys 



8 



Johdanto 

Tassa luvussa kerrotaan, kuinka voit maarittaa ja korjata 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen liittjrvia ongelmia. 

Vuokaavion avulla l()ydat oikeat toimenpiteet seuraavien 
ongelmien vianmaarityksessa: 

• tulostinongelmat 

• HP Jetdirect -tulostuspalvelimen ongelmat 

• verkkoon liittyvat ongelmat. 

Saatat tarvita HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
vianmaarityksessa seuraavia apuvalineita: 

• Jetdirect-maarityssivu ( Luku 9) 

• tulostimen maaritys- tai diagnostiikkasivu 

• tulostimen tai MFP-laitteen mukana toimitettu dokumentaatio 

• verkko-ohjelmistosi mukana toimitetut diagnostiikkaty(3kalut j a 
apuohjelmat (kuten Novell NetWaren apuohjelmat, 
TCP/IP-apuohjelmat tai verkkotulostimen hallintasovellukset, 
kuten HP Web Jetadmin). 



Huomaa HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen liittyvia usein 

kysyttyja kysymyksia on osoitteessa 

http ://www.hp ■ com/support/net printing 
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Tehtaan oletusasetusten 
palauttaminen 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimen (kuten IP-osoite) parametrit 
voidaan palauttaa tehtaan oletusarvoihin seuraavien 
toimenpiteiden avulla: 



VAROITUS Jetdirect X.509 -sertifikaatti, joka on asennettu 
SSL/TLS-suojatun Webin palveluita varten, 
tallennetaan kylmakaynnistyksen yhteydessa 
tehtaan oletusasetusten mukaisesti. Verkon 
lailhsuustarkastuspalvehmen varmentamiseksi 
asennettua sertifikaatin myontajan sertifikaattia 
ei kuitenkaan tallenneta. 



• HP LaserJet -tulostin, jossa on sisainen tulostuspalvelin 

Useimmissa tapauksissa sisainen HP Jetdirect -tulostuspalvehn 
voidaan palauttaa tehtaan oletusasetuksiin tekemalla 
kylmakaynnistys tulostimessa. Useissa HP LaserJet 
-tulostimissa kylmakaynnistys tapahtuu katkaisemalla 
tulostimen virta ja kytkemalla se uudelleen painaen samalla 
kaynnistyspainiketta tai Keskeyta/Jatka-painiketta. 
Muiden tulostimien ohjeet ovat niiden kaytt(3oppaissa. 
Lisatietoja on my(3s osoitteessa http://www.hp.com/go/support . 
josta voit etsia tiedoston bpj02300.html. 
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Huomaa Joissakin tulostimissa asetukset voidaan 

palauttaa tehtaan oletusasetuksiksi tulostimen 
ohjauspaneelista. Tama tulostimen oletusasetuksien 
palauttamistapa ei ehka palauta HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen oletusasetuksia. Kun olet 
jrrittanyt palauttaa tehtaan oletusasetukset, tulosta 
Jetdirectin maarityssivu, jossa nakyy, etta tehtaan 
oletusasetukset on palautettu. 



VAROITUS Tulostimen alkuasetusten palauttaminen 

palauttaa kaikki tulostimen asetukset tehtaan 
oletusasetuksiksi. Kun tulostimen alkuasetukset 
on palautettu, kayttajat saattavat huomata 
muutoksia maarittamissaan tulostimen 
asettiksissa. 



Kylmakaynnistyksenjalkeenverkossaolevienjarjestelmienyhteys 
tulostimeen saattaa katketa. 
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Yleinen vianmaaritys 

Vianmaarityskaavio - Ongelman arvioiminen 



Onko kirjoitin 
kaynnissa ja 
linjatilassa? 



El 



-► Katso tyovaihetta 1 . 



KYLLA 




Katso tyovaihetta 2. 



> Katso tyovaihetta 3. 



>■ Katso lukua 9. 



KYLLA 



► Katso tyovaihetta 4. 



Jos ongelma jatl<uu, 
*■ katso verkon kayttoohjeita. 



Kuva 8.1 Ongelman arvioiminen. 
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Toimenpide 1: Tarkistetaan, etta tulostin 
on kaynnissa ja online-tilassa 

Varmista, etta tulostin on valmiina tulostamaan, tarkistamalla 
seuraavat seikat. 

1. Onko tulostin kytketty virtalahteeseen, ja onko tulostin 

kaynnissa? 

Varmista, etta tulostin on kj^ketty virtalahteeseen j a etta 
tulostin on kaynnissa. Jos ongelma jatkuu, vika voi oUa 
virtajohdossa, virtalahteessa tai tulostimessa. 

2. Onko tulostin online-tilassa? 

Valmis-valon pitaisi palaa. Jos valo ei pala, voit asettaa 
tulostimen online-tilaan painamalla asianmukaisia 
painikkeita (esimerkiksi kaynnistyspainiketta, 
Keskeyta/Jatka-painiketta tai ✓-painiketta, joUoin 

saat valikot kayttoon). 

3. Onko tulostimen ohjauspaneelin naj^to tyhja (tulostimissa, 
joissa on paneeli)? 

■ Varmista, etta tulostin on kaynnissa. 

■ Varmista, ettei tulostin ole tehonsaastotilassa. 

4. Nakyyki) tulostimen ohjauspaneelin naytossa muuta viestia 
kuin Valmis? 

■ Katso taman jakson toimenpiteessa 3 annettua luetteloa 
verkkoon liitt3^ista virheilmoituksista ja niihin liitt5rvdsta 
korj austoimenpiteista. 

■ Tulostimen ohjeissa on taydellinen luettelo ohjauspaneelin 
sanomista j a korj austoimenpiteista. 
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Toimenpide 2: HP Jetdirect -maarityssivun 
tulostaminen 

HP Jetdirect -maarityssivu on tarkea vianmaarityksen 
apuvaline. Sivulla olevat tiedot kertovat verkon ja HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen tilan. Tulostimen kyky tulostaa maarityssivu 
on osoitus siita, etta tulostin toimii kunnolla. Luku 9 sisaltaa 
tietoja HP Jetdirect -maarityssivusta. 



Huomaa TCP/IP-verkossa voidaan katsoa 

Jetdirect-maarityssivua my()s selaimella Jetdirectin 
sisaisesta Web-palvelimesta. Luku 4 sisaltaa 
lisatietoja. 



Tarkista seuraavat seikat, jos maarityssivu ei tulostu. 

1. Teitko tulostimella maarityssivun tulostamisen edellyttamat 
tulostustoimenpiteet? 

Maarityssivun tulostuksen edellyttamat toimenpiteet 
vaihtelevat tulostinkohtaisesti. Useimmissa tapauksissa 
Jetdirect-maarityssivu tulostuu, kun tulostat tulostimen 
maarityssivun. Katso ohjeet tulostimen kayttdoppaista 
tai ohjauspaneelin Ohje-toiminnosta. 

2. Onko jokin tulostustyo kaynnissa? 

Et voi tulostaa HP Jetdirect -maarityssivua tulostimelle, kun 
toinen tulostustyi) on kaynnissa. Odota, kunnes tulostustyi) 
on valmis, ja tulosta maarityssivu sen jalkeen. 

3. Onko tulostimen ohjauspaneelissa virhesanoma? 

■ Katso taman jakson toimenpiteessa 3 annettua luetteloa 
verkkoon liittyvista virheilmoituksista ja niihin liitt3msta 
korj austoimenpiteista. 

■ Tulostimen ohjeissa on taydellinen luettelo ohjauspaneelin 
sanomista ja korjaustoimenpiteista. 
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Toimenpide 3: Tulostimen ohjauspaneelin 
virheilmoitusten selvittaminen 

Tarkista seuraavat seikat, jotta voit ratkaista tulostimen 
ohjauspaneelissa nakyvat verkkoon liittyvat virheilmoitukset. 
Ndmd ohjeet edellyttdvdt, ettd olet jo tulostanut mddrityssivun. 

1. Onko tulostimen ohjauspaneelin naytossa huollon 
virheilmoitus, kuten 49.XXXX-, 79.XXXX- tai SX.XXXX-virhe? 

■ Katso virheilmoituksen merkitys tulostimen oppaista. 

■ Jos olet paivittanyt kiintean Jetdirect-ohjelmiston 
viime aikoina, katkaise tulostuspalvelimesta virta ja 
kj^ke se uudelleen tulostimen virtakatkaisijasta. 

■ Varmista, etta verkkokaapeli on kytketty oikein. 

■ Tarkista ja varmista Jetdirect-maarityssivulla olevat 
kokoonpanoparametrit. Luku 9 sisaltaa 
Jetdirect-maarityssivun sanomien selitykset. 

■ Kirjoita kaikki virhekoodit muistiin ja ota yhteys 
palveluntoimittajaan. Takuuhuolto tarvitsee kaikki 
diagnostiikka- ja maarityssivut viallisen tulostuspalvelimen 
mukana. 

2. Nakyj^kc) nayt(3ssa jokin viestin i:i.JJSTETHHH.--fiLfi fO^-iTKHlSE 
UlffTHFi kaltainen viesti? 

Odota viestin poistumista kymmenen minuuttia. Jos viesti ei 
poistu, HP Jetdirect -tulostuspalvelin taytyy ehka vaihtaa 
uuteen. 

3. Nakyyki) 48 UIFfi-IE tulostimen ohjauspaneelin naytossa? 

HP Jetdirect -tulostuspalvelin on havainnut katkon 
datayhteydessa. Kun tama virhe ilmenee, tulostin 
siirtyy offline-tilaan. 

Yhteyskatko voi aiheutua fyysisen verkkoyhteyden viasta 
tai palvelimen kaatumisesta. Jos tulostimessa on 
automaattinen jatkamistoiminto eika se ole kaytossa, 
palauta tulostin online-tilaan painamalla asianmukaista 
tulostimen painiketta (esimerkiksi kaynnistyspainiketta tai 
Keskeyta/Jatka-painiketta) senjalkeen, kun yhteysongelma 
on ratkaistu. Automaattisen jatkamistoiminnon poistaminen 
kayt(3sta pakottaa tulostimen muodostamaan yhteyden ilman 
kayttajan toimia. Tama ei kuitenkaan ratkaise yhteysongelmaa. 
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4. Nakyyki) nayt()ssa jokin ALUSTETAAN-viestin kaltainen viesti? 

Tama on normaali viesti. Odota noin 3 minuuttia, kunnes viesti 
katoaa tai toinen viesti tulee nakyviin. Jos toinen viesti tulee 
nakjrvdin, katso lisatietoja tulostimen ohjeista ja maarityssivuilta. 

5. Nakyyko tulostimen ohjauspaneelin naytossa muuta viestia 
kuin VALMIS? 

Tulostimen ohjeissa on taydellinen luettelo ohjauspaneelin 
sanomista ja korjaustoimenpiteista. 

Toimenpide 4: Tulostimen ja verkon valisten 
tiedonsiirto-ongelmien ratkaiseminen 

Varmista tarkistamalla seuraavat seikat, etta tulostimen ja verkon 
valinen yhteys toimii. Ndmd ohjeet edellyttdvdt, ettd olet jo 
tulostanut Jetdirect-mddrityssivun. 

1. Onko ty(3aseman tai tiedostopalvelimen ja HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen valilla fyysista yhteysongelmaa? 

Tarkista verkkokaapelit, yhteydet ja reitittimen 
kokoonpanomaaritykset. Tarkista, etta verkkokaapelien 
pituus tayttaa verkon vaatimukset. 

2. Onko verkkokaapelit yhdistetty oikein? 

Varmista, etta verkkokaapelin liitannat on kytketty oikein. 
Jos ongelma jatkuu, kokeile toista kaapelia tai porttia 
keskittimessa tai kytkinportissa. 

3. Onko 10/lOOBase-TX-maarityksen automaattinen neuvottelu 
maaritetty oikein? 

Tulostuspalvelimen nopeuden ja tiedonsiirtotilan 
taytyy vastata verkkoa, jotta kaikki toimisi oikein. 
Tulostuspalvelimen automaattisen neuvottelun 
voi maarittaa tulostimen ohjauspaneelista. 

Jos tulostuspalvelimen 
RJ-45-verkkoliitannassa on yhteyden 
nopeuden merkkivalot, tarkista, etta 
joko 10 Mbps- tai 100 Mbps -valo palaa 
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4. Onko tulostuspalvelin kytketty 802. IX-verkkoon ja maaritetty 
asianmukaisesti EAP/802.1X-toimintoa varten? 

Verkon on tuettava EAP (Extensible Authentication Protocol) 
-protokollaajoka on maaritetty kaj^toontulostuspalvelimessa. 

Tarkista verkon 802.1X-portin kokoonpanoasetukset. 
Jos ne eivat salli valiaikaista kaytt()a tai vieraskaytt(3a, 
joudut ehka maarittamaan Jetdirect -tulostuspalvelimen 
802. IX-toiminnolle, ennen kuin muodostat yhteyden verkkoon. 
Tama tehdaan erillisessa lahiverkossa tai suorassa tietokoneen 
ja tulostimen valisessa yhteydessa tai cross-over-kaapeleilla. 

5. Onnistuuko tulostuspalvelimen ping-testin tekeminen verkon 
kaikissa etasolmuissa? 

Tulostimen ohjauspaneelista kaytettavasta Jetdirectin 
diagnostiikkavalikosta voit tehda ping-testin etasolmussa. 
Liite B sisaltaa Jetdirectin diagnostiikkavalikon kuvauksen. 

6. Onko verkkoon lisatty ohjelmistosovelluksia? 

Varmista, etta ne ovat yhteensopivia ja etta ne on asennettu 
asianmukaisesti oikeiden tulostinohjainten kanssa. 

7. Pystyvatki) muut kaj^tajat tulostamaan? 

Ongelma voi olla tyoasemakohtainen. Tarkista ty(3aseman 
verkko-ohjaimet, tulostinohjaimet ja uudelleenohjaus 
(sieppaus Novell NetWaressa). 

8. Jos muut kayttajat pystyvat tulostamaan, kayttavatko he 
samaa verkkokaytt(3jarjestelmaa? 

Tarkista jarjestelmasi verkkokaytt()jarjestelman asennus. 

9. Onko protokolla otettu kaytt6(3n HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimessa? 

Tarkista Jetdirect-maarityssivulla olevan protokolla-asetusten 
tila. Luku 9 sisaltaa maarityssivun tietojen kuvauksia. 
(TCP/IP-verkoissa muiden protokollien tilan voi tarkistaa 
sisaisen Web-palvelimen avulla. ( Luku 4. ) 
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10. Onko Jetdirect-maarityssivun protokollakohdassa 
virheilmoitus? 

Luku9 . HP Jetdirect -maarityssivu sisaltaa tulostuspalvelimen 
virheilmoitusten luettelon. 

11. Jos kayt()ssasi on Apple EtherTalk, nakyyki) tulostin 
Valitsijassa? 

■ Tarkista Jetdirect-maarityssivulta verkko- ja HP Jetdirect 
-maaritykset. Luku9 sisaltaa maarityssivun tietojenkuvauksia. 

■ Varmista tulostimen verkkoasetukset kayttamalla 
tulostimen ohjauspaneelia (tulostimissa, joissa on paneeli). 

■ Katso HP LaserJet -apuohjelman kaytonaikaisesta ohjeesta 
vianmaaritysta koskeva kohta. 

■ Varmista, etta tulostimeen on asennettu PostScript-lisavaruste. 

12. Jos olet TCP/IP-verkossa, voitko kayttaa Telnetia suoraan 
tulostimelle tulostamiseen? 

Kayta seuraavaa Telnet-komentoa: 

telnet <IP-osoite> <portti> 

jossa <lP-osoite> on HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle 
maaritetty IP-osoite ja <portti> on 9100, joka on 
tulostuspalvelimen oletustulostusportti. 

Kirjoita data Telnet-istunnossa ja paina Enter -nappainta. 
Tietojen pitaisi tulostua tulostimelle (manuaalinen arkin sy()tt6 
voi olla tarpeen). 

13. Nakyyki) tulostin HP Web Jetadmin -ohjelmassa tai muussa 
hallintaohjelmistossa? 

■ Tarkista Jetdirect-maarityssivulta verkko- j a HP Jetdirect 
-maaritykset. Luku 9 sisaltaa maarityssivun tietojen 
kuvauksia. 

■ Varmista tulostimen verkkoasetukset kayttamalla 
tulostimen ohjauspaneelia (tulostimissa, joissa on paneeli). 

■ Katso vianmaaritysosaa kayt(3naikaisista ohjeista, jotka 
sisaltyvat HP Web Jetadmin -ohjelmistoon. 
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14. Jos kayt()ssasi on Microsoft Windows NT 4.0 (DLC/LLC), 

nakyyk(3 tulostin Lisdd Hewlett-Packard verkonoheislaiteportti 
-valintaikkunassa? 



■ Tarkista Jetdirect-maarityssivulta verkko- ja HP Jetdirect 
-maaritykset. Luku 9 sisaltaa maarityssivun tietojen 
kuvauksia. 

■ Varmista tulostimen verkkoasetukset kayttamalla 
tulostimen ohjauspaneelia (tulostimissa, joissa on paneeli). 

■ Varmista, etta tulostin on samassa fyysisessa aliverkossa eika 
sita ole yhdistetty reitittimen kautta. 

15. Jos jarjestelma on tuettu, vastaako tulostin HP Web 
Jetadminille? 

■ Tarkista Jetdirect-maarityssivulta verkko- j a HP Jetdirect 
-maaritykset. Luku 9 sisaltaa maarityssivun tietojen 
kuvauksia. 

■ Varmista tulostimen verkkoasetukset kaj^tamalla 
tulostimen ohjauspaneelia (tulostimissa, joissa on paneeli). 

■ Katso vianmaaritysosaa kaytonaikaisista ohjeista, jotka 
sisaltjrvat HP Web Jetadmin -ohjelmistoon. 
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LPD UNIX -kokoonpanon 
vianmaaritys 

Seuraavat vianmaaritysvaiheet kuvaavat, kuinka voit maarittaa 
mahdollisia HP Jetdirect -tulostuspalvelimen kanssa esiintyvia 
tulostusongelmia. 

1. Tulosta Jetdirect-maarityssivu. 

2. Tarkista, etta IP-maaritysarvot ovat oikein. Jos ne eivat ole, 
maarita HP Jetdirect -tulostuspalvelin uudelleen. 

3. Eirjaudu isantajarjestelmaan ja kirjoita 
ping <IP-osoite> 

jossa <lP-osoite> on tulostimelle maaritetty IP-osoite. 

4. Jos pin-testi epaoimistuu, tarkista, etta maarityssivuUa oleva 
IP-osoite on oikein. Jos osoite on vaara, ongelma on verkossa. 

5. Jos ping-testi onnistuu, tulosta testitiedosto. 
Kirjoita UNIX-kehotteeseen 

Ipr -Ptulostimen_nimi testitiedosto (BSD-pohjaiset 
ja Linux-jarjestelmat) 

jossa tulostimen nimi on ka5d;tamasi tulostimen nimi ja 
testitiedosto on asianmukainen tiedosto (ASCII, PCL, 
PostScript, HP-GL/2 tai teksti) printcap-tiedoston 
: : rp-merkinnassa maaritetylle tulostimelle. 

6. Jos testitiedosto ei tulostu, toimi seuraavasti: 

■ Tarkista printcap-syottotiedot. 

■ Tarkista tulostimen tila (kayttamalla LPC:ta tai vastaavaa 
menetelmaa). 

■ Tutki kyseisen tulostimen lokitiedoston sisaltoa esimerkiksi 

/usr/ spool /lpd/virhelokitiedoston_nimi 

■ Tarkista muut lokitiedostot, kuten 
HP-UX: /usr/adm/syslog 
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7. Jos testitiedosto tulostuu, mutta sen muotoilu on vaarin, toimi 
seuraavasti: 

■ Tarkista :rp-merkinta printcap-tiedostossa. 

Esimerkki 1 (ehdotettu nimi ASCII- tai tekstikirjoittimelle): 

text I ljl_text:\ 
:lp=:\ 

: rm= laser j etl : \ 
: rp=text : \ 

: If =/usr/spool/lpd/ERRORLOG : \ 
: sd=/usr/spool/lpd/l j l_text : 

Esimerkki 2 (ehdotettu nimi PostScript-, PCL- tai 

HP-GL/2-tulostimille): 

raw I ljl_raw:\ 

:lp=:\ 

:rm=laserjet : \ 
: rp=raw: \ 

: If =/usr/spool/lpd/ERRORLOG : \ 
: sd=/usr/ spool/lpd/lj l_raw: 

8. Tarkista, etta tulostin on asetettu tulostamaan valitsemasi 
testitiedostotyyppi: PCL, PostScript, HP-GL/2 tai ASCII. 

9. Tarkista, oliko tulostimesta katkaistu virta vai katkesiko 
lahiverkkoyhteys kesken tulostustybn. LPD-jonot saattavat 
poistua kaytosta tai lopettaa tietojen lahettamisen, jos 
tulostimesta katkaistaan virta tai lahiverkkoyhteys katkeaa 
kesken tulostustybn. (Esimerkki: virta katkaistaan 
paperitukoksen selvittamiseksi.) 

Tarkista HP-UX-komennoUa Ipstat -Pqname, onko jono 
enaa kaytettavissa tulostimen uudelleen kaynnistamisen 
tai yhteyden uudelleenmuodostamisen jalkeen. 

Kaytosta poistunut jono voidaan ottaa uudelleen kayttoon 

komennolla 

HP-UX: enable qname 
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9 

HP Jetdirect -maarityssivu 



Johdanto 

HP Jetdirect -maarityssivu on tarkea ty(3kalu HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimien hallinnassa ja vianmaarityksessa. Talla 
sivulla on tunnistustietoja (esim. HP Jetdirect -malli, kiintean 
ohjelmiston versio ja LAN-laitteisto-osoite) seka tila- ja 
maaritysparametreja tuettuja verkkoprotokollia varten. 
My()s tulostuspalvelimen keraamat verkkotilastot nakyvat tassa. 

HP Jetdirect -maarityssivu voidaan tulostaa liitetysta tulostimesta 
suoraan. Jetdirect-maarityssivun muotoon vaikuttavat 

■ tulostimen malli 

■ HP Jetdirect -malli ja kiintean ohjelmiston versio. 

Jetdirect -maarityssivu tulostuu automaattisesti, kun tulostimen 
maarityssivu on tulostunut. Katso ohjeita tulostimen oppaista. 

HP Jetdirect -maarityssivua voi tarkastella my(3s verkon 
hallintaohjelmasta (esim. HP Web Jetadmin) tai kayttamalla 
sisaista Web-palvelinta ( Luku 4) . 

Tilakentan virheilmoitukset 

HP Jetdirect -maarityssivu sisaltaa useita tilakenttia 
tulostuspalvelimelle ja tuetuille protokollille. Virhekoodeja ja 
niihin liittyvia virheilmoituksia voi nakya tilakentassa. 
Taulukko 9.9 sisaltaa tietoja virheilmoituksista. 
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Maarityssivun muoto 



Kuva 9.1 esittaa tyypillista Jetdirect-maarityssivua. 
Maarityssivulla nakyvat tiedot maaraytyvat tulostuspalvelimen 
mukaan. 

Kuva 9.1 Esimerkki tyypillisesta Jetdirect-maarityssivusta. 



hp LaserJet 90xxmfp series 




JetDirect Page 



- HP JetDirect Configuration 

Status: I/O Card Ready 



Model Number: 
Hardware Address: 
Tirmware Version: 

Port Config: 
Auto Negotiation: 
Manufacturing ID: 



J7949E 
001083561063 
V.28.01 
0010835610B3 
Unknown 
Off 

4344031200****^ 



Security Settings 

Admin Password: Not Specified 

Secure Web: HTTPS Optional 

Cert Ej<pires: 2008-11-01 00:00 IJTC 

SNMP Versions: 1,2 

5NMP Set Cmty Name: Not Specified 

Access List: Not Specified 

fJetwork Statistics 

ToLal Packets Received: 3380352 

Unicast Packets Received: 1987 

Bad Packets Received i 0 

Framing Errors Received: 0 

Total Packets Transrcitted 5031 

Insend^ble Packets . 0 

Transmit Co 11 i si ons ; 0 

Transmit Late Colli^^ions: 0 

TCP/IP 



Host Na^^e: 
IP Address: 
Subnet Mask ■ 
Default Gateway 
Config By. 
BOOTP/DIICP Server: 
TFTP Server' 
Config File 
Domain Name: 
Pri"!ary DMS Server: 
Secondary DNS Server: 
WINS Server. 
Idle Timeout ■ 
Web JetAdmin URL 

mDNS ServiCf! Name' 



fle2 
192.1 3 76 
?55.255.0.0 
192 1 0 1 
Manual 
Not Specified 
Not Speci tied 
Not Speci tied 
Not Speci tied 
Not Specified 
Not Specified 
Not Speci f led 
270 sec 
Not Speci tied 



Status: 

Primary Frame Type: 



In iti al izing 
Auto Select 



Network 
Unknown 
C0FFE231 
Unknown 
Unknown 



Frame Type 
EN II 
EN"802.2 
LN"5NAP 
EN 802.3 



Rc^d 
15685 
213334 
11215 
15681 



Status: 

NOT CONFIGURED 
Node Nare: 

NetWare Mode: 
NDS Tree Name: 



SAP Interval . 
Attached Server. 



Novel 1 /NetWare ■ 



16 

NPI56I0B3 
Queue Server 



Status: 

Name: 
Zone' 
Type 1: 
Type 2: 

Network Number. 
Node Number' 



AppleTalk ■ 



Ready 



hp LaserJet 90XXMFP 

HP LaserJet 
LaserWriter 
40000 



Ready 



hp 
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Jetdirect-maarityssivu on jaettu osiin seuraavan taulukon 
mukaisesti. Kussakin osiossa olevat parametrikuvaukset 
ja asetukset esitetaan taman luvun loppuosassa, 
my()s virheilmoitukset. 



Osion nimi 


Kuvaus 


HP Jetdirectin 
kokoonpano tai 
YIeisia tietoja 


Tunnistaa HP Jetdirect -tulostuspalvelimen ja ilmoittaa yieistilan. 
Taulukko 9.1 sisaltaa tietoja taman osion kohteista. Taulukko 9.9 
sisaltaa virlieilmoitukset. 


Suojausase- 
tukset 


Ilmaisee nykyisen asetustilan ja kayton suojausparametrien tilan. 
Taulukko 9.2 sisaltaa lisatietoja. 


Verkkotilastot 


Ilmaisee HP Jetdirect -tulostuspalvelimen valvomien verkon eri 
parametrien nykyiset arvot. Taulukko 9.3 sisaltaa lisatietoja. 


TCP/IP 


Ilmaisee TCP/IP-verkkoprotokollien nykyisen tilan ja 
parametriarvot. Taulukko 9.4 sisaltaa lisatietoja. Taulukko 9.9 
sisaltaa virheilmoitukset. 


IPX/SPX 


Ilmaisee IPX/SPX-verkkoprotokollien nykyisen tilan ja 
parametriarvot. Taulukko 9.5 sisaltaa lisatietoja. Taulukko 9.9 
sisaltaa virheilmoitukset. 


Novell/NetWare 


Ilmaisee Novell NetWare -verkon nykyisen tilan ja parametriarvot. 
Taulukko 9.6 sisaltaa lisatietoja. Taulukko 9.9 sisaltaa 
virheilmoitukset. 


AppleTalk 


(Vain Ethernet) Ilmaisee AppleTalk-verkkoprotokollien nykyisen 
tilan ja parametriarvot. Taulukko 9.7 sisaltaa lisatietoja. 
Taulukko 9.9 sisaltaa virheilmoitukset. 


DLC/LLC 


Ilmaisee DLC/LLC-verkkoprotokollien nykyisen tilan ja 
parametriarvot. Taulukko 9.8 sisaltaa lisatietoja. Taulukko 9.9 
sisaltaa virheilmoitukset. 
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Maarityssivun sanomat 



HP Jetdirectin kokoonpano / Yleisia tietoja 

Taulukko 9.1 sisaltaa HP Jetdirect -tulostuspalvelimen yleiset 
asetukset. Taulukko 9.9 sisaltaa virheilmoitukset. 



Taulukko 9.1 HP Jetdirectin kokoonpano (1 / 2) 



Viesti 


Kuvaus 


TILA: 


HP Jetdirect -tulostuspalvelimen nykyinen tila. 
I/O-KORTTI ON VALMIS: HP Jetdirect -tulostuspalvelin on 
liitetty verkkoon ja odottaa dataa. 
I/O-KORTTIA ALUSTETAAN: HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin alustaa verkkoprotokollia. Jos haluat 
lisatietoja, katso kunkin protokollan tilarivia maarityssivulta. 
I/O-KORTTI El OLE VALMIS: Tulostuspalvelimessa tai sen 
maarityksessa on ongelma. 

Virhekoodi ja -sanoma tulevat nayttoon, jos tulostuspalvelin 
ei ole valmis. Taulukko 9.9. sisaltaa lisatietoja. 


MALLIN NUMERO: 


HP Jetdirect -tulostuspalvelimen mallin numero 
(esimerkiksi J7949E) 


LAITTEISTO-OSOITE: 


12-numeroinen heksadesimaalinen verkkolaitteen (MAC) 
osoite HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle, joka on asennettu 
tulostimeen tai laitteeseen. Tama osoite on valmistajan 
maarittama. 


KIINTEAN 

OHJELMISTON 

VERSIO: 


Tulostimeen asennetun HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
kiintean ohjelmiston version numero. 


PORTIN VALINTA: 


(Vain Ethernet) Maarittaa HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle 

portin, joka on tunnistettu kayttoon: 

El: Tulostuspalvelinta ei ole liitetty verkkoon. 

RJ-45: RJ-45-verkkoportti on liitetty. 


LAA 


LAA-osoite (Locally Administered Address) ilmaisee 
kayttajan maarittaman tulostuspalvelimen 
LAN-laitteisto-ositteen, jota jotkin verkon verkonvalvojat 
saattavat edellyttaa. Oletusosoite on tulostuspalvelimen 
tehdasasetusten LAN-laitteisto-osoite. 
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Taulukko 9.1 HP Jetdirectin kokoonpano (2 / 2) 



Viesti 


Kuvaus 


PORTIN MAARITYS: 


Tunnistaa RJ-45-portin linkkimaarityksen HP Jetdirect 
1 0/1 OOBase-TX -tulostuspalvelimessa: 
10BASE-T HALF: 10 Mbps, vuorosuuntainen 
10BASE-T FULL: 10 Mbps, kaksisuuntainen 
100TX HALF: 100 Mbps, vuorosuuntainen 
100TX-FULL: 100 Mbps, kaksisuuntainen 
TUNTEMATON: Tulostuspalvelin on alustustilassa. 
YHTEYS KATKAISTU: Verkkoytiteytta ei ole havaittu. 
Tarkista verkkokaapelit. 


AUTOMAATTINEN 
NEUVOTTELU 


Tunnistaa, onko IEEE 802.3u:n automaattista neuvottelua 
kayttava HP Jetdirect 10/100TX -portti kaytossa (ON) vai 
ei (El). 

ON (oletus): HP Jetdirect -tulostuspalvelin yrittaa 
automaattisesti maarittaa itsensa verkkoon oikealla 
nopeudella (1 0 tai 1 00 Mbps) ja oikeassa tilassa (vuoro- tai 
kaksisuuntainen). Automaattinen neuvottelu on kaytossa 
kylmakaynnistyksen jalkeen. 

El: Nopeus ja tila on maaritettava kayttamalla tulostimen 
ohjauspaneelissa olevaa Jetdirectin valikkoa. Jos 
automaattinen neuvottelu on pois kaytosta, asetusten 
taytyy vastata verkkoasetuksia. 


VALMISTUSTUNNUS: 


Valmistustunnuskoodi HP:n online-tuen henkiloston 
kayttoon. 


VALMISTUSPAI- 
VAMAARA: 


Tunnistaa paivamaaran, jona HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
on valmistettu. 
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Suoj ausasetukset 

Taulukko 9.2 sisaltaa Jetdirect-maarityssivun tahan jaksoon 
liittyvat tiedot. 



Taulukko 9.2Suojausasetukset (1 /3) 



Viesti 


Kuvaus 


Verkonvalvojan 
salasana: 


Maarittaa, onko IP-paakayttajan salasana asetettu 
tulostuspalvelimessa. Telnet, sisainen Web-palvelin ja HP 
Web Jetadmin jakavat salasanan ja ohjaavat sen avulla 
tulostuspalvelimen maaritysparametrien kasittelya. 
Salasanassa vol olla enintaan 16 aakkosnumeerista 
merkkia. Isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkeja. 
Ei asetettu: Verkonvalvojan salasanaa ei ole maaritetty. 
Asetettu: Verkonvalvojan salasana on maaritetty. 
(Salasanan vol poistaa tulostuspalvellmesta suorlttamalla 
kylmakaynnistyksen.) 


Suojattu web: 


Ilmaisee, kaytetaanko selaimen ja HP Jetdirectin sisaisen 
Web-palvelimen valisessa tietoliikenteessa salausta. 
Valinnainen (HTTPS/HTTP): Sallii salaamattoman 
tietoliikenteen HTTP-vakioporttien kautta seka salatun 
tietoliikenteen HTTPS-protokollaa kayttamalla. 
HTTPS vaaditaan: Ainoastaan salattu HTTPS-tietoliikenne 
sallitaan. 


Sertifikaatti vanhenee: 


Ilmaisee salattua SSLYTLS-suojausta varten hankitun 
digitaalisensertifikaatin vanhenemispaivan. Paivamaaraon 
UTC-muodossa (esimerkiksi "2002-10-02 12:45 UTC"). 
Ei sovellettavissa: Tama ilmoitus tulee nayttoon, jos 
digitaalista sertifikaattia ei ole asennettu. 
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Taulukko 9.2Suojausasetukset (2 / 3) 



Viesti 


Kuvaus 


SNMP-versiot: 


llmoittaa tulostuspalvelimessa kaytettaviksi maaritetyt 
SNMP-versiot. 

Ei kaytossa: Kaikki SNMP-versiot on poistettu kaytosta 
tulostuspalvelimessa. SNMP-kayttoa ei sallita. 
1;2: Versioita SNMP v.1 ja SNMP v. 2c tuetaan, versio 
SNMP V.3 on poistettu kaytosta tai sita ei tueta. 
1;2;3-na/np: SNMP:n versiot v.1 , v.2c ja v.3 on otettu 
kayttoon. v.3 on otettu kayttoon vahimmaissuojauksella 
niin, etta kayttooikeuden tarkistamista ("na", no 
authentication) tai yksityisyytta ("np", no privacy) ei ole 
otettu kayttoon. 

1 ;2;3-a/np: SNMP:n versiot v.1 , v.2c ja v.3 on otettu 
kayttoon. v.3 on otettu kayttoon vahimmaissuojauksella 
niin, etta kayttooikeuden tarkistus on otettu kayttoon ("a") 
mutta yksityisyytta ei ole otettu kayttoon ("np"). 
1 ;2;3-a/p: SNMP:n versiot v.1 , v.2cja v.3on otettu kayttoon. 
v.3 on otettu kayttoon vahimmaissuojauksella niin, etta 
kayttooikeuden tarkistus ("a") ja yksityisyys ("p") on otettu 
kayttoon. 

3-na/np: SNMP:n versiot v.1 ja v.2c on poistettu kaytosta. 
SNMP v.3 on otettu kayttoon vahimmaissuojauksella niin, 
etta kayttooikeuden tarkistamista ("na") tai yksityisyytta 
("np") ei ole otettu kayttoon. 

3-a/np: SNMP:n versiot v.1 ja v. 2c on poistettu kaytosta. 
SNMP v.3 on otettu kayttoon vahimmaissuojauksella niin, 
etta kayttooikeuden tarkistaminen on otettu kayttoon ("a"), 
mutta yksityisyytta ei ole otettu kayttoon ("np"). 
3-a/p: SNMP:n versiot v.1 ja v.2c on poistettu kaytosta. 
SNMP v.3 on otettu kayttoon vahimmaissuojauksella niin, 
etta kayttooikeuden tarkistaminen ("a") ja yksityisyys ("p") 
on otettu kayttoon. 


SNMP Asetettu 
yhteisonimi: 


Maarittaa, onko SNMP-yhteisonimi asetettu HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimessa. SNMP-yhteisonimi on salasana, 
jolla saa kirjoituspaasyn SNMP:n ohjaustoimintoihin (SNMP 
SetRequests) HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. 
El maaritetty: SNMP-yhteisonimea ei ole asetettu. 
Maaritetty: Kayttajan maarittama SNMP-yhteiso on 
asetettu. 
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Taulukko 9.2Suojausasetukset (3 / 3) 



Viesti 


Kuvaus 


Paasyluettelo 


Tunnistaa, onko isannan kayttooikeusluettelo maaritetty 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. Isannan 
kayttooikeusluettelo maarittaa IP-osoitteen yksittaisille 
jarjestelmille tai jarjestelmien IP-verkolle, joilla on oikeus 
kayttaa tulostuspalvelinta ja -laitetta. 
Maaritetty: Isannan paasyluettelo on maaritetty 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. 
Ei maaritetty: Isannan paasyluetteloa ei ole maaritetty 
tulostuspalvelimessa. Kaikillajarjestelmillaon kayttooikeus. 



Network Statistics 

Taulukko 9.3 sisaltaa Jetdirect-maarityssivun tahan jaksoon 
liittjrvat tiedot. 



Taulukko 9.3Network Statistics (1 / 2) 



Viesti 


Kuvaus 


PAKETTEJA 

VASTAANOTETTU 

YHTEENSA: 


Kehysten (pakettien) kokonaismaara, jonka HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin on saanut virheitta. Tama sisaltaa 
yieislahetetyt monilahetyspaketit seka erityisesti 
tulostuspalvelimelle osoitetut paketit. Tahan maaraan eivat 
sisally paketit, jotka on erityisesti osoitettu muille solmuille. 


YKSITTAISLAHETYS- 

PAKETTEJA 

VASTAANOTETTU: 


Kehysmaara, joka on erityisesti osoitettu talle HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimelle. Tahan ei sisallyteta yieislahetyksia tai 
monilahetyksia. 


VAHING. PAKETTEJA 
VASTAANOTETTU: 


Kehysten (pakettien) kokonaismaara, joka on vastaanotettu 
vahingoittuneina HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen. 


KEHYSVIRHEITA 
VASTAANOTETTU: 


Enimmaismaara CRC (Cyclic Redundancy Check) -virheita 
ja kehysvirheita. CRC-virheet ovat kehyksia, joissa on 
vastaanotettaessa ilmennyt CRC-virheita. Kehysvirheet 
ovat kehyksia, joissa on vastaanotettaessa ilmennyt 
kohdistusvirheita. Suuri kehysvirheiden maara vol olla 
merkki verkkokaapelointiin liittyvasta ongelmasta. 


PAKETTEJA 
LAHETETTY 
YHTEENSA: 


Virheitta lahetettyjen kehysten (pakettien) kokonaismaara 


LAHETYSKEL- 

VOTTOMIA 

PAKETTEJA: 


Kehysten (pakettien) kokonaismaara, joiden lahettaminen 
ei onnistunut virheiden vuoksi 
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Taulukko 9.3Network Statistics (2 / 2) 



Viesti 


Kuvaus 


LAHETYSTOR- 
MAYKSIA: 


Toistuvien tormaysten vuoksi lahettamatta jaaneiden 
kehysten maara 


MYOHAISIA 

LAHETYSTOR- 

MAYKSIA: 


Myohaisen tormayksen vuoksi lahettamatta jaaneiden 
kehysten maara. IVIyohaisia tormayksia sattuu usein, jos 
kaapelit ovat pitempia kuin verkkomaaritykset sallivat. Suuri 
maara voi olla merkki verkkokaapelointiin liittyvasta 
ongelmasta. 


TCP/IP-protokoUatiedot 


Taulukko 9.4 sisaltaa Jetdirect-maaritvssivun tassa jaksossa 
olevat tiedot. Taulukko 9.9 sisaltaa virheilmoitukset. 


Taulukko 9.4TCP/IP-maaritystiedot. (1 /4) 


Viesti 


Kuvaus 


TILA: 


Nykyinen TCP-tila. 

VALIVIIS: llmaisee HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
odottavan dataa TCP/IP:sta. 

El KAYTOSSA: llmaisee, ettaTCP/IPon poistettu kaytosta 
manuaalisesti. 

ALUSTETAAN: llmaisee tulostuspalvelimen etsivan 
BOOTP-palvelinta tai yrittavan saada asetustiedostoa 
TFTP:n kautta. Nayttoon voi myos tulla tilasanoma. 
Virhekoodi ja -sanoma tulevat nayttoon, jos 
tulostuspalvelin ei ole valmis. Taulukko 9.9. sisaltaa 
lisatietoja. 


ISANTANIMI: 


Tulostuspalvelimeen maaritetty isantanimi. Nimi voi olla 
katkaistu. 

El MAARITETTY: llmaisee, ettei isantanimea ole 
maaritetty BOOTP-vastauksessa tai 
TFTP-maaritystiedostossa. 

NPIxxxxxx: Oletusnimi on NPIxxxxxx, jossa xxxxxx vastaa 
viimeista kuutta LAN-laitteisto-osoitteessa (MAC) olevaa 
numeroa. 


IP-OSOITE: 


IP (Internet Protocol) -osoite, joka on maaritetty 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle. Tama taytyy antaa 
tulostuspalvelimen kayttoa varten TCP/IP-verkossa. 
Alustuksen aikana nakyy tilapaisena arvona 0.0.0.0. 
Kahden minuutin kuluttua IP-oletusosoitteeksi 
maaritetaan 169.254/16 tai 192.0.0.192. 
El MAARITETTY: Osoittaa, etta IP-osoitetta ei ole 
maaritetty tai etta arvo on nolla. 
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Taulukko 9.4TCP/IP-maaritystiedot. (2 / 4) 



Viesti 


Kuvaus 


ALIVERKON PEITE: 


IP-aliverl<on peite maaritetaan HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimessa. Alustul<sen ail<ana nal<yy 
tilapaisena arvona 0.0.0.0. Maaritysparametrien mul<aan 
tulostuspalvelin voi automaattisesti maarittaa 
l<aytt6l<elpoisen oletusarvon. 

El IVIAARITETTY: llmaisee, etta aliverl<on peitetta ei ole 
maaritetty. 


OLETUSYHDYS- 
KAYTAVA; 


Ylidysl<aytavan IP-osoitetta l<aytetaan, l<un pal<etteja 
lahetetaan pail<allisverl<osta. Vain yl<si 
oletusyiidysl<aytava voidaan maarittaa. Alustul<sen ail<ana 
nal<yy tilapaisena arvona 0.0.0.0. Jos IP-osoitetta ei ole 
annettu, kaytetaan Jetdirect -tulostuspalvelimen osoitetta. 
El MAARITETTY: llmaisee, etta oletusyhdyskaytavaa ei 
ole maaritetty. 


KONFIGUROINTI: 


llmaisee, miten HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
haki IP-maarityksen: 

BOOTP: Automaattinen maaritys BOOTP-palvelimesta. 
BOOTP/TFTP: Automaattinen maaritys 
BOOTP-palvelimesta ja TFTP-maaritystiedostosta. 
DHCP: Automaattinen maaritys DHCP-palvelimesta. 
DHCP/TFTP: Automaattinen maaritys 
DHCP-palvelimesta ja TFTP-maaritystiedostosta. 
RARP: Automaattinen maaritys RARP-protokollan kautta. 
KAYTTAJAN MAARITTAMA: Manuaalisesti maaritetty 
Telnetista, tulostimen ohjauspaneelista, HP Web 
Jetadminista, sisaisesta Web-palvelimesta tai muulla 
menetelmalla. 

OLETUS-IP: IP-oletusosoite on maaritetty. Tama osoite ei 
ehka ole verkon oikea osoite. 

AUTOM. IP: Linkitetty paikallinen IP-osoite {169.254.x.x) 
on maaritetty. Jos verkko on paikallinen linkitetty verkko, 
osoitteen pitaisi olla kelvollinen. 
El MAARITETTY: Tulostuspalvelimelle ei ole maaritetty 
IP-parametreja. Tarkista, etta TCP/IP on kaytossa tai 
tarkista virhetila. 


BOOTP-PALVELIN: 
tai 

DHCP-PALVELIN: 
tai 

RARP-PALVELIN: 


Nakyy, jos BOOTP:ta, DHCP:ta tai RARP:ta kaytetaan 
TCP/IP-maaritykseen. Se maarittaa IP-osoitteen 
jarjestelmalle, joka vastaa HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen pyyntoon saada automaattinen 
TCP/I P-maaritys verkon kautta. 
El MAARITETTY: Osoittaa, etta maarityspalvelimen 
IP-osoitetta ei voitu selvittaa tai se oil asetettu nollaksi 
vastauspaketissa. 
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Taulukko 9.4TCP/IP-maaritystiedot. (3 / 4) 



Viesti 


Kuvaus 


BOOTP/DHCP- 
PALVELIN 


NakyyalustuksenaikanaHP Jetdirect-tulostuspalvelimen 
yrittaessa saada sen TCP/I P-maaritysta BOOTP- tai 
DHCP-palvelimesta. Naytetty tilapainen osoite on 0.0.0.0. 


TFTP-PALVELIN: 


IP-osoite jarjestelmassa, jossa TFTP-maaritystiedosto 
sijaitsee. Alustuksen aikana tilapaisGna osoittGena nakyy 
0.0.0.0. 

El MAARITETTY: llmaisee, etta TFTP-palvelinta ei ole 
maaritetty. 


KUNrlo- 1 IbUUo 1 U. 


HP Jetdirect -maaritystiGdoston nimi. Tiedostopolun nimi 
voidaan lyhGntaa mahtumaan kahdGlle rivillG. 
El MAARITETTY: Osoittaa, Gtta tiGdostoa Gi ole maaritetty 
isannalta tulevassa BOOTP-vastauksessa. 


TOIMIALUEEN NIMI: 


DNS (Domain Name System) -nimi toimialueessa, jossa 
HP Jetdirect -tulostuspalvelin sijaitsee (esimerkiksi 
tuki.yritys.com). Tama ei ole taysin maaritetty DNS-nimi 
{esim. tulostinl.tuki.yritys.com), koska isantatulostimen 
nimi ei ole siina mukana. 

El MAARITETTY: llmaisee, ettei toimialueen nimea ole 
maaritetty tulostuspalvelimessa. 


DNS-PALVELIN: 


IP-osoite DNS-palvelimessa. 

El MAARITETTY: llmaisee, etta DNS-palvelimen 

IP-osoitetta ei ole maaritetty tulostuspalvelimessa. 


\A/IMO OAI\/d IM- 

WINo-rALVbLIN. 


IP-osoite WINS (Windows Internet Name Service) 
-palvelimelle. 

El MAARITETTY: llmaisee, etta WINS-palvelimen 
IP-osoitetta ei ole maaritetty tulostuspalvelimessa. 


CVOI /^r^ OAI\/d IM- 

oYoLUvj-rALVbLIN. 


IP-osoite syslog-palvelimelle, joka on maaritetty 
tulostuspalvelimessa. 

El MAARITETTY: llmaisee, etta syslog-palvelinta ei ole 
maaritetty. 


AIKAKATKAISU: 


Joutoajan arvo ilmaistaan sekunneissa, minka jalkeen 
tulostuspalvelin sulkee jouten olevan 
TCP-tulostustietoyhteyden. Kelvolliset arvot ovat 
kokonaisluvut 0-3 600. Nolla-arvo poistaa 
aikakatkaisumekanismin kaytosta. Oletusarvo on 270 
sekuntia. 


SLP: 


Maarittaa, lahettaako HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
SLP-paketit, joita jarjestelmasovellukset kayttavat 
automaattiseen asennukseen. 
KAYTOSSA: Tulostuspalvelin lahettaa SLP-paketteja. 
El KAYTOSSA: Tulostuspalvelin ei laheta SLP-paketteja. 
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Taulukko 9.4TCP/IP-maaritystiedot. (4 / 4) 



Viesti 


Kuvaus 


WEB JETADMININ 
URL: 


Jos HP Web Jetadmin loytaa verkosta HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen, nakyviin tulee isantajarjestelman 
URL-osoite, jota kaytetaan HP Web Jetadmin -palveluille. 
URL on rajoitettu kahteen riviin, ja se voidaan katkaista. 
El MAARITETTY: llmaisee, etta URL-osoitetta ei voitu 
tunnistaa Web Jetadmin -isantajarjestelmassa tai sita ei 
ole maaritetty. 



IPX/SPX-protokoUatiedot 

Taulukko 9.5 sisaltaa Jetdirect-maarityssivun tahan jaksoon 
liittyvat tiedot. Taulukko 9.9 sisaltaa virheilmoitukset. 



Taulukko 9.5IPX/SPX-maaritystiedot. (1 12) 



Viesti 


Kuvaus 


TILA: 


llmaisee IPX/SPX:n protokollan nykyisen tilan. 
VALMIS: llmaisee HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
odottavan tietoja IPX/SPX:sta. 
El KAYTOSSA: llmaisee, etta IPX/SPX on poistettu 
kaytosta manuaalisesti. 

ALUSTETAAN: llmaisee, etta tulostuspalvelin rekisteroi 
solmun osoitetta tai nimea. Nayttoon vol myos tulla 
tilasanoma. 

Virhekoodi ja -sanoma tulevat nayttoon, jos tulostuspalvelin 
ei ole valmis. Taulukko 9.9. sisaltaa lisatietoja. 


ENSISIJAINEN 
KEHYSTYYPPI: 


Maarittaa kehystyypin valinnan 
Jetdirect-tulostuspalvelimessa. 

AUTOM. VALINTA: Tulostuspalvelin tunnistaa ja rajoittaa 
automaattisesti kehystyypin ensimmaiseksi havaittuun. 
EN_8023: Rajoittaa kehystyypiksi IPX:n IEEE 802.3 
-kehysten kautta. Kaikki muut lasketaan ja hylataan. 
EN_II: Rajoittaa kehystyypiksi IPX:n Ethernet-kehysten 
kautta. Kaikki muut lasketaan ja hylataan. 
EN_8022: Rajoittaa kehystyypiksi IPX:n IEEE 802.2:n 
kautta IEEE 802.3 -kehysten kanssa. Kaikki muut lasketaan 
ja hylataan. 

EN_SNAP: Rajoittaa kehystyypiksi IPX:n SNAPin kautta 
IEEE 802.3 -kehysten kanssa. Kaikki muut lasketaan ja 
hylataan. 
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Taulukko 9.5IPX/SPX-maaritystiedot. (2 / 2) 



Viesti 


Kuvaus 


VERKKO 

XXXXXX 
XXXXXX 

YYYYYY 
AAAAAA 

XXXXXX 


Ensimmainen sarake (verkko) osoittaa protokollan 
kehystyyppiin liittyvaa verkkonumeroa, jota kaytetaan 
yhteydenpitoon palvelimen ja HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen valilla. 
TUNTEMATON: llmaisee, etta HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin yrittaa edelleen maarittaa, mita 
verkkonumeroa tulee kayttaa. 


KEHYSTYYPPI 

XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 
XXXXX 


Toinen sarake (kehystyyppi) tunnistaa kehystyypin, jota 
kaytetaan siihen liittyvan verkkonumeron kanssa: 
EN_8023, EN_8022, EN_II, EN_SNAP, TR_8022 tai 
TR_SNAP. Ellei erityista kehystyyppia ole maaritetty 
manuaalisesti, tulostuspalvelin maarittaa protokollan 
kehystyypin automaattisesti kuuntelemalla verkossa 
siirrettavaa verkkodataa. 
El KAYTOSSA: llmoittaa, etta verkkoa varten on 
manuaalisesti maaritetty erityinen kehystyyppi. 


VASTAANOTETTU 

XXXX 
XXXX 
XXXX 
XXXX 


Kolmas sarake (VASTAANOTETTU) llmaisee kutakin 
kehystyyppia varten vastaanotettujen pakettien maaran. 



Novell NetWare -parametrit 

Taulukko 9.6 sisaltaa Jetdirect-maarityssivun tassa jaksossa 
olevat tiedot. Taulukko 9.9 sisaltaa virheilmoitukset. 



Taulukko 9.6Novell NetWaren maaritystiedot. (1 /2) 



Viesti 


Kuvaus 


TILA: 


llmaisee Novell NetWaren nykyisen kokoonpanotilan. 
VALMIS: llmaisee, etta HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
odottaa tietoja. 

El KAYTOSSA: llmaisee, etta IPX/SPX on poistettu 
kaytosta manuaalisesti. 

ALUSTETAAN: llmaisee, etta tulostuspalvelin rekisteroi 
solmun osoitetta tai nimea. Nayttoon vol myos tulla 
tilasanoma. 

Virhekoodi ja -sanoma tulevat nayttoon, jos 
tulostuspalvelin ei ole valmis. Taulukko 9.9. sisaltaa 
lisatietoja. 
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Taulukko 9.6Novell NetWaren maaritystiedot. (2 / 2) 



Viesti 


Kuvaus 


SOLMUN NIMI: 


Jonopalvelintila: tulostuspalvelimen nimi. Taman nimen 
taytyy vastata kelvollista tulostuspalvelinta oikeassa 
NetWare-tiedostopalvelimessa. Oletusnimi on 
NriAAAAAA, jossa AAAAAA Gsittaa viimGista kuutta 
numeroa LAN-laitteisto-osoitteessa (MAC). 
Etatulostintila: nimi, joka on annettu verkkotulostimelle sita 
maaritettaessa. Oletusnimi on NPIXXXXXX. 


NETWARE-TILA: 


Tila, jota kaytetaan HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. 
JONOPALVELIN: llmaisee, etta tulostuspalvelin saa 
tietoja suoraan jonosta. 

ETATULOSTIN (tulostimen numero): llmaisee, etta 
tulostuspalvelin emuloi Novell NetWare -etatulostinta. 
Jos tulostinta ei ole maaritetty, tassa kentassa nakyy 
JONOPALVELIN. 


MPlO m II Ihl MIAJII- 

NUfa-PUUN NIMI. 


Nayttaa NDS-puun nimen talle tulostimelle. NDS on 
NetWare-verkossa oleva objektitietokanta, joka on 
organisoitu hierarkkiseksi puurakenteeksi. 
El MAARITETTY tai tyhja: NDS on poistettu kaytosta. 


NDS-KONTEKSTI: 


Nayttaa taysin maaritetyn NDS-nimen, jossa HP Jetdirect 
-tulostuspalvelinobjekti sijaitsee NDS-puussa. 
Esimerkiksii 

CN=lj_tpalvelin.OU=tuki.OU=omakaupunki.OU=omayrity 
s 

El MAARITETTY tai tyhja: NDS on poistettu kaytosta. 




LIITETTY PALVELIN: 


Liitetty palvelin -kentta tunnistaa Jetdirectin 
loytomenetelman [NSQ] (Nearest Service Query) tai 
[GSQ] (General Service Ouery) ja valityspalvelimen 
nimen, jolla paikannetaan maaritetyt sidospalvelimet. 
El MAARITETTY tai tyhja: NetWare-palvelinta ei ole 
maaritetty. 


JONON 
KYSELYVALI: 


(Tyon kyselyvali) Maarittaa aikavalin (sekunneissa), jonka 
HP Jetdirect -tulostuspalvelin odottaa tulostustoita 
tulostusjonossa. Oletusarvo on 2 sekuntia. 


SAP-AIKAVALI: 


Maarittaa aikavalin (sekunneissa), jonka HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin odottaa SAP-protokollien lahettamisen 
valilla verkossa. Oletusarvo on 60 sekuntia. 


PALVELIN x: 


Tunnistaa NetWare-tiedostopalvelimen, johon 
HP Jetdirect -tulostuspalvelin on liitetty. 
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AppleTalk-protokollatiedot 



Taulukko 9.7 sisaltaa Jetdirect-maarityssivun tassa jaksossa (vain 
Ethernet) olevien tietojen kuvaukset. Taulukko 9.9 sisaltaa 
virheilmoitukset. 



Taulukko 9.7AppleTalk-maaritystiedot. 



Viesti 


Kuvaus 


TILA: 


llmaisee nykyisen AppleTalk-kokoonpanotilan. 
VALMIS: llmaisee, etta HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
odottaa tietoja. 

El KAYTOSSA: llmaisee, etta AppleTalk on poistettu 
manuaalisesti kaytosta. 

ALUSTETAAN: llmaisee, etta tulostuspalvelin rekisteroi 
solmun osoitetta tai nimea. Nayttoon vol myos tulla 
tilasanoma. 

Virhekoodi ja -sanoma tulevat nayttoon, jos 
tulostuspalvelin ei ole valmis. Taulukko 9.9. sisaltaa 
lisatietoja. 


NIMI: 


Tulostimen nimi AppleTalk-verkossa. Nimen jaljessa oleva 
numero llmaisee, etta useilla laitteilla on tama nimi ja tama 
on nimen n:s esiintyma. 


VYOHYKE: 


AppleTalk-verkon vyohykenimi, jossa tulostin sijaitsee. 


TYYPPI: 


Verkossa mainostetun tulostimen tyyppi. Kaksi tyyppia 
voidaan nayttaa. 


VERKKONUMERO: 
SOLMUN NUMERO: 


VERKKONUMERO: Maarittaa 
AppleTalk-verkkonumeron, jossa HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin nyt toimii. 
SOLMUN NUMERO: Maarittaa 
AppleTalk-solmunumeron, jonka verkkopalvelin valitsi 
itselleen osana sen alustusjaksoa. 
Huomaa: AppleTalk phase 2 (P2) -parametri on 
esimaaritetty HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. 
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DLC/LLC-protokoUatiedot: 

Taulukko 9.8 sisaltaa Jetdirect-maarityssivun tassa jaksossa 
olevat tiedot. 



Taulukko 9.8DLC/LLC-maaritystiedot. 



Viesti 


Kuvaus 


TILA: 


llmaisee DLC/LLC-protokollan nykyisen tilan. 
VALMIS: llmaisee, etta HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
odottaa tietoja. 

El KAYTOSSA: llmaisee, etta DLC/LLC on poistettu 
manuaalisesti kaytosta. 

ALUSTETAAN: llmaisee, etta tulostuspalvelin rekisteroi 
solmun osoitetta tai nimea. Nayttoon vol myos tulla 
tilasanoma. 

Virhekoodi ja -sanoma tulevat nayttoon, jos tulostuspalvelin 
ei ole valmis. Taulukko 9.9. sisaltaa lisatietoja. 



Virheilmoitukset 

Taulukko 9.9 sisaltaa virhekoodit ja viestit, jotka voivat nakya 
Jetdirect-maarityssivun tilajaksoissa. 



Taulukko 9.9Virheilmoitukset. (1/11) 



Virhekoodi ja viesti 


Kuvaus 


02 LAN-VIRHE - 
SISAINEN SILMUKKA 


Itsetestin aikana HP Jetdirect -tulostuspalvelin havaitsi 
sisaisen silmukkatestin virheen. Tulostuspalvelimessa vol 
olla vika. Jos virhe jatkuu, vaihda HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin toiseen. 


03 LAN-VIRHE - 
ULKOINEN SILMUKKA 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin on liitetty verkkoon vaarin tai 
palvelimessa on vika. Varmista, etta HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin on liitetty verkkoon oikein. Tarkista myos 
kaapelit ja liittimet. 


07 LAN-VIRHE - 
OHJAINSIRU 


(Ethernet) Tarkista verkkoliitannat. Jos liitannat ovat ehjat, 
tee kaynnistyksen itsetestaus: katkaisetulostimesta virtaja 
kytke se takaisin. Jos virhe jatkuu, vaihda HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin toiseen. 


07 LAILLISUUSTAR- 

KASTUS 

EPAONNISTUI 


Jetdirect-tulostuspalvelin ei ole voinut ottaa yhteytta 
verkkoon laillisuustarkastusvirheen vuoksi. Virhe on 
erilainen eh laillisuustarkastusmenetelmaa kaytettaessa. 
Tarkasta laillisuustarkastusmenetelma ja 
tulostuspalvelimen asetukset. 
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Taulukko 9.9Virheilmoitukset. (2/11) 



Virhekoodi ja viesti 


Kuvaus 


08 LAN-VIRHE - 
JATKUVA LYKKAYS 


Verkossa on tungosta. 

Huomaa: Jos tulostuspalvelin ei ole liitetty verkkoon, tata 
virhetta ei vol esiintya. 


08 LAILLISUUSTAR- 
KASTUS KAYNNISSA: 


Linkkitason tarkastus on kaynnlssa. 


09 LAN-VIRHE - 
LIIKAATIETOA 


Tarkista verkkoliitannat. Jos liitannat ovat ehjat, tee 
kaynnistyksen itsetestaus: katkaise tulostimesta virta ja 
kytke se takaisin. Jos virhe jatkuu, vaihda HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin toiseen. Katso vaihtamisohjeita 
tulostuspalvelimen laiteasennusohjeista. 


OA LAN-VIRHE - 
SQE PUUTTUU 


(Ethernet) Tarkista verkkoliitannat. Jos liitannat ovat ehjat, 
tee kaynnistyksen itsetestaus: katkaise tulostimesta virta ja 
kytke se takaisin. Jos virhe jatkuu, vaihda HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin toiseen. 


OC LAN-VIRHE - El 
VASTAANOTTAJAA 


Verkon kaapeloinnissa tai HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimessa vol olla ongelma. Tarkista 
Ethernet-verkon kaapelit ja liittimet. Jos verkkokaapeleissa 
ei ole ongelmia, tee kaynnistyksen itsetestaus: katkaise 
tulostimesta virta ja kytke se takaisin. Jos virhe jatkuu sen 
jalkeen, kun tulostin on kaynnistetty uudelleen, ongelma on 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. 


OD LAN-VIRHE - El 
LAHETTAJAA 


Verkon kaapeloinnissa tai HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimessa vol olla ongelma. Tarkista 
Ethernet-verkon kaapelit ja liittimet. Jos verkkokaapeleissa 
ei ole ongelmia, tee kaynnistyksen itsetestaus: katkaise 
tulostimesta virta ja kytke se takaisin. Jos virhe jatkuu, 
ongelma on HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. 


OE LAN-VIRHE - El 
KANTOAALTOA 


Tarkista verkkoliitannat. Jos liitannat ovat ehjat, tee 
kaynnistyksen itsetestaus: katkaise tulostimesta virta ja 
kytke se takaisin. Jos virhe jatkuu, vaihda HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin toiseen. 


10 LAN-VIRHE -El 
MERKITSEVYYTTA 


(Ethernet) Verkon kaapeloinnissa tai HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimessa vol olla ongelma. Tarkista verkon 
kaapelointi ja liittimet. Jos verkkokaapeleissa ei ole 
ongelmia, tee kaynnistyksen itsetestaus: katkaise 
tulostimesta virta ja kytke se takaisin. Jos virhe jatkuu, 
ongelma on HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa. 


11 LAN-VIRHE - 
TOISTOYRITYS- 
VIRHE 


(Ethernet) Verkon kaapeloinnissa tai ulkoisen verkon 
maarityksessa on ongelma. Tarkista keskittimen tai 
kytkinportin toiminta. 


12 LAN-VIRHE - 
El LINKKISYKETTA 


Kun 1 0/1 00 Base-TX-portti on liitetty, tama viesti nakyy, jos 
linkkisyketta ei tunnisteta. Tarkista verkkokaapeli ja 
varmista, etta keskitin lahettaa linkkisykkeen. 
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13VERKONKONFIG- 
UUSI ALOITUS 


Palauta HP Jetdirect -tulostuspalvelin alkuasetuksiin tai 
kaynnista se uudelleen, jotta uudet maaritykset tulisivat 
voimaan. 


14 YHTEYS 
KATKAISTU 


Novell NetWare -protokollan yhteys on katkaistu. Tarkista 
palvelin ja tulostuspalvelin. 


15 MAARITYSVIRHE 


(Ethernet) NetWare-toimintojen maaritystietoja ei ole 
tallennettu oikein HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen. Kayta 
asennusohjelmaa, sisaista Web-palvelinta tai muita 
tyokaluja tulostuspalvelimen maarittamiseksi uudelleen. 
Jos virhe jatkuu, ongelma vol olla HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimessa. 


16 El MAARITETTY 


(Ethernet) HP Jetdirect -tulostuspalvelinta ei ole asetettu 
NetWarea varten. Kayta asennusohjelmaa, sisaista 
Web-palvelinta tai muita tyokaluja tulostuspalvelimen 
maarittamiseksi NetWare-verkoille. 


17 PALVELINTA El 
LOYDY 


(Ethernet) HP Jetdirect -tulostuspalvelin ei loytanyt 
NetWare-tulostuspalvelinta (etatulostintila) tai 
tiedostopalvelinta (jonopalvelintila). (Vastausta ei saatu 
palvelukyselyihin ilmoittaville tulostuspalvelimille tai 
tiedostopalvelimille, jotka vastasivat maaritettya 
tulostuspalvelinta tai tiedostopalvelimen nimea.) 
Varmista, etta tulostus- tai tiedostopalvelin on kaynnissa ja 
etta niille HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa maaritetty nimi 
vastaa todellista nimea, jota tulostus- tai tiedostopalvelin 
kayttaa. Tarkista myos, etta kaikki kaapelit ja reitittimet 
toimivat oikein. 


18SALASANAVIRHE 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin havaitsi, etta 
NetWare-tulostuspalvelinobjektille annettu salasana on 
vaara. Kayta NetWaren apuohjelmaa (esim. PCONSOLE) 
salasanan poistamiseksi tulostuspalvelinobjektista. Kun 
HP Jetdirect -tulostuspalvelin kirjautuu sisaan uudelleen, 
se asettaa uuden salasanan. 

Huomaa: Kun useita tiedostopalvelimiaon maaritetty, virhe 
nakyy maarityssivulla vain, jos mitaan tiedostopalvelinta ei 
ole liitetty. 


19 JONOAEI 
MAARATTY 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin havaitsi, ettei 
tulostuspalvelinobjektille ole maaritetty mitaan jonoa 
palveltavaksi. Maarita tulostusjonot 
tulostuspalvelinobjektille tulostimen asennusohjelmalla tai 
NetWaren apuohjelmilla. 

Huomaa: Kun useita tiedostopalvelimiaon maaritetty, virhe 
nakyy maarityssivulla vain, jos minkaan tiedostopalvelimen 
liittaminen ei ole onnistunut. 
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1ATUL0STIMEN 
NROA El 
MAARITETTY 


NetWaren tulostinnumeroa ei ole maaritetty talle 
tulostimelle. Maarita kelvollinen tulostimen numero 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle. Kayta NetWaren 
apuohjelmaa (esim. PCONSOLE), Jetdirectin sisaista 
Web-palvelinta tai muuta tyokalua tulostimen numeron 
maarittamiseen. 


1BTUL0STIMEN 
NUMERO KAYTOSSA 


NetWaren tulostimen numero, joka on maaritetty 
tulostimelle, on jo toisen tulostimen kaytossa. Maarita 
kayttamaton tulostimen numero. Tama vol tapahtua myos, 
kun tulostin on kaynnistetty uudelleen. Virhe katoaa, kun 
tulostuspalvelin on suorittanut aikakatkaisun ja havainnut 
yhteyden katkenneen. 


1CTUL0STUSPAL- 
VELINTA El 
MAARITETTY 


Tiedostopalvelimella ei ole tulostuspalvelinobjektia, 
joka vastaa maaritettya NetWaren solmun nimea. Kayta 
tulostimen asennusohjelmaa, NetWaren apuohjelmaa 
(esim. PCONSOLE) tai muuta tyokalua 
tulostuspalvelinobjektin luontiin. 
Kun HP Jetdirect -tulostuspalvelin on maaritetty useille 
tiedostopalvelimille, virhe nakyy maarityssivulla vain, jos 
mikaan tiedostopalvelimista ei ole saanut yhteytta. 


ID El SAAYHTEYTTA 
PALVELIMEEN 


Etatulostintilan virhe: HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
ei saanut SPX-yhteytta NetWare-tulostuspalvelimeen. 
Varmista, etta NetWare-tulostuspalvelin on toiminnassa 
ja etta kaikki kaapelit ja reitittimet toimivat oikein. 


1ETUL0STINNR0N 

VARAUS 

EPAONNISTUI 


SPX-yhteys tulostimeen katosi, kun HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin yritti varata tulostinnumeron. Tama 
merkitsee mahdollista verkko-ongelmaa tai ongelmaa 
tulostuspalvelimessa. Tarkista, etta kaikki kaapelit ja 
reitittimet toimivat oikein. Yrita kaynnistaa tulostuspalvelin 
uudelleen. 


IF PUSKURIKOON 
MAARITYSVIRHE 


Virhe havaittiinpuskurikokoavalittaessa, kuntulostustietoja 
luettiin tiedostopalvelimesta. Tama vol olla merkki 

Vcl UI lyclllldblcl. 

Kun HP Jetdirect -tulostuspalvelin on maaritetty useille 
tiedostopalvelimille, virhe nakyy maarityssivulla vain, 
jos mikaan tiedostopalvelimista ei ole saanut yhteytta. 
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20 KIRJAUTUMINEN 
EPAONNISTUI 


Epaonnistuminen havaittu, kun HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin yritti kirjautua tiedostopalvelimeen. 
Tahan vol olla syyna tulostuspalvelinobjektin puuttuminen 
tiedostopalvelimesta tai turvatarkistus, joka estaa 
tulostuspalvelimen sisaankirjauksen. 
Varmista, etta tiedostopalvelimen ja 
tulostuspalvelinobjektin nimet on annettu oikein. 
Poista salasana tulostuspalvelinobjektista kayttamalla 
PGONSOLE-apuohjelmaa. Luo uusi 
tulostuspalvelinobjekti. 

Kun HP Jetdirect -tulostuspalvelin on maaritetty useille 
tiedostopalvelimille, virhe nakyy maarityssivulla vain, 
jos mikaan tiedostopalvelimista ei ole saanut yhteytta. 


21 SALASANAN 

ASETUS 

EPAONNISTUI 


Epaonnistuminen havaittiin, kun HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin yritti asettaa salasanan 
tulostuspalvelinobjektille. (Aina kun HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin vol kirjautua sisaan ilman salasanaa, 
se asettaa salasanan automaattisesti.) Tama merkitsee 
ongelmaa verkossa tai suojausasetuksissa. Luo uusi 
tulostuspalvelinobjekti. 

Kun useita tiedostopalvelimia on maaritetty, virhe nakyy 
maarityssivulla vain, jos minkaan tiedostopalvelimen 
liittaminen ei ole onnistunut. 


22 El SAA YHTEYTTA 
PALVELIMEEN 


Jonopalvelintilan virhe: HP Jetdirect -tulostuspalvelin ei 
saanut NCP-yhteytta tiedostopalvelimeen. Varmista, 
etta oikeat tiedostopalvelimet on yhdistetty. 
Kun useita tiedostopalvelimia on maaritetty, virhe nakyy 
maarityssivulla vain, jos minkaan tiedostopalvelimen 
liittaminen ei ole onnistunut. 


23 El vol LIITTAA 
JONOON 


Epaonnistuminen havaittu, kun HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin yritti liittya johonkin 
tulostuspalvelinobjektille maaritettyyn jonoon. Syyna vol 
olla, ettei minkaan palvelimen ole sallittu liittya tahan 
jonoon. Ongelma vol myos olla verkossa tai 
turva-asetuksissa. PGONSOLE-apuohjelmalla volt 
varmistaa, etta palvelimilla on lupa liittya jonoon, volt 
poistaa tulostuspalvelinobjektin jonopalvelimien luettelosta, 
jos haluat HP Jetdirect -tulostuspalvelimen palvelevan 
muita jonoja, tai volt poistaa jonon ja luoda uuden. 
(Tulostuspalvelinobjekti taytyy lisata jonopalvelimien 
luetteloon.) 

Kun HP Jetdirect -tulostuspalvelin on maaritetty useille 
tiedostopalvelimille, virhe nakyy maarityssivulla vain, 
jos mikaan tiedostopalvelimista ei ole saanut yhteytta. 
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24 TUL.PALVELIN 
SULKI YHTEYDEN 


NetWare-tulostuspalvelin pyysi, etta yhteys HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimeen katkaistaan. Mitaan virhetta ei ole, 
eika sita osoiteta. Varmista, etta NetWare-tulostuspalvelin 
on toiminnassa, ja kaynnista se tarvittaessa. 


25 KATKAISTAAN - 
SPX AIKAKATKAISU 


SPX-yhteys tulostuspalvelimeen katkesi yhteyden 
muodostamisen jalkeen. Tama merkitsee mahdollista 
verkko-ongelmaa tai ongelmaa tulostuspalvelimessa. 
Tarkista, etta kaikki kaapelitja reitittimet toimivat oikein. 
Yrita kaynnistaa tulostuspalvelin uudelleen. 


26 TUNTEMATON 
NCP-PAL.KOODI 


HP Jetdirect -tulostuspalvelinta kohtasi odottamaton 
vakava virhe sen jalkeen, kun se oil onnistunut saamaan 
yhteyden tiedostopalvelimeen. Taman virheilmoituksen 
syyna vol olla useita eri virheita, mukaan luettuna kaatunut 
tiedostopalvelin tai verkon reitittimen vika. 


27 

ODOTTAMATTOMIA 
TUL.PALV. TIETOJA 


Tulostuspalvelin lahetti tietoja, joiden lahettamiseen 
HP Jetdirect -tulostuspalvelin ei oilut antanut lupaa. 
Tama vol olla merkki tulostuspalvelimen viasta tai 
ohjelmistoon liittyvasta ongelmasta. 


28 PUSKURIT 
LOPUSSA 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin ei onnistunut jakamaan 
puskuria sisaisesta muististaan. Tama ilmaisee kaikkien 
puskureiden olevan varattuja, mika vol aiheutua 
verkkoliikenteen suuresta kuormituksesta tai 
tulostuspalvelimeen kohdistuvasta voimakkaasta 
verkkoliikenteesta. 


29 El TUNNISTA 
VERKON NROA 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin on yrittanyt yli 3 minuutin ajan 
saada selville verkossa kaytettya NetWare-protokollaa. 
Tarkista, etta kaikki tiedostopalvelimet ja reitittimet toimivat 
oikein. Varmista, etta asetukset ovat oikeat NetWaren 
kehystyypille ja lahdereititykselle. 


2A NDS-VIRHE: 
LIIKAA PALVELIMIA 


On maaritetty enemman jonoja, kuin HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin pystyy kasittelemaan. Poista vahintaan 
yksi tulostusjono luettelosta, jota jonopalvelintilassa tulee 
palvella. 


2B NDS-VIRHE: 

KIRJAUTUMINEN 

EPAONNISTUI 


Kirjautuminen NetWare-hakemistopuuhun ei onnistu. 
Varmista, etta tulostuspalvelinobjekti on maaritetty 
hakemistossa oikeassa sisallossa. Poista 
tulostuspalvelimen salasana kayttaen NWADMIN- tai 
vastaavaa NetWare-tyokalua. 


2C 

NDS-LAILLISUUSTAR 
KASTUSVIRHE 


Kirjautuminen NetWare-hakemistopuuhun ei onnistu. 
Varmista, etta tulostuspalvelinobjekti on maaritetty 
hakemistossa oikeassa kohteessa. 


2D NDS-VIRHE: 
SALASANAN VHTO 
EPAONN 


Tulostuspalvelimen salasanaa ei vol muuttaa arvoon, 
jota HP Jetdirect -tulostuspalvelin odottaa. 
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2E NDS-PALVELIN 
JULK. AVAIMEN 
VIRHE 


Tulostuspalvelinobjektin nimi ei tasmaa. 
Tiedostopalvelimen julkisen avaimen lukeminen ei onnistu. 
Tarkista objektien nimet tai ota yhteys NDS-valvojaan. 


2F NDS-VIRHE: PALV. 
NIMEA El LOYDY 


Tiedostopalvelinta ei loydy verkosta. Tama palvelin ei ehka 
ole nyt toiminnassa, tai kyseessa on yhteysvirhe. 


30 

NDS-TULOSTUSPALV 
. NIMIVIRHE 


HP Jetdirect -tulostuspalvelinobjektia ei loydy maaritetysta 
NDS-sisallosta. 


31 NDS PS 

-TULOSTINLUETTEL 

OVIRHE 


Tulostuspalvelinobjektiin liitettavien tulostinobjektien 
luetteloa ei loydy. 


32 

NDS-TULOSTINOBJ. 
ILMOITUSVIRHE 


Tulostinobjektiin liitettyja ilmoitusobjekteja ei loydy. 


33 

NDS-TULOSTINOBJ.J 
ONOLUETT.VIRHE 


Tulostinobjektiin liitettyja tulostusjonoja ei loydy 


34 NDS-VIRHE: 

TULOSTINOBJ.EI 

LOYDY 


Tulostinobjektia ei loydy NDS-hakemistosta. 


35 NDS-VIRHE: 
PALVVERSIO El 
KELPAA 


Nykyista NetWare-tiedostopalvelimen versiota ei tueta. 


36 NDS-VIRHE: 
TULOSTINOBJ. 
PUUTTUU 


Mitaan tulostinobjekteja ei ole liitetty 
tulostuspalvelinobjektiin, joka on maaritetty talle 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle. 


37 NDS-VIRHE: LIIKAA 
TULOSTINOBJ. 


Tulostuspalvelinobjektille on maaritetty liian monta 
tulostinobjektia. Vahenna NetWaren apuohjelmien 
(esim. NWADMIN)avulla tulostuspalvelimelle maaritettyjen 
tulostinobjektien maaraa. 


38 NDS-VIRHE: El 
JONO-OBJEKTEJA 


Mitaan tulostusjono-objekteja ei ole maaritetty 
NDS-hakemistossa sijaitseville tulostinobjekteille. 


39 NDS-VIRHE: LIIKAA 
JONO-OBJ. 


Tulostimelle on maaritetty liikaa tulostusjono-objekteja. 
Vahenna maaritettyjen jonojen maaraa. 


3A NDS-VIRHE: 
PUUTA El LOYDY 


NDS-puuta ei loydy. Viesti voi nakya, kun tiedostopalvelin 
ei ole toiminnassa tai kyseessa on verkon yhteysongelma. 


3B 

NDS-YHTEYSTILAVIR 
HE 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin ei voi muuttaa 
NDS-yhteystilaa. Tarkista lisenssit 
taustatulostuspalvelimesta. 


3C NDS-VIRHE: 
JONOA. El LOYDY 


Tulostusjono-objektia ei loydy maaritetysta NDS-sisallosta. 
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3D NDS-VIRHE: El 
LUE JONON ISANTAA 


Tiedostopalvelinta ei loydy verkosta. Tama palvelin ei ehka 
ole nyt toiminnassa, tai kyseessa on yhteysvirhe. 


3E NDS-TUL.PALV. 
JULKAVAIMEN VIRHE 


Tulostuspalvelinobjektin nimi ei tasmaa. 
Tulostuspalvelimen julkista avainta ei vol lukea. 
Tarkista objektien nimet. Varmista, etta objektin avain, 
joka on maaritetty HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle, 
on tulostuspalvelinobjekti eika esimerkiksi tulostinobjekti. 


3F NDS-PALV. 
OSOITE El LOYDY 


NDS-palvelinosoitetta ei loydy, tai sita ei voida kayttaa. 


40 ARP TOISTUVA 
IP-OSOITE 


ARP-kerros on havainnut verkossa toisen solmun, 
joka kayttaa samaa IP-osoitetta kuin HP Jetdirect 
-tulostuspalvelin. Laajennetut tiedot taman viestin 
alapuolella nayttavat toisen solmun laitteisto-osoitteen. 


41 NOVRAM-VIRHE 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin ei pysty lukemaan sen 
NOVRAM-sisaltoa. 


42 VIRHEELLINEN 
IP-OSOITE 


HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle maaritetty IP-osoite 
(BOOTPilla) on vaara IP-osoite yhden solmun 
maarittamiseen. Tarkista, etta Bootptab-tiedoston rivit 
ovat oikein. 


43 VIRHEELLINEN 
ALIVERKON PEITE 


HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle maaritetty IP-aliverkon 
peite (BOOTP:lla) on vaara. Tarkista, etta 
Bootptab-tiedoston rivit ovat oikein. 


44 VIRHEELLINEN 
KAYTAVAN OSOITE 


HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle maaritetty 
oletusyhdyskaytavan IP-osoite (BOOTP:lla) on vaara 
IP-osoite yhden solmun maarittamista varten. Tarkista, 
etta Bootptab-tiedoston rivit ovat oikein. 


45 VIRHEELLINEN 
SYSLOG-OSOITE 


HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle maaritetty 
syslog-palvelimen IP-osoite (BOOTP:lla) on vaara IP-osoite 
yhden solmun maarittamista varten. Tarkista, etta 
Bootptab-tiedoston rivit ovat oikein. 


46 VIRHEELLINEN 
PALVELIMEN OSOITE 


HP Jetdirect -tulostuspalvelimelle maaritetty 
TFTP-palvelimen IP-osoite {BOOTP:lla) on vaara IP-osoite 
yhden solmun maarittamista varten. Tarkista, etta 
Bootptab-tiedoston rivit ovat oikein. 


47 VIRHEELLINEN 
KESKEYT OSOITE 


Jokin SNMP-keskeytyksen (Trap PDU) kohteen 
IP-osoitteista, joka on maaritetty HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimelle (TFTP:lla), on vaara IP-osoite yhden 
solmun maarittamista varten. Tarkista 
TFTP-maaritystiedosto. 


48 CF-VIRHE - VAJAA 
TIEDOSTO 


TFTP-maaritystiedosto sisaisi vajaan viimeisen rivin, joka ei 
paattynyt uuden rivin merkkiin. 
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49 CF-VIRHE - LIIAN 
PITKA RIVI 


TFTP-maaritystiedostossa kasitelty rivi oli pidempi kuin 
HP Jetdirect -tulostuspalvelin voi hyvaksya. 


4A CF-VIRHE - 
TUNTEMATON. 
AVAINSANA 


TFTP-maaritystiedoston rivi sisaisi tuntemattoman 
avainsanan. 


4B CF-VIRHE - 

PUUTTUVA 

PARAMETRI 


TFTP-maaritystiedoston rivilta puuttui vaadittu parametri. 


4CCF-VIRHE-VAARA 
PARAMETRI 


TFTP-maaritystiedoston rivi sisaIsi vaaran arvon jollekin 
rivilla olevalle parametrille. 


4D CF-VIRHE - 

PAASYLUETTELON 

YLITYS 


TFTP-maaritystiedostossa maaritettiin liian monta 
paasyluettelon rivia "allow:" -avainsanalle. 


4E CF-VIRHE - 

KESK.LUETTELON 

YLITYS 


TFTP-maaritystiedostossa maaritettiin liian monta 
keskeytyskohteen luettelorivia kohdassa "trap-destination:" 
-avainsanalle. 


4FTFTP-ETAVIRHE 


Maaritystiedoston TFTP-siirto isannasta HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimelle epaonnistui, jolloin etaisanta lahetti 
TFTP VIRHE -paketin tulostuspalvelimeen. 


50 

TFTP-PAIKALLINEN 
VIRHE 


Maaritystiedoston TFTP-siirto isannasta HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimeen epaonnistui, kun paikallinen 
tulostuspalvelin kohtasi jonkinlaisen aikakatkon tai liiallisen 
uudelleenlahettamistilanteen. 


51 LIIKAA 

TFTP-UUDELLEENYR 
ITYKSIA 


Maaritystiedostojen toistuvat TFTP-siirtoyritykset isannalta 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen ylittivat uusien yritysten 
rajan. 


52 VIRH. 

BOOTP/DHCP- 

VASTAUS 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin vastaanottamassa BOOTP- 
tai DHCP-vastauksessa on havaittu virhe. Vastauksessa on 
jokin seuraavista virheista: vastauksen 
UDP-datasahkeessa ei oilut vahimmaisvaatimuksena 
olevaa 236 tavun BOOTP/DHCP-otsikkoa tai vastauksessa 
oli muu toimintokentta kuin BOOTPREPLY(0X02) tai 
vastaus kaytti otsikkokenttaa, joka ei vastannut 
tulostuspalvelimen laitteisto-osoitetta, tai vastaus kaytti 
UDP-lahdeporttia, joka ei oIlut BOOTP/DHCP-palvelinportti 
(67/udp). 


53 BOOTP TAG 
-KOKO El KELPAA 


Tag-koodin koko BOOTP-vastauksen toimittajakohtaisessa 
kentassa on joko 0 tai suurempi kuin kasittelemattomien 
tavujen jaljella oleva maara toimittajan maaraamassa 
alueessa. 


54 BOOTP/RARP 
KAYNNISSA 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin hakee sen IP-maarityksen 
perustietoja BOOTP/RARP:sta. 
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55 

BOOTP/DHCP KAYNN 
ISSA 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin hakee sen IP-maarityksen 
perustietoja BOOTP/DHCP:sta, eika se ole havainnut 
virheita. 


56 DHCP NAK 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin vastaanotti negatiivisen 
vastausviestin DHCP-palvelimesta vastauksena 
maarityspyyntoon. 


57 El SAA YHTEYTTA 
DHCP-PALVELIMEEN 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin on vastaanottanut 
IP-parametrit DHCP-palvelimesta, mutta yhteys 
DHCP-palvelimeen on kadonnut. Tarkista 
UHCr-palvelimen tila. 

Jos kiintea linja on maaritetty, tulostuspalvelin kayttaa 
viimeksi kaytetyn DHCP-palvelimen IP-osoitetta, mutta 
toiminta vol heikentya, kunnes DHCP-palvelin vastaa. 


58 

POSTSCRIPT-TILAA 
El VALITTU 


Tulostin ei tue AppleTalkia tai AppleTalk-laajennuksia. 


59 VAJAA KOODI - 
LATAUS TARPEEN 


Kiintean ohjelmiston latausviesti. Kiinteaa ohjelmistoa 
ladataan HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen, tai lataus ei 
paattynyt oikein. 


5AKAYNNISTA/ 
SAMMUTA TULOSTIN 


Kiintean ohjelmiston latausviesti. Kiintean ohjelmiston 
lataus on lopussa. Kaynnista HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
uudelleen. 


5C VIRHEELLINEN 
DHCP-VASTAUS 


DHCP-palvelin on lahettanyt virheellisen vastauksen. 
Tarkista kayttamasi tulostuspalvelimen 
DHCP-palvelinasetukset. 


5D 

DHCP-VARAUKSEN 
KESTO LIIAN LYHYT 


Kayttamasi tulostuspalvelimen 

TCP/I P-kokoonpanoasetuksen DHCP-varaussajat ovat 
liian lyhyet. Maarita DHCP-palvelimen DHCP-varausajat 
uudelleen. 


5E DHCP-VARAUS 
VAPAUTETTU 


DHCP-maaritettyjen parametrien, kuten IP-osoitteen, 
varaus on vapautettu manuaalisesti (esimerkiksi tulostimen 
ohjauspaneelin avulla). 


5F 

WINS-REKISTEROINT 
I EPAONNISTUI 


Tulostuspalvelimen nimen rekisterointi WINS-palvelimeen 
on epaonnistunut. Tarkista, onko palvelimessa 
samannimisia tulostuspalvelimia, tai tarkista 
WINS-palvelimen kokoonpano. 


61 AUTOM. IP 
MAARITETTY 


IP-osoitteen nouto verkon kautta ei onnistunut. 
Tulostuspalvelin maarittaa IP-oletusosoitteeksi linkitetyn 
paikallisen osoitteen, jonka muoto on 169.254.x.x. 


62 OLETUS-IP 
MAARITETTY 


IP-osoitteen nouto verkon kautta ei onnistunut. 
Tulostuspalvelin kayttaa vanhaa IP-oletusosoitetta 
192.0.0.192. 
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Taulukko 9.9Virheilmoitukset. (11 /II) 



Virhekoodi ja viesti 


Kuvaus 


63 AUTOM. IP 
KAYNNISSA 


Tulostuspalvelin maarittaa IP-oletusosoitteeksi 
automaattiseksi linkitetyn paikallisen osoitteen, jonka 
muoto on 169.254.x.x. 


64 SALASANA El 
KELPAA 


TFTP:n kautta on maaritetty salasana, joka ei kelpaa. 
Varmista, etta salasanassa on enintaan 16 tulostettavaa 
merkkia. 


83 YHTEYS 
KATKAISTU 
PALVELIMELTA 


Palvelin on kytketty pois maaritysmuutoksen tai uuden 
aloituksen vuoksi. Tama viesti katoaa itsestaan muutaman 
sekunnin kuluttua, ellei tulostin ole offline-tilassa tai 
virhetilassa eika palvele toista l/O-porttia tai 
verkkoprotokollaa. 


84 

DHCP-VARAUKSEN 
AJASTIN SAADETTY 


Tulostuspalvelin havaitsi DHCP-varausvirheen, jonka syy 
on jokin seuraavista: 

• Uudistamisaika on vahemman kuin 30 sekuntia. 

• Uudelleensidonta-aika on lyhempi kuin 52 sekuntia. 

• Uudelleensidonta-aika on lyhempi tai yhta suuri kuin 
uudistamisaika. 

• Varauksen kesto on lyhempi tai yhta suuri kuin 
uudelleensidonta-aika. 


F1 YHDISTETAAN 
PALVELIMEEN 


HP Jetdirect -tulostuspalvelin yrittaa saada yhteyden 
NetWare-palvelimeen tai -palvelimiin. Tama on normaali 
viesti. Odota, kunnes yhteys on saatu tai toinen tilaviesti 
tulee nakyviin. 


F2 TFTP KAYNNISSA 


Tulostuspalvelin yrittaa noutaa 

TCP/I P-kokoonpanoasetukset verkosta TFTP-yhteyden 
avulla. 


F3 BOOTP/RARP 
KAYNNISSA 


Tulostuspalvelin yrittaa noutaa 
TCP/IP-kokoonpanoasetukset verkosta Bootp- tai 
RARP-yhteyden avulla. 


F4 BOOTP/DHCP 
KAYNNISSA 


Tulostuspalvelin yrittaa noutaa 
TCP/IP-kokoonpanoasetukset verkosta Bootp- tai 
DHCP-yhteyden avulla. 
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TCP/IP-yleiskatsaus 



A 



Johdanto 

Taman liitteen tarkoituksena on antaa TCP/IP-perustiedot. 

Vastaavasti kuin kieli, jolla ihmiset viestivat keskenaan, TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) on joukko 
yhteyska3^antoja, joiden tarkoituksena on maarittaa tapa, jolla 
tietokoneet ja muut laitteet viestivat keskenaan verkossa. 

TCP/IP: sta on nopeasti tulossa kaytetyin yhteyskaytantojen 
joukko. Tarkein syy tahan on se, etta Internet perustuu TCP/IP:n 
kayttamiseen. Jos verkko halutasm kytkea Intemetiin, sen on 
kaytettava tietoliikenteeseen TCP/IP:ta. 

IP (Internet Protocol) 

Kun tietoja lahetetaan verkossa, tiedot pilkotaan pieniksi 
paketeiksi. Kukin paketti lahetetaan muista riippumatta. 
Kuhunkin pakettiin on koodattu IP-tiedot, kuten lahettajan ja 
vastaanottajan IP-osoite. IP-paketit voidaan reitittaa reitittimien 
ja yhdyskaj^avan kautta. Nama ovat laitteita, jotka yhdistavat 
verkon muiden verkkojen kanssa. 

IP-tietoliikenne on yhteydetonta. Kun IP-paketit lahetetaan, ei 
ole mitaan takuuta siita, etta ne saapuvat kohteeseensa oikeassa 
jarjestyksessa. Ylemman tason yhteyskaytannot ja sovellukset 
huolehtivat tasta tehtavasta, ja nain oUen ne mahdoUistavat 
tehokkaan IP-tietoliikenteen. 

Kukin solmu tai laite, joka viestii suoraan verkkoon, tarvitsee 
IP-osoitteen. HP Jetdirectilla yhdistetj^ laitteet kuuluvat naihin 
laitteisiin. 
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TCP (Transmission Control Protocol) 



TCP huolehtii tietojen pilkkomisesta paketeiksi ja pakettien 
yhdistamisesta takaisin vastaanottopaassa antamalla kayttoon 
yhteyssuuntautuneen, luotettavan ja taatun toimituspalvelun 
verkon johonkin muuhun solmuun. Kun datapaketit 
vastaanotetaan kohteessa, TCP varmistaa tietojen eheyden 
laskemalla kunkin paketin tarkistussumman. Jos paketin 
sisaltama data on vahingoittunut lahetyksen aikana, TCP 
hylkaa paketin ja pyytaa paketin lahettamista uudelleen. 

UDP (User Datagram Protocol) 

UDP antaa kayttoon samanlaiset palvelut kuin TCP. 

UDP ei kuitenkaan kuittaa tietojen vastaanottoa, ja se tukee 

pyyntoVvastaus-tapahtumia, joissa ei ole lisaluotettavuuden tai 

toimitustakuun varmistavia ominaisuuksia. UDP:ta kaytetaan 

silloin, kun kuittaus ja luotettavuus eivat ole valttamattomia 

ominaisuuksia. 



IP-osoite 

IP-verkon kullakin isannalla (tyoasemalla tai solmulla) on oltava 
yksiloUinen IP-osoite kutakin verkkoliitantaa varten. Tama osoite 
on ohjelmisto-osoite, jota kaytetaan seka verkon etta tassa verkossa 
olevien erityisten isantien tunnistamiseen. Kukin IP-osoite 
voidaan jakaa kahteen osaan: verkko-osaan ja isantaosaan. 
Isanta voi tarvittaessa pyytaa palvelimelta dynaamisen 
IP-osoitteen jokaisella kaynnistyskerrallaan (esimerkiksi 
kayttamalla DHCP- ja BootP-menetelmaa). 



Huomaa Kysy IP-osoitteiden maarittamisesta aina 

neuvoa IP-osoitteenvalvojalta. Vaaran osoitteen 
maarittaminen voi estaa muiden laitteiden 
toiminnan verkossa tai hairita tietoliikennetta. 
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IP-osoite: (Verkko-osa) 

Verkko-osoitteiden hallinnasta vastaa Norfolkissa Virginiassa 
toimiva InterNIC. InterNIC on solminut National Science 
Foundationin kanssa sopimuksen Internet-osoitteiden ja 
-toimialueiden hallitsemisesta. Verkko-osoitteet on jaettu 
organisaatioille, jotka puolestaan vastaavat siita, etta kaikki 
verkkoon liitetyt laitteet tai isannat on numeroitu oikein. 
Lisatietoja IP-osoitteen verkko-osasta on kohdissa IP-osoitteen 
rakenne ja luokka ja Aliverkot jaljempana tassa liitteessa. 

IP-osoite: (Isanta-osa) 

Isantaosoitteet ilmaisevat numeroilla IP-verkon tietyt 
verkkoliitannat. Yleensa isannalla on vain yksi verkkoliitanta 
ja taten vain yksi IP-osoite. Koska kahdella laitteella ei 
samanaikaisesti voi olla samaa numeroa, tyypillisesti 
jarjestelmanvalvojat pitavat ylla osoitetaulukkoja 
varmistaakseen osoitteiden oikean maarittamisen verkossa. 
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IP-osoitteen rakenne ja luokka 

IP-osoite kasittaa 32 bittia tietoja, ja se onjaettu neljaan jaksoon, 
joista kukin jakso sisaltaa yhden tavun tietoja eli yhteensa 4 tavua: 

XXX . XXX . XXX . XXX 

Tehokkaan reitityksen varmistamiseksi verkot onjaettu kolmeen 
luokkaan, minka ansiosta reititys voidaan aloittaa yksinkertaisesti 
tunnistamalla IP-osoitteen tietojen ensimmainen tavu. InterNicin 
maarittamat kolme IP-osoitetta ovat luokan A, B ja C osoitteet. 
Verkkoluokka maaraa, mita minkin IP-osoitteen neljasta osasta 
merkitsee (katso Taulukko A.l ): 



Taulukko A.1 IP-osoitteen luokan muoto 



Luokka 


Ensimmainen 
osoitetavu xxx. 


Toinen 

osoitetavu xxx. 


Kolmas 

osoitetavu xxx. 


Neljas 

osoitetavu xxx 


A 


Verkko. 


Isanta. 


Isanta. 


Isanta 


B 


Verkko. 


Verkko. 


Isanta. 


Isanta 


C 


Verkko. 


Verkko. 


Verkko. 


Isanta 



Kuten Taulukko A. 2 esittaa, kukin verkkoluokka eroaa 
aloitusbittitunnisteen, osoitealueen, kunkin kaytettavissa 
olevan tyypin ja kunkin luokan isantien enimmaismaaran osalta. 



Taulukko A.2 Verkkoluokan ominaisuudet 



Luokka 


Aloitus- 
bittitunniste 


Osoitealue 


Luokan 

verkkojen 

enimmaismaara 


Verkon isantien 
enimmaismaara 


A 


0 


0.0.0.0- 

127.255.255.255 


126 


Yli 16 miljoonaa 


B 


10 


128.0.0.0- 
191.255.255.255 


16,382 


65,534 


C 


110 


192.0.0.0- 
223.255.255.255 


Yli 2 miljoonaa 


254 
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IP-parametrien maarittaminen 



HP Jetdirect -tulostuspalvelimessa TCP/IP-kokoonpanoparametrit 
(kuten IP-osoite, aliverkon peite ja oletusyhdyskaytava) 
voidaan maarittaa useilla eri tavoilla. Nama arvot voidaan 
maarittaa manuaalisesti (esimerkiksi Telnetin kautta, 
sisaisella Web-palvelimella, arp- ja ping-komennoilla 
ja HP-hallintaohjelmistolla) tai ne voidaan ladata 
automaattisesti kayttamalla DHCP- tai BOOTP-menetelmaa 
aina, kun tulostuspalvelin kytketaan paalle. Lisatietoja 
asetusten maaritysmenetelmista on kohdassa Luku 3 . 

Jos kaynnistettava uusi HP Jetdirect -tulostuspalvelin 
ei pysty noutamaan kelvollista IP-osoitetta verkosta, 
tulostuspalvelin maarittaa itselleen automaattisesti 
IP-oletusosoitteen. IP-oletusosoite maaraytyy sen verkon mukaan, 
johon tulostuspalvelin on liitetty. Pienissa yksityisverkoissa osoite 
maaritetaan yksil(3lliseksi paikallisesti linkitetyksi osoitteeksi 
(169.254.1.0 - 169.254.254.255), jonka on oltava kelvollinen. 
Suurissa verkoissa (esimerkiksi yritysverkoissa) tulostuspalvelin 
maarittaa itselleen tilapaisen osoitteen 192.0.0.192 siihen asti, 
kunnes osoite maaritetaan verkon kautta. Voit tarkistaa 
tulostuspalvelimen IP-osoitteen tulostuspalvelimen 
Jetdirect-asetussivulta. 



DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

DHCP sallii joukon laitteita kayttaa ryhmaa DHCP-palvelimen 
yllapitamia osoitteita. Laite tai isanta lahettaa palvelimeen 
pyynn()n, ja jos saatavana on IP-osoite, palvelin maarittaa sen 
talle laitteelle. 



BOOTP 



BOOTP- eli Bootstrap Protocol -yhteyskaytantoa kaytetaan 
kokoonpanoparametrien ja isantatietojen lataamiseen 
verkkopalvelimesta. BOOTP kayttaa kuljetukseen UDP:ta. 
Jotta laitteet voisivat kaynnistya ja ladata kokoonpanotiedot 
keskusmuistiinsa, niiden pitaa viestia palvelimen kanssa 
kayttamalla B00TP-yhteyskaytant(3a tai toimimalla asiakkaina. 
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Laitteen asetusten maarittamista varten asiakas lahettaa 
kaynnistyspyynt()paketin, joka sisaltaa vahintaan laitteen 
laitteisto-osoitteen (HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
laitteisto-osoitteen). Palvelin vastaa palauttamalla 
kaynnistysvastauspaketin, joka sisaltaa laitteen asetusten 
maarittamiseen tarvittavat tiedot. 



Aliverkot 

Kun tietyn verkkoluokan IP-verkko-osoite on maaritetty 
organisaatiolle, sita voi kayttaa vain yhdessa verkossa, joka 
on lasna tassa sijainnissa. Paikallisen verkon verkonvalvojat 
kayttavat aliverkkoja verkon jakamiseksi useaan osaan. Verkon 
pilkkominen aliverkoiksi voi parantaa suorituskykya ja parantaa 
rajoitetun verkko-osoitetilan kaytt(3a. 

Aliverkon peite 

Aliverkon peite on mekanismi, jolla yksittainen IP-verkko voidaan 
jakaa useiksi aliverkoiksi. Tietyssa verkkoluokassa IP-osoitteen 
osaa, jota normaalisti kaytetaan solun tunnisteena, kaytetaankin 
aliverkon tunnistamiseen. Aliverkon peitetta kaytetaan kussakin 
IP-osoitteessa aliverkkojen kayt(3ssa olevan osuuden ja solmun 
tunnistamiseen kaytettavan osuuden maarittamiseen. 
Esimerkki: Taulukko A. 3 . 



Taulukko A.3 Esimerkki: Aliverkon peite 255.255.0.0 kaytettyna luokan A 
verkossa 



Luokan A verkko-osoite 


15 


XXX 


XXX 


XXX 


Aliverkon peite 


255 


255 


0 


0 


IP-osoitekentat kaytettaessa 
aliverkon peitetta 


Verkko 


Aliverkko 


Isanta 


Isanta 


Esimerkki solmun 
IP-osoitteesta aliverkossa 1 


15 


1 


25 


7 


Esimerkki solmun 
IP-osoitteesta aliverkossa 254 


15 


254 


64 


2 
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Kohdan Taulukko A. 3 mukaisesti ABC-yritykselle on maaritetty 
luokan A IP-osoite 15. ABC-yrityksen lisaverkkojen kayttamista 
varten kaytetaan aliverkon peitetta 255.255.0.0. Tama aliverkon 
peite maarittaa, etta IP-osoitteen toista tavua kaytetaan enintaan 
254 verkon tunnistamiseen. Tata maaritysta kaytettaessa kukin 
laite voidaan yksil(3llisesti tunnistaa sen omassa aliverkossa, mutta 
ABC-yritys voi ottaa kaytt()()n jopa 254 aliverkkoa loukkaamatta 
sille maaritettya osoitetilaa. 



Yhdyskaytavat 

Yhdyskaytavia (reitittimia) kaytetaan verkkojen yhdistamiseen 
toisiinsa. Yhdyskaytavat ovat laitteita, jotka toimivat tulkkien 
tavoin sellaisten jarjestelmien valilla, jotka kayttavat eri 
tietoliikenneyhteyskaytant(3ja, datamuotoilua, rakennetta, kielta 
tai arkkitehtuuria. Yhdyskaytavat pakkaavat datapaketit 
uudelleen ja muuttavat syntaksin kohdejarjestelman mukaiseksi. 
Kun verkot on jaettu ahverkoiksi, ahverkkojen kytkemiseen 
toisiinsa tarvitaan yhdyskaytavia. 

Oletusyhdyskaytava 

Oletusyhdyskaytava on yhdyskaytava tai reititin, jota (ellei 
erikseen maariteta muutoin) kaytetaan pakettien siirtamiseen 
verkkojen vahlla. IP-osoite maarittaa oletusyhdyskaytavan. 

Jos lasna on useita yhdyskaytavia tai reitittimia, 
oletusyhdyskaytava on tyypilhsesti ensimmaisen tai lahimman 
yhdyskaytavan tai reitittimen osoite. Jos lasna ei ole yhdyskaytavia 
tai reitittimia, oletusyhdyskaytava tyypilhsesti maarittaa 
verkkosolmun (kuten ty()aseman tai HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimen) IP-osoitteen. 
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Syslog-palvelin 

Syslog-palvelin on verkon (tyypillisesti UNIX-verkon) jarjestelma, 
joka voi vastaanottaa ja kirjata syslog-sanomia verkon muista 
laitteista. Syslog-sanomien avulla verkonvalvojat voivat tarkkailla 
verkkolaitteita ja suorittaa niiden vianmaarityksen. 

Syslog-palvelin edellyttaa ohjelmistoa, joka palvelimessa 
suoritettuna antaa kayttoon syslog-ominaisuudet. 
UNIX-jarjestelmissa on daemon-ohjelma, syslogd, joka valvoo User 
Datagram Protocol (UDP) -porttiin 5 14 saapuvia sanomia. Sanomat 
kasitellaan niiden prioriteetin mukaan ja sen miikaan, miten 
syslogd on maaritetty toimimaan. 

HP Jetdirect -tulostuspalvelimeen voidaan maarittaa 
syslog-palvelimen IP-osoite. Kun syslog-palvelin on maaritetty, 
seka HP Jetdirect -tulostuspalvelin etta siihen kjrtketty laite voivat 
lahettaa syslog-sanomia kayttamalla UDP:ta. 

Syslog-palvelin ei ehka vastaanota kaikkia syslog-tapahtumia 
HP Jetdirect -tulostuspalvelimesta: 

• UDP ei takaa sanomien toimittamista. 

• HP Jetdirect -tulostuspalvelin yrittaa estaa kahteen kertaan 
lahetetyt sanomat (verkkoliikenteen minimoimiseksi). 

• HP Jetdirect -tulostuspalvelimen lahettamien sanomien maara 
voidaan maarittaa. 

HP Jetdirectin syslog-parametrit voidaan maarittaa muun muassa 
seuraavilla menetelmilla: BOOTP, DHCP, Telnet, sisainen 
Web-palvelin ja hallintaohjelmisto. Tietyissa tulostimissa 
tulostimen ohjausp£ineelin kautta ka3^ettava valikko antaa 
kaytt()6n rajoitetut syslog-ominaisuudet. 
Syslog-kokoonpanokomennot tai -parametrisyotteet voivat 
vaihdella kaytettavan menetelman mukaan. Lisatietoja loytj^ 
tasta oppaasta. 
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HP Jetdirect -tulostuspalvelimen valitut syslog-parametrit on 
lueteltu kohdassa Taulukko A.4 . 



Taulukko A.4 HP Jetdirectin syslog-parametrit 



Kohde 


Kuvaus 


Syslog-palvelimen 
IP-osoite 


Syslog-palvelimen IP-osoite Syslog-sanomien lahettamista 
varten. Jos arvo on nolla (0.0.0.0) tai sita ei ole maaritetty, 
syslog-sanomat ovat poissa kaytosta. 


Syslog-sanomien 
enimmaismaara 


Syslog-sanomien maara, joka voidaan lahettaa HP Jetdirect 
-tulostuspalvelimeen minuutin aikana. Arvoksi voidaan 
maarittaa 0 - 1000. Taman parametrin avulla voidaan hallita 
syslog-tiedoston kokoa. Oletusasetus on 1 0 sanomaa 
minuutissa. Jos asetukseksi maaritetaan 0, syslog-sanomien 
maaraa ei rajoiteta. 


Syslog-prioriteetti 


Menetelma suodattaa syslog-palvelimeen lahetettavia 
syslog-sanomia. Alue on valilla 0 - 8 niin, etta jossa 0 on tarkin 
ja 8 on laajin. Vain maaritettya suodatustasoa alemmat sanomat 
(tai sanomat, joiden prioriteetti on suurempi) raportoidaan. 
Oletusasetus on 8, jota kaytettaessa sallitaan kaikki prioriteetit. 
Asetus 0 poistaa kaikki syslog-sanomat kaytosta. 


Syslog-ominaisuus 


Koodi, josta tunnistetaan sanoman lahtopaikka 
(esimerkiksi haluttaessa tunnistaa tiettyjen sanomien lahde 
vianmaarityksessa). HP Jetdirect -tulostuspalvelimen 
lahdesijainnin koodioletus on LPR, mutta paikallisia 
kayttajaarvoja localO - local/ voidaan kayttaa eristamaan 
yksittaisia tulostuspalvelimia tai niiden ryhmia. 



Tyypillisia syslog-sanomien lokitiedostosyotteita ovat esimerkiksi 
seuraavat: 



Oct 22 08:10:33 


id08 


printer: 


error cleared 


Oct 22 15:06:07 


id04 


printer: 


powered up 


Oct 22 15:07:56 


id04 


printer: 


offline or intervention needed 


Oct 22 15:08:58 


id04 


printer: 


error cleared 


Oct 24 17:52:27 


id37 


printer: 


powered up 


Oct 24 18:28:13 


id37 


printer: 


printer is disconnected 


Oct 24 18:37:46 


id07 


printer: 


error cleared 


Oct 24 18:38:42 


id37 


printer: 


powered up 


Oct 25 07:50:16 


id04 


printer: 


toner/ink low 
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B 



HP Jetdirectin ohjauspaneelin 
valikko 



Johdanto 

Sisaisissa HP Jetdirect -tulostuspalvelimissa on valikko, jota 
voidaan kayttaa tulostimen ohjauspaneelista. 
Nappainpainallukset, joilla tama valikko avataan tulostimen 
ohjauspaneelista, ovat tulostinkohtaisia. Lisatietoja saat 
tulostimen kdyttdoppaasta tai tulostamalla ohjauspaneelin 
valikkokaavion. 

Tulostimen graafisella 
ohjauspaneelilla voit kayttaa 
Jetdirect-tulostuspalvelimen 
valikon vaihtoehtoja. 
Graafisessa ohjauspaneelissa 
on tyypillisesti nelja rivia, 
joista kullakin on 18 merkkia. 
Lisaksi toisissa ohjauspaneeleissa tuetaan nayt(3n vierittamista, 
jolloin voidaan kayttaa useita riveja. 

Graafisissa ohjauspaneeleissa HP Jetdirectin valikon valintoja 
kasitellaan numeronappaimiston ja siirtymispainikkeiden avulla. 



Parametrien kuvaukset 

Taulukko B.l sisaltaa valikoiden vaihtoehtojen kuvaukset. 



o 

o 


' 
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Taulukko B.1 HP Jetdirectin ohjauspaneelin valikko (1 17) 



Valikko- 
vaihtoehto 


Asetukset 


Asetusten kuvaus 


TCP/IP 


OTA KAYTTOON 


• ON: Ottaa TCP/IP-protokollan kayttoon. 

• El: Poistaa TCP/IP-protokollan kaytosta. 




ISANTANIMI 


Enintaan 32 merkkia sisaltava 
aakkosnumeerinen merkkijono, jota kaytetaan 
laitteen tunnistamiseen. Nimi on lueteitu 
Jetdirect-maarityssivulla. Oletusnimi on 
NPIxxxxxx, jossa xxxxxx esittaa viimeista 
kuutta numeroa LAN-laitteisto-osoitteessa 
(MAC). 




MAARITYSTAPA 


Maarittaa menetelman, jonka mukaan 
TCP/I P-parametrit maaritetaan 
Jetdirect-tulostuspalvelimessa. 

• BOOTP: BootP (Bootstrap Protocol) 
-menetelmaa kaytettaessa parametrit 
maaritetaan automaattisesti 
BootP-palvelimesta. 

• DHCP: DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) -menetelmaa 
kaytettaessa parametrit maaritetaan 
automaattisesti DHCP-palvelimesta. 
Jos tama valitaan ja DHCP-varaus 
on olemassa, DHCP-varausasetukset 
voidaan maarittaa VAPAUTA DHCP- ja 
UUSI DHCP -valikoissa. 

• AUTOM. IP: Paikallisesti linkitettavan 
IP-osoitteen maaritys automaattisesti. 
Automaattisesti maaritettavan osoitteen 
muoto on 169.254.x.x. 

• MANUAALINEN: MAN. ASETUKSET 
-valikon avulla voit itse maarittaa 
TCP/I P-parametrit. 




VAPAUTA DHCP 


Tama valikko on kaytettavissa, jos 
MAARITYSTAPA-asetus on DHCP ja 
tulostuspalvelimessa on DHCP-varaus. 

• El (oletus): Nykyinen DHCP-varaus 
tallennetaan. 

• KYLLA: Nykyinen DHCP-varaus ja 
varattu IP-osoite vapautetaan. 
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Valikko- 
vaihtoehto 


Asetukset 


Asetusten kuvaus 




UUSI DHCP 


Tama valikko on kaytettavissa, jos 
MAARITYSTAPA-asetus on DHCP ja 
tulostuspalvelimessa on DHCP-varaus. 

• El (oletus): Tulostuspalvelin el vaadi 
uusimaan DHCP-varausta. 

• KYLLA: Tulostuspalvelin vaatii uusimaan 
nykyisen DHCP-varauksen. 




MANUAALISET 
ASETUKSET 


(Kaytettavissa vain, jos 
MAARITYSTAPA-asetus on 
MANUAALINEN.) Maarita parametrit 
suoraan ohjauspaneelista: 

• IP-OSOITE n.n.n.n: Tulostimen 
yksilollinen IP-osoite, jossa n on 
an/0 0-255. 

• ALIVERKON PEITE m.m.m.m: 
Tulostimen aliverkon peite, jossa 
m on arvo 0-255. 

• SYSLOG-PALVELIN n.n.n.n: 
Syslog-sanomien vastaanottamiseen 
ja lahettamiseen kaytetyn 
syslog-palvelimen IP-osoite. 

• OLETUSYHDYSKAYT. n.n.n.n: Sen 
yhdyskaytavan tai reitittimen IP-osoite, 
jota kaytetaan tiedonvalitykseen muiden 
verkkojen kanssa. 

• AIKAKATKAISU: Ajanjakso 
(sekunteina), jonka jalkeen 
kayttamattomana oleva 
TCP-tulostustietoyhteys suljetaan 
(oletusan/o on 270 sekuntia, arvo 
0 poistaa aikakatkaisun kaytosta). 




IP-OLETUS 


Tama asetus maarittaa IP-osoitteen, jota 
kaytetaan, kun tulostuspalvelin ei pysty 
selvittamaan IP-osoitetta verkosta pakotetun 
TCP/I P-uudelleenmaarityksen yhteydessa 
(kun esimerkiksi tulostuspalvelin 
maaritetaan manuaalisesti kayttamaan 
BootP/DHCP-protokollia). 

• AUTOM. IP: Linkitetty paikallinen 
IP-osoite (169.254.X.X) maaritetaan. 

• VANHA MALLI: Osoitteeksi maaritetaan 
192.0.0.192, joka on yhdenmukainen 
Jetdirect-tuotteiden edellisten versioiden 
kanssa. 
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Valikko- 
vaihtoehto 


Asetukset 


Asetusten kuvaus 




ENSISIJ. DNS 


Maarita ensisijaisen DNS (Primary Domain 
Name System) -palvelimen IP-osoite 
(n.n.n.n). 




TOISSIJ. DNS 


IVIaarita toissijaisen DNS (Secondary 
Domain Name System) -palvelimen 
IP-osoite (n.n.n.n). 




VALITYSPALVEL 
IN 


Maarittaa valityspalvelimen, jota tulostimen 
ja MFP-laitteen sisaiset sovellukset 
kayttavat. Verkkoasiakkaat tyypillisesti 
kayttavat valityspalvelinta 
Internet-yhteyteen. Se tallentaa Web-sivut ja 
antaa tietyn tasoisen suojatun 
Internet-yhteyden naille asiakkaille. 
Volt maarittaa valityspalvelimen antamalla 
sen IP-osoitteen tai taydellisen 
toimialuenimen. Nimessa vol olla enintaan 
64 merkkia. 

Joissakin verkoissa vol joutua ottamaan 
yhteytta palvelun tarjoajaan (ISP) 
valityspalvelimen osoitteen selvittamiseksi. 




VALITYSPALVEL 
IMEN PORTTI 


Kirjota valityspalvelimen 
asiakasjarjestelmien tukeen kayttaman 
portin numero. Portin numero ilmaisee 
verkossa valityspalvelimen toimintaan 
varatun portin, ja sen arvo vol olla 0 - 65535. 


IPX/SPX 


OTA KAYTTOON 


• ON: Ottaa IPX/SPX-protokollan kayttoon. 

• El: Poistaa IPX/SPX-protokollan 
kaytosta. 




KEHYSTYYPPI 


Valitsee verkossa kaytettavan kehystyypin 
asetuksen. 

• AUTO (oletus): Maarittaa ja rajoittaa 
kehystyypiksi automaattisesti 
ensimmaisen havaitun. 

• EN_8023, EN_II, EN_8022, EN_SNAP: 
Kehystyyppiasetukset Ethernet-verkkoja 
varten. 


APPLETALK 


OTA KAYTTOON 


(vain Ethernet / Fast Ethernet) 

• ON: Ottaa AppleTalk-protokollan 
kayttoon. 

• El: Poistaa AppleTalk-protokollan 
kaytosta. 
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Valikko- 
vaihtoehto 


Asetukset 


Asetusten kuvaus 


ULO/LLO 


U 1 A KAY 1 1 UUN 


• UN. cjttaa ULO/LLO-protoKoiian 
kayttoon. 

• El: Poistaa DLC/LLC-protokollan 
kaytosta. 


SUOJATTU WEB 




Maarita, salliiko sisainen Web-palvelin vain 
HTTPS:n (Secure HTTP) kayttamisen vai 
seka HTTP:n etta HTTPS:n kayttamisen 
kokoonpanon hallinnassa. 

• HTTPS VAADITAAN: Suojatussa ja 
salatussa tietoliikenteessa on 
hyvaksyttya kayttaa vain 
HTTPS-protokollaa. Tulostuspalvelin 
nakyy suojattuna kohteena. 

• HTTPS VALINNAINEN: Kaytto joko 
HTTP- tai HTTPS-protokollan avulla on 
sallittu. 


DIAGNOSTIIKKA 




Jetdirect Diagnostiika-valikossa on testeja, 
jotka auttavat verkon laitteiden tai 
TCP/I P-verkon yhteysongelmien 
vianmaarityksessa. 




SILMUKKATESTI 


VAROITUS: Tama testi poistaa 
TCP/IP-maaritykset. 

Sisainen silmukkatesti lahettaaja 
vastaanottaa paketteja vain sisaisen verkon 
laitteiden valilla. Verkossasi ei ole ulkoista 
tietojensiirtoa. 

Testi jatkuu siihen asti, kunnes tulostimesta 
katkaistaan virta tai ilmenee virhe ja 
jarjestelma tulostaa diagnostiikkasivun. 
Valitse SUORITA-kehotteeseen jompikumpi 
seuraavista: 

• KYLLA: Silmukkatesti alkaa. 

• El: Silmukkatesti ei ala. 
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vaihtoehto 


Asetukset 


Asetusten kuvaus 




PING-TESTI 


Tama testi tarkistaa verkon tietoliikenteen. 
Tama testi lahettaa linkkitason paketteja 
etaverkon isantakoneeseen ja odottaa 
sitten asianmukaista vastausta. Voit tehda 
ping-testin maarittamalla seuraavat asetukset: 

• KOHDE-IP: Maarita etaisannan 
IP-osoite. Anna kelvollinen IP-osoite. 
Esimerkiksi osoite 0.0.0.0 ei kelpaa. 

• PAKETTIKOKO: Maarita kunkin 
etaisannalle lahetettavan paketin 
koko tavuina. Vahimmaiskoko on 64 
(oletusasetus), ja enimmaiskoko on 2 048. 

• AIKAKATKAISU: Maarita sekunteina 
aika, jonka jarjestelma odottaa vastausta 
etaisannalta. Vahimmaiskoko on 1, 

ja enimmaiskoko on 1 00. 

• LUKU: Maarita tassa testissa 
lahetettavien ping-testipakettien maara. 
Valitse arvo 1 - 100. Jos haluat tehda 
jatkuvan testin, valitse arvo 0. 

• TULOSTATULOKSET: Jos ping-testia ei 
ole asetettu jatkuvaksi, voit valita 
testitulosten tulostamisen. Voit tulostaa 
tulokset valitsemalla KYLLA. Jos valitset 
El (oletusasetus), tulokset eivat tulostu. 

• SUORITA: Maarita, aloitetaanko 
ping-testi. Aloita testi valitsemalla 
KYLLA. Jos valitset El, testi ei ala. 
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vaihtoehto 



Asetukset 



Asetusten kuvaus 



PING-TULOKSET 



Tama vaihtoehto nayttaa ping-testin tilan ja 
tulokset ohjauspaneelin naytossa. Voit valita 
seuraavista asetuksista: 

• LAH. PAKETTEJA: Nayttaa edellisen 
testin aloituksen tai paattymisen jalkeen 
etaisannalle lahetettyjen pakettien 
maaran (0 - 65 535). 

• PAKETTEJA SAATU: Nayttaa edellisen 
testin aloituksen tai paattymisen jalkeen 
etaisannalta vastaanotettujen pakettien 
maaran (0 - 65 535). 

• HAV. PROSENTTI: Nayttaa niiden 
ping-testin pakettien prosenttiosuuden, 
jotka on lahetetty edellisen testin 
aloituksen tai paattymisen jalkeen, 
mutta joista ei ole vastaanotettu 
vastausta etaisannalta. 

• RTT VAHINTAAN: Tuo nakyviin paketin 
siirtoon ja vastauksen vastaanottamiseen 
kuluvan havaitun vahimmaiskiertoajan 
(RTT), 0 - 4 096 millisekuntia. 

• RTT ENINTAAN: Tuo nakyviin paketin 
siirtoon ja vastauksen vastaanottamiseen 
kuluvan havaitun enimmaiskiertoajan 
(RTT), 0 - 4 096 millisekuntia. 

• RTT KESKIARVO: Tuo nakyviin paketin 
siirtoon ja vastauksen vastaanottamiseen 
kuluvan keskimaaraisen kiertoajan (RTT), 
0 - 4 096 millisekuntia. 

• PING KAYNNISSA: Tuo nakyviin tiedon, 
onko ping kaynnissa. KYLLA ilmaisee, etta 
testi on kaynnissa, ja El ilmaisee, etta testi 
on paattynyt tai sita ei ole aloitettukaan. 

• PAIVITA: Kun ping-testin tuloksia 
tarkastel laan , tama asetus pal vittaa testi n 
tiedottamanhetkisillatiedoilla. Joshaluat 
paivittaa tiedot, valitse KYLLA. Jos haluat 
sailyttaa nykyiset tiedot, valitse El. Tiedot 
paivittyvat automaattisesti valikon 
aikakatkaisun yhteydessa tai kun palaat 
paavalikkoon manuaalisesti. 
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PALAUTA 
SUOJAUS 




Maarita, tallennetaanko tulostuspalvelimen 

nykyisetsuojausasetuksetvaipalautetaanko 

oletusasetukset. 

• El (oletus): Nykyiset suojausasetukset 
sailytetaan. 

• KYLLA: Suojausasetusten oletusarvot 
palautetaan. 


YHTEYS- 
NOPEUS 




(Vain 1 0/1 OOBase-TX-tulostuspalvelimet) 
Valitse verkkonopeus ja 
1 0/1 OOTX-tulostuspalvelimen tiedonsiirtotila. 
Jotta tiedonvalitys toimisi oikein, 
Jetdirect-asetusten taytyy vastata verkkoa. 
AUTOM.: (Oletusarvo) Tulostuspalvelin 

maarittyy automaattisesti vastaamaan 

verkon yhteysnopeutta ja tiedonsiirtotilaa. 

Jos tama epaonnistuu, asetukseksi 

maaritetaan 1 0OTX HALF. 
10T HALF: 10 Mbps, vuorosuuntainen. 
10T FULL: 10 Mbps, kaksisuuntainen. 
100TX HALF: 100 Mbps, yksisuuntainen 
100TX FULL: 100 Mbps, kaksisuuntainen. 
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OpenSSL-kayttooikeus 

Copyright © 1998 - 2004 The OpenSSL Project. Kaikki oikeudet pidatetaan. 

Jakelu edelleen seka kasrtto lahdekoodi- ja binaarimuodossa, sellaisenaan ja 

muutettuna, on sallittu silla edellytyksella, etta seuraavat ehdot tayttyvat: 

1. Kun lahdekoodia jaetaan edelleen, mukana on toimitettava edella oleva 
tekijanoikeusilmoitus, tama ehtoluettelo ja alia oleva vastuuvapautuslauseke. 

2. Kun jakelu edelleen tapahtuu binaarimuotoa kayttamalla, dokumentoinnin ja/tai 
muiden jakeluun sisaltyvien materiaalien on sisallettava edella oleva 
tekijanoikeusilmoitus, tama ehtoluettelo j a alia oleva vastuuvapautuslauseke. 

3. Kaiken markkinointiaineiston, jossa mainitaan taman ohjelmiston ominaisuuksia 
tai sen ka3ftt6, on sisallettava seuraava ilmoitus: 

"Tama tuote sisaltaa ohjelmistoa, jonka on tehn3rt OpenSSL Project kajftettavaksi 
OpenSSL Toolkitissa. (http://www.openssl.org/)" 

4. Nimia OpenSSL Toolkit ja OpenSSL Project ei saa kayttaa ohjelmistosta johdettujen 
tuotteiden myynnin edistamisessa ilman ennakolta myonnettya kirjallista lupaa. 
Kirjallista lupaa voidaan tiedustella lahettamalla viesti osoitteeseen 
openssl-core@openssl.org. 

5. Tasta ohjelmistosta johdettujen tuotteiden nimissa ei saa kajdtaa nimia OpenSSL 
tai OpenSSL ilman OpenSSL Projectin ennalta myontamaa kirjallista lupaa. 

6. Missa tahansa muodossa tapahtuvan uudelleenjakelun yhteydessa on annettava 
seuraava ilmoitus: 

"Tama tuote sisaltaa ohjelmistoa, jonka on tehnyt OpenSSL Project kas^tettavaksi 
OpenSSL Toolkitissa (http://www.openssl.org/)." 

OpenSSL PROJECT ON TOIMITTANUT TAMAN OHJELMISTON 
"SELLAISENAAN" ILMAN MITAAN TAKUITA, ILMAISTUJA TAI 
OLETETTUJA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, 
ILMAISTUT TAKUUT SEN SOPIVUUDESTA KAUPANKAYNNIN KOHTEEKSI 
TAI MIHINKAAN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. OpenSSL PROJECT TAI 
SEN TOIMITTAJAT EIVAT MISSAAN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA 
MISTAAN OHJELMAN KAYTTOON LIITTYVISTA SUORISTA, EPASUORISTA, 
SATUNNAISISTA, ERITYISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA (MUKAAN 
LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, KORVAAVAN 
OMAISUUDEN TAI PALVELUN HANKKIMINEN, TIETO JEN JA TULOJEN 
MENETTAMINEN TAI LimETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), VAIKKA 
HEILLE OLISI ENNAKOLTA ILMOITETTU NAIDEN VAHINKOJEN 
MAHDOLLISUUDESTA. 

Tama tuote sisaltaa salattua ohjelmistoa, jonka on tehnyt Eric Young 
(eay@cryptsoft.com). Tama tuote sisaltaa ohjelmistoa, jonka on tehnjrt Tim Hudson 
(tjh@cr3rpts0ft.com). 
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Alkuperainen SSLeay-kayttooikeus 

Copyright © 1995 - 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Kaikki oikeudet 
pidatetaan. 

Tama pakkaus on SSL-toteutus, jonka on tehnyt Eric Young (eay@cryptsoft.com). 
Toteutus on kirjoitettu yhteensopivaksi Netscapen SSL:n kanssa. 

Tama kirjasto on vapaa kaytettavaksi kaupallisiin ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin 
silla edellytyksella, etta seuraavia ehtoja noudatetaan. Seuraavat ehdot koskevat 
kaikkea taman julkaisun sisaltamaa koodia, jonka muoto voi oUa esimerkiksi RC4, 
RSA, lhash tai DES. Ne eivat siis rajoitu pelkastaan SSL-koodiin. Julkaisun mukana 
toimitettavaa SSL-dokumentointia koskevat samat tekijanoikeuselidot silla 
erotuksella, etta tekijanoikeudet omistaa Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Tekijan oikeus sailyy Eric Youngilla, joten mitaan koodin sisaltamia 

tekijanoikeusilmoituksia ei saa poistaa. 

Jos tata pakkausta kaytetaan tuotteessa, Eric Young on mainittava kirjastosta 
kajftettyjen osien tekijana. 

Maininta voidaan esittaa tekstimuodossa ohjelman kaynnistyessa, tai se voi sisaltya 
pakkauksen mukana toimitettavaan dokumentointiin (online-muotoiseen tai 
painettuun). 

Jakelu edelleen seka ka3rtto lahdekoodi- ja binaarimuodossa, sellaisenaan ja 
muutettuna, on sallittu silla edellytyksella, etta seuraavat ehdot tajrttyvat: 

1. Kun lahdekoodia jaetaan edelleen, mukana on toimitettava 
tekijanoikeusilmoitus, tama ehtoluettelo ja alia oleva vastuuvapautuslauseke. 

2. Kun jakelu edelleen tapahtuu binaarimuotoa kayttamalla, dokumentoinnin ja/tai 
muiden jakeluun sisaltyvien materiaalien on sisallettava edella oleva 
tekijanoikeusilmoitus, tama ehtoluettelo ja alia oleva vastuuvapautuslauseke. 

3. Kaiken meirkkinointiaineiston, jossa mainitaan taman ohjelmiston ominaisuuksia 
tai sen kayttij, on sisallettava seuraava ilmoitus: 

"Tama tuote sisaltaa salattua ohjelmistoa, jonka on tehnyt Eric Young 

(eay@cryptsoft.com)." 

Sana "salattu" voidaan jattaa kirjastosta kaytetyista rutiineista, jotka eivat liity 
salaamiseen. 

4. Jos tuotteeseen sisalljftetaan mitaan Windows-koodia (tai sen johdannaista) 
apps-hakemistosta (sovelluskoodi), mukaan on liitettava seuraava ilmoitus: 

"Tama tuote sisaltaa ohjelmistoa, jonka on tehnyt Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)." 

ERIC YOUNG ON TOIMITTANUT TAMAN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" 
ILMAN MITAAN TAKUITA, ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA, MUKAAN 
LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS SULKEMATTA, ILMAISTUT TAKUUT 
SEN SOPIVUUDESTA KAUPANKAYNNIN KOHTEEKSI TAI MIHINKAAN 
TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJA TAI TOIMITTAJAT EIVAT MISSAAN 
TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTAAN OHJELMAN KAYTTOON 
LIITTYVISTA SUORISTA, EPASUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTA 
TAI MUISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN, MUTTA MUITAKAAN POIS 
SULKEMATTA, KORVAAVAN OMAISUUDEN TAI PALVELUN 
HANKKIMINEN, TIETOJEN JA TULOJEN MENETTAMINEN TAI 
LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), VAIKKA HEILLE OLISI ENNAKOLTA 
ILMOITETTU NAIDEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. 

Taman koodin minkaan julkisesti saatavissa olevan version tai sen johdannaisen 
kayttooikeus- ja jakeluehtoja ei saa muuttaa, eli koodia ei saa kopioida eika 
sisallyttaa toiseen jakelu- ja kayttooikeussopimuksen [mukaan lukien yleinen 
GNU-kayttooikeussopimus] . 
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